LP - M 5000シリーズ 
取扱説明書 


操作編 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


• 本書は、 LP - M 5000シリーズの取扱説明書です。コンピュー 
夕から印刷する方法や本製品だけでコピーする方法、ファク 
スの送受信方法と、スキャンしたデータをコンピュータや 
USB メモリに保存する方法、操作ノ（ネルの設定方法について 
説明しています。 

• 本書は製品の近くに置いてご活用ください。 


原稿と用紙のセツト方法 



各機能を使うときの原稿セット方法、印刷できる用紙、給紙装 
置への用紙セツト方法を記載しています。 


印刷 


29 


印刷機能の概要、基本的な印刷方法、特殊紙への印刷方法など 
を記載しています。 


コピー 


47 


基本的なコピーの方法と各種コピー機能を記載しています。 



ファクス（ファクスモデルのみ) 


65 


基本的なフアクスの使い方と各種ファクス機能を記載していま 


す0 


スキヤン 


87 


操作パネルからスキャンを実行する手順を記載しています。 


操作パネルの設定方法 


95 


スキャン機能/ファクス機能で使用する宛先登録の手順や操作 
ノ V ° ネルの設定方法を記載しています。 


メンテナンス 


23 


消耗品の交換方法、クリー ニン グの方法などを記載しています。 


困ったとぎは 


143 


印刷やスキャンが思い通りにできないとき、トラプルが発生し 
たときなどの対処方法を記載しています。 


付録 


203 


本製品の仕様や操作ノ（ネルの設定項目一覧など、補足情報を記 
載しています。 









































マークの 意味 

△擎告この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
_ が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 

容を示しています。 

/么注意この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
_ が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性 

が想定される内容を示しています。 


重要 


製品が損傷したり、本製品、プリンタドライバや 
ユーテイリテイが正常に動作しなくなる場合が 
あります。この表示は、本製品をお使いいただく 
上で必ずお守りいただきたい内容を示していま 
す。 

補足説明や参考情報を記載しています。 

^ 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 os の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac 〇 S X v 1 0.5. x の画面を使用しています。 


八ガキの表記 

本書では、郵便事業株式会社製の八ガキを郵便八ガキ、往復郵 
便八ガキ、4面連刷八ガキと記載しています。 


商標 

EPSON ESC / Page 、 ESC / P 、 トラブル解決アシスタントは 
セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan 、 EPSON ステータスモニタはセイコーエプソ 
ン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Inde ¬ 
pendent JPEG Group . 

Mac OS 、 Bonjour、ColorSync および TureType は米国お 
よびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です 0 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプションまた 
は消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合は、 
保証期間内であっても責任は負いかねますのでご了承くださ 
し、。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 Operating 
System 日本語版 

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 
「Windows 2◦〇0 」 「Windows Server 2003 」 「Windows XP 」 
「Windows Vista」「Windows Server 2008 J と表記していま 
す。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.5 _x 

本書では、上記各オペレーティングシステムを 「 Mac 〇 SX 」 
と表記しています。 


モデル名の表記とイラスト 

• 本書では、本製品の製品名を下記のように表記しています。 
LP - M 5000 :標準モデル 
LP - M 5000 A : ADF モテ ' J レ 
LP - M 5000 F :ファクスモデル 
• 本書では、 LP - M 500 0 A のイラストを使用して各種手順を 
説明しています。 
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こんなことができます 


プリント機能 


コンピュータからの印刷だけでなく 、 USB メモリに保存した画像ファイルも印刷できます。 
また、トナーの消費量を抑える「トナーセーブ」機能を搭載しています。 




I コンピュータからの印刷 
茂 34 ぺージ 


I トナーセーブ機能 

没 本書 103 ページ「プリンタ設定の項目一覧」 
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スキヤン機首巨 


コンピュータからスキヤンを実行して、データを保存するだけでなく、スキヤンデータを USB メモリに保存したり、操 
作パネルから原稿をスキャンして電子データ化し、サーバの共有フォルダに保存したり、メールで指定したコンピュータ 
に送信できます。 



■スキヤン to フオルダ 
■茂92ページ 


I スキヤン 
■ ^5= 94, 


to メール 
ページ 


ファクス機能(ファクスモデルのみ) 


カラー原稿、モノク□原稿をファクス送信、または受信できます。また、接続しているコンピュータからの操作で送付す 
ることや、受信したファクスデータをサーバの共有フォルダに保存したり、メールの添付ファイルとして受信できます。 



節電機能 


待機時の消費電力を節約する、節電機能があります。[節電]ボタンを押すことで節電に移行/復帰します。また、印刷 
待機時に一定時間が経過すると節電状態になる機能も搭載しています。節電へ移行する時間は「節電移行時間」で設定で 
きます。節電時に本製品のボタンを押すなどの操作をすると節電から復帰します。 

茂 本書14ページ「操作パネル」 

沒本書98ページ「共通設定の項目一覧」 
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各部の名称と役割 


プリンタ部/前面•左側面 



( C 3) となります。 


プリンタ部/背面•右側面 
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プリンタ部/内部 


A レパーでカパ_ A を開け、 


巳ポタンでカバー八を 

排紙トレイを開けた状態 


開けた状態 
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コント□ーラボックス 



オプション専用ラック使用時 


プリンタ部接続コネクタ- 
専用プリンタケーブルを接続するコネク 
夕です。プリンタ部と接続します。 


スキャナ ユニッ ト接続コネクタ 
専用スキャナケーブルを接続するコネク 
夕です。スキャナ ユニッ トと接続します。 


ネットワークインターフェイスコネクタ 
LAN ケーブルを接続するコネクタです。 

主電源コネクタ - 

電源コードを接続するコネクタです。 
AC100V の外部電源と接続します。 


電源コネクタ 
専用プリンタ電源コードを接続するコネ 
クタです。プリンタ部と接続します。 



コネクタカパー 

オプションのインターフェイスカード 
を差し込むス□ットのカパーです。 

EXT/LINE モジュラージャック 
ファクス機能使用時に電話回線または、電話 
機を接続するモジュラージャックです。 
(ファクスモデルのみ） 


USB インターフェイスコネクタ 
USB ケーブルを接続するコネクタです。 


電話回線用ケーブルフック 
モジュラージャックに接続した電話回線の 
ケーブルを通すケーブルフックです。 
(ファクスモデルのみ） 


■漏電ブレーカ 

漏電や過負荷で作動します。 



RJ-45 コネクタ - 

LAN ケーブルを接続します。 LAN ケーブルは、シールド 
ツイストペアケーブル（カテゴリ5以上）を使用してくだ 
さい0 10Base-T、 100巳 ase-TX のどちらでも使えます。 


I—— データランプ(緑） 

1 接続状態またはデータの受信状態を示します。 

■ ——^ ステータスランプ(オレンジ） 

ネットワークの通信速度を示します。 


データランプ 
(緑） 

ステータスランプ 
(オレンジ） 

状態 

点灯 

点灯 

1 OOBase - TX で接続されている状態 

点滅 

点灯 

1 OOBase - TX でデータ受信中 

点灯 

消灯 

1〇巳 ase - T で接続されている状態 

点滅 

消灯 

1〇巳 ase - T でデータ受信中 
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スキヤナ ユニッ ト/前面 


ADF カノ （ - 

ADF (オートドキュメントフイーダ） 
カパー内で用紙が詰まったときなどに 
開けます。 


操作パネル - 

本製品の状態を示す液晶ディスプレイ 
やランプ、本製品の機能を設定すると 
きなどに押すポタンがあります。 



ADF 

連続して原稿を読み取るための装置です。 
排紙ストッパー 

起こして使用すると、排出された原稿の 
滑り止めになります。 

USB メモリ用コネクタ 
USB メモリを接続するためのコネクタ 
です。延長ケーブルを使用した US 日メ 
モリの接続は対応していません。 


スキヤナ ユニッ ト/内部 •左側 面 


原稿マッ丨 
原稿を押さえるマツトです。 


キャ U ッジ- 
原稿を照射する蛍光ランプが付いて 
います。読み取り時に移動します。 


輸送用固定 ロック- 
輸送時にキャリッジが動かないように 
固定するためのロックです。 

スキャナ使用時はロックを解除してく 
ださい。ロックされているとキャリッジ 
が固定されているため、スキャナが動作 



原稿カバー 

原稿をコピー • スキャンするときは、 
閉じて外部の光を遮ります。 


原稿台 

原稿の取り込みたい面を下にして置き 
ます。原稿のセツト位置を示す原点 
マークと、原稿の大きさを示す目盛り 
が付いています。 


しません。 
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操作パネル 


12 3 4 5 6 7 8 91011 12 13 1415 



1 

[宛先帳]ボタン 

あらかじめ登録されている宛先を呼び出します。 

12 

[リダイヤル/ポーズ]ボタン* 

最後の送付先の番号を呼び出します。 

ダイヤル番号入力中は、"一 " （八イフン）を入れます。 

2 

[ファクス蓄積文書]ボタン/ランプ* 

蓄積文書一覧画面を表示させ、現在のファクス送受信の 
状態を確認します。 

13 

[状態確認]ボタン 

消耗品の使用状況やワーニング表示の状態を確認します。 

3 

[ジョブメモリ]ボタン 

コピー、スキャン設定の登録と呼び出しをします。 

14 

[節電]ボタン/ランプ 

節電モードと通常の状態を切り替えます。節電モードに 
より液晶ディスプレイが消灯しているときにランプが点 
灯します。 

4 

[各種設定]ボタン 
本製品の設定を変更します。 

15 

[ストップ]ボタン 
実行中の動作を中止します。 

5 

モードボタン/ランプ 

コピー/スキャン/プリント/ファクス*モードを切り 
替えます。選択されているモードのランプが点灯します。 

16 

スタートボタン 

カラー：カラーでコピーなど各動作を開始します。 
モノクロ：モノクロでコピーなど各動作を開始します。 

6 

エラーランプ 

エラーが発生したときに点滅または点灯します。 

17 

テンキー（ダイヤルボタン） 

ファクスの送付先番号や、コピー枚数、メールアドレス 
などを入力します。 

7 

データランプ 

印刷データが残っているときや処理中に点灯または点滅 
します。 

18 

[クリア]ボタン 

テンキーからの入力をクリアし、標準値に戻します。 

宛先指定のときは、宛先をクリアします。 

8 

液晶ディスプレイ 

本製品の状態や、機能の設定値を表示します。 

19 

[0 K ] ボタン 

設定項目や設定値を確定します。 

9 

[リセット]ボタン 

設定した項目を標準値に戻します。 

20 

[戻る]ボタン 

設定画面の表示を1つ前の階層に戻します。 

10 

[▲][▼][◄][►] ボタン 
設定項目や設定値を選択します。 

21 

[ F 1] 〜 [ F 4] ボタン 

ボタンの位置に対応して表示される機能を選択します。 

11 

[オンフック]ボタン* 

電話回線のオンフックとオフフックを切り替えます。才 
ンフックでは、手動でファクスを送信します。 

22 

クイックダイヤル* 

あらかじめ登録したファクス送付先の番号を呼び出します。 


ファクスモデルのみ 
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i ディスプレイの表示 


液晶ディスプレイの表示内容は、選択した機能や操作によって異なります。 

表示されている機能は、 [▲][▼][◄] [►] ボタンや、 [ F 1] 〜 [ F 4] ボタンで選択します。 


例）コピー機能の基本画面 



[ F 1] 〜 [ F 4] ポタンで選択します 


[ F 1] 〜 [ F 4] ボタンに割り当てられる機能は、選択しているモードやタブによって異なります。 


モード 

タブ 

[ F 1] 

[ F 2] 

[ F 3] 

[ F 4] 

コピー 

基本設定 

用紙 

倍率 

両面 

濃度 


画質設定 

カフー原禍 

モノクロ原稿 

コントラスト 

その他 


応用設定1 

割り付け 

影消し 

とじしろ 

ぺージ連写 


応用設定2 

原稿サイズ 

全面 コピー 

原稿混載” 

ソー ト” 

スキヤン 

(機能選択） 

USB メモリ 

PC フォルダ 

メール 



基本設定 

保存先/メー14捉 *2 

保存形式 

解像度 

ADF 両面*1 


ファイル設定 

ファイルヘッダ 

圧縮率 




読取設定 

原稿画質 

濃度 

原稿サイズ 



機能 

レポート印刷 




プリント*3 

(機能選択） 

USB メモリ 

パスワード 



ファクス *4 

基本設定 

原稿サイズ 

画質 

ADF 両面 

濃度 


応用設定 

海外送信 





機能設定 

レポート印刷 

メモリ使用率 

メモリ受信*5 



*1 標準モデルでは非表示になります。 

*2 選択した機能により表示が異なります。なお [USB メモリ]選択時は非表示になります。 

*3 選択した機能により表示される設定項目が異なります。 

*4 ファクスモデルのみ表示されます。 

*5 [各種設定]—[ファクス設定]—[受信設定]—[メモリ受信]が「する」の場合に表示されます。 
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ソフトウェアのご案内 


『ソフトウェア CD - ROM 』 収録のソフトウェア 


ソフトウェア名称 

説明 

Epson Scan 

本製品のスキャナを使用して、コンピュータに画像を取り込むためのソフトウェアです。 

プリンタドライバ 

コンピュータから本製品に印刷するために必要なソフトウェアです。 

Offirio PC-FAX for MFP 

(ファクスモデルのみ、かつ Windows の 

み） 

コンピュータからファクスを送付する PC - FAX 機能や、共有フォルダのファクス受信を 
通知するソフトウェアです。 

取扱説明書（電子マニュアル） 

本製品をお使いいただくための情報を説明した、全3種類の PDF 形式の取扱説明書です。 

Epson ステータスモニタ 

コンピュータから本製品の状態を確認できるソフトウェアです。 

ICC プ□ファイル （ Adobe ) 

Epson Scan のカラーマネジメント機能で使用する ICC プ□ファイルです。 

アドビシステムズ社が定義したカラースペースプ□ファイルがインス1ルされます。 

Epson バ ー コードフオント 

Epson TrueType フオント （8 書体） 
OCR - 巳 TrueType フオント 
(Windows のみ） 

ビジネス文書の作成などに役立つフォントです。 

Epson Web - To-Page 
(Windows のみ） 

ホームページを用紙の幅に納まるように自動的に縮小して印刷できるソフトウェアで 
す。インストールすると Microsoft Internet Explorer のツールバーに追加されます。 

ユーザー登録 「 MyEPSON 」 

アシスタント 

インターネットを通じてユーザー登録していただくためのソフトウェアです。 

EpsonNet Print 
(Windows のみ） 

ネットワークに接続したエプソン製プリンタに Windows から TCP / IP 直接印刷をする 
ためのソフトウェアです。 

EpsonNet Config 

ネットワークインターフェイスの各種アドレス、プ□トコルの詳細設定や、ファクス送 
信用の短縮ダイヤル、グループ登録を編集するためのソフトウェアです。 





原稿と用紙のセツト方法 


印刷できる用紙、用紙のセツト方法などを記載しています。 


印刷できる用紙 . 18 

用紙のセツトと排紙 . 20 

セツトできる原稿 . 25 

原稿のセツト . 27 













印刷できる用紙 

本製品で印刷できる用紙と、用紙に関する注意事項などを説明します。用紙サイズ、用紙厚などの詳細は以下を参照して 
ください。 

A 本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」 

特殊紙に関する詳細な情報は以下を参照してください。 

本書35ページ「ノ V ガキなどの特殊紙への印刷」 


印刷できる用紙の種類 


本製品で印刷できる用紙の種類は以下の通りです。これ以外の用紙を使用すると、紙詰まりや故障の原因となります。 

エプソン製の用紙 2008 年 9 月現在 


商品 

型番（サイズ） 

説明 

並 

5 

紙 

上質普通紙 

LPCPPA 3 ( A 3) 
LPCPPA 4 ( A 4) 
LPCPPB 4 ( B 4) 

普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることができる用紙 
です。両面に印刷するときは、用紙の梱包紙の開封面側（包装紙の 
合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してください。 

特 

殊 

紙 

コー ト紙 

LPCCTA 3 ( A 3) 
LPCCTA 4 ( A 4) 

エプソン製ページプリンタ専用のコート紙。光沢のある美しい仕上 
がりの印刷が可能です。カタログ、パンフレツトなどにご使用くだ 
さい0 

専用 0 HP シート 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

エプソン製ページプリンタ専用の 0 HP シートです。 


一般の用紙 

用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態を確認してください。また、大量に印刷する場合 
も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してください。 


用紙種類 

説明 

並 

5 

紙 

コピー用紙、上質紙、再生紙 

再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜 25° C 、 湿度40〜60%の環境）以外でご使用に 
なると、印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意 
ください。また、再生紙は品質のばらつきが大きいため、必ず試し印刷をしてからお使いくだ 
さい。給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用するもしくは、セツト 
する用紙の枚数を増減することにより症状が改善されることがあります。 

特 

殊 

紙 

郵便八ガキ 

郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、4面連刷八ガキ。 

往復郵便八ガキは、中央に折り跡のないものをお使いください。 

圭寸筒 

洋形◦号、洋形4号、洋形6号、長形3号、角形2号 

厚紙 

用紙厚が 106-163 g / m 2 の用紙（ケント紙を含む） 

特厚紙 

用紙厚が 164-21 6 g / m 2 の用紙（ケント紙を含む） 

コー ト紙 

用紙厚が105〜21 6 g / m 2 のコート紙 

ラベル紙 

ページプリンタ用またはコピー機用の A 4 サイズのラベル紙（台紙全体がラベルで覆われてい 
るもの） 

定形紙以外の用紙 

用紙幅75〜 297 mm 、 用紙長98〜431 .8 mm の用紙 
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原稿と用紙のセツト方法 


印刷できない用紙 


以下の用紙には印刷しないでください。 


故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、インクジェット用郵便八ガキなど) 
. アイ□ンプリント紙 

. 他のモノク□ページプリンタ、カラーページプリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタや、 
複写機で印刷したプレブリント紙 
. 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙 
. カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、酸性紙、和紙 
. のり、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
. 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
. バインダ用の穴が開いている用紙 
. 貼り合わせた用紙 



給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （59 g / m 2 以下)、厚すぎる用紙 （217 g / m 2 以上） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

. 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
. 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• 折り跡、力ール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
. 吸湿して波打ちしている用紙 

198 ° C 以下で変質、変色する用紙 

. 表面に特殊コート（またはプレブリント）が施された用紙 


印刷できる領域 


本製品は機能ごとに印刷保証領域が異なります。 

プリンタ機能時は用紙の各辺の端から 5 mm を除く領域、コピー/ 
ファクス機能時は用紙の各辺の端から 4 mm を除く領域です。 

またコピー時は、原稿の各端面から 4 mm の範囲はコピーされませ 
ん。ただし、[全面コピー]機能を使用すると、原稿サイズ全体が保 
証領域内に納まるように、自動的に縮小してコピーします。 

アプリケーションソフトによっては印刷領域が上記より小 
— さくなることがあります。 


プリンタ機能時 



5 mm 


5 mm 


コピー/ファクス機能時 
4 mm 

ih I 


4 mm 


用紙の保管 


用紙は以下の点に注意して保管してください。 

. 直射日光を避けて保管してください。 

. 湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

. 用紙を立てたり斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
. ホコリが付かないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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用紙のセツトと排紙 

用紙のセツト方法と排紙方法を説明します。 


用紙のセツト方法 


用紙カセット（標準/オプション)、 MP トレイへの用紙 
のセット方法を説明します。 

△注意 

印刷用紙の端を手でこすらないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。 


重要 


• 印刷中は、用紙カセツトを引き出さないでください。 

• 用紙カセツトを勢いよく押し込まないでください。用紙が 
ずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。 


用紙カセット1〜3 

用紙カセット1(標準)、用紙カセット2〜3 (オプショ 
ン）への用紙のセット方法を説明します。 

ここでは、用紙カセット1を例に説明します。カセット2 
〜3も同様の手順でセットできます。 

El 用紙カセットを引き抜きます。 



A 3、 B 4 、Ledger ( B) 、 Legal ( LGL ) をセット 
する場合は 0 に進みます。 

上記以外の用紙をセットする場合は B に進みます。 

||左右の突起を外側にずらしてロックを解除しま 



0 カチッと音がするまで、用紙カセツトを引き伸 
ばします。 

自動的にロックが掛かります。 



B 用紙ガイド（左右）のツマミをつまんで、セツ 
卜する用紙のサイズに合わせます。 



0 用紙ガイド（後）のツマミをつまんで、セツト 
する用紙のサイズに合わせます。 
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原稿と用紙のセツト方法 


0 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして 
セツトします。 

横長の例 ( A 4、 B 5 など） 



縦長の例( A 3、巳4など) 


最大セツト容量 
(「 MAX 」 表示） 



D セツトした用紙のサイズに合わせて、用紙サイ 
ズラベルをセツトします。 



0 操作パネルの[各種設定]—[プリンタ設定] 
-[給紙装置設定]で、[カセツト*タイプ]を 
設定します。 

* は1〜3を表示します。 

設定方法の詳細は以下を参照してください。 

^ 本書23ページ「用紙サイズ • タイプの設定方法」 

以上で終了です。 
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MP トレイ 

MP トレイ（マルチパーパストレイ）への用紙のセツト 
方法を説明します。 MP トレイには、本製品で印刷可能 
なすべての用紙がセツトできます。 


MP トレイを開けます。 



長い用紙をセツトするときは、延長トレイを引き出し 
よ 9 〇 



0 用紙ガイドを、セツトする用紙のサイズに合わ 
せます。 



0 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして 
セツトします。 

横長の例 ( A 4、 B 5 など） 


最大セット容量 （「 MAX 」 表示) 



縦長の例( A 3、巳4など) 


最大セツト容量 ( TMAXJ 表示) 



重要 


• 用紙は最大190枚（普通紙 64 g / m 2 ) までセッ 
卜できます。用紙ガイド内側の最大セット容量表 
示を超えて用紙をセットすると、正常に給紙でき 
ないことがあります。 

• コート紙は1枚ずつセツトして印刷してくださ 
し、0 
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原稿と用紙のセツト方法 


0 操作パネルの[各種設定]—[プリンタ設定] 
-[給紙装置設定]で、 [ MP トレイサイズ]と 
[ MP トレイタイプ]を設定します。 

設定方法の詳細は次項「用紙サイズ • タイプの設定方 
法」を参照してください。 

以上で終了です。 


用紙サイズ•タイプの設定方法 


操作パネル上で用紙サイズや用紙タイプを設定する手順 
を説明します。用紙サイズや用紙タイプを正しく設定しな 
いと、思うようにコピーや印刷ができなかったり、エラー 
が発生します。 

0 操作パネルの[各種設定]ポタンを押します。 

[各種設定]画面が表示されます。 

0 [ ▼] または [▲] ポタンを押して[プリンタ 
設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 



0 [ ▼] または [▲] ポタンを押して[給紙装置 
設定]を選択して、 [0 K ] ポタンで決定します。 

□ [▼] または [▲] ポタンを押して設定する卜 

レイまたはカセットを選択して、 [0 K ] ポタン 
で決定します。 


<H> 

用紙カセツトの用紙サイズは、表示だけで、操作パネ 
ル上で設定の変更はできません。用紙カセツトの用紙 
ガイドを用紙サイズに合わせてセツトしてください。 


0 [ ▼] または [▲] ポタンを押してセットして 
ある用紙のサイズまたはタイプを選択して、 
[0 K ] ポタンで決定します。 

0 変更した設定になっているのを確認してから、 
いずれかのモードポタンを押します。 


以上で終了です。 


23 



















排紙 


印刷された用紙は、印刷面を裏（フェイスダウン）にして 
排紙トレイに排出されます。排紙トレイには、一度に普通 
紙（用紙厚 64 g / m 2 ) で250枚まで排紙できます。 



A 3 など大きいサイズの用紙を印刷するときは、図のよう 
に排紙サボートを起こしてください。 



織綴置の f 



プリンタドライバで[給紙装置]を[自動選択]に設定す 
ると、[用紙サイズ]で設定した用紙がセツトされている 
給紙装置が自動選択されます。同じサイズの用紙が複数の 
給紙装置にセツトされているときは、以下の優先順位に 
従って給紙されます。 

• 操作パネルの[各種設定]—[共通設定]一[デパイ 
ス設定]— [ MP トレイ優先]を[する](初期値）に 
設定したとき 

MP トレイ（標準） 


用紙カセツト1(標準) 


用紙カセツト2 (オプション) 


用紙カセツト3 (オプション) 


• 操作パネルの[各種設定]一[共通設定]一[デパイ 
ス設定]- [ MP トレイ優先]を [ しない]に設定したとき 


用紙カセツト1(標準) 


用紙カセツト2 (オプション) 


用紙カセツト3 (オプション) 


MP トレイ（標準) 


操作パネ)レの使い方の概要は以下を参照してください。 
茂 本書96ページ「操作ノ（ネルによる設定/確認」 

CS> 

初めの給紙装置の用紙がなくなると、次の給紙装置に自動的 
に切り替わります。例えば A4 の普通紙を、オプションを含 
むすべての給紙装置にセツトすると、最大1835枚の連続印 
刷が可能です。 
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原稿と用紙のセツト方法 



セツトできる原稿 


本製品でコピー/スキャンやファクス送信できる原稿の詳細と、原稿に関する注意事項などを説明します。 


ットできる原稿サイズ 


原稿台にセツトできる原稿サイズは最大で 297 mm x 
432 mm です。 

原稿台にセツトして自動検知可能なサイズや ADF にセツ 
卜可能なサイズは、機能ごと以下のようになります。 


機能 

セツト（自動検知）できる原稿 

コピー 

A 3、巳4、 A 4 横、 A 4 縦、巳5横、 B 5 
縦、 A 5 横*1、 A 5 縦 

ファクス 

カラー 

送信 

A 3、 日 4、 A 4 横* 2 、 B 5 横*2、 

A 5 縦、 A 5 横” 

モノク 
□送信 

A 3、巳4、 A 4 横、 A 4 縦、 

巳5横、 B 5 縦、 A 5 横”、 A 5 縦 

スキヤン 

A 3、巳4、 A 4 横、 A 4 縦、 

巳5横、 B 5 縦、 A 5 横”、 A 5 縦 


*1 ADF の給紙口側に短辺が差し込まれるようにセツトできま 
せん。 



*2 原稿台または ADF に A 4 縦、 B 5 縦（長辺が差し込まれる 
向き）でセツトして送信するとエラーになります。 


cs> 

原稿サイズが自動検出されない場合は、操作パネルで原稿サ 
イズを設定できます。 

没 本書62ページ「原稿サイズの設定」（コピー） 

茂 本書70ページ「基本的な送信（自動送信)」（ファクス） 
^ 本書9◦ページ「操作パネルでスキヤン」（スキヤン） 


ADF にセツトできる原稿種類 


ADF にセツトできる用紙は次の通りです。 


紙質 

普通紙、上質紙、リサイクル紙、ページプリ 
ンタ専用紙、インクジエツトプリンタ専用紙 

セツト可能 
枚数 

10◦枚 ( A 4 : 80 g / m 2 ) 

(用紙ガイドの目盛りを超えてセツトしない 
こと） 

紙厚（坪量） 

52〜1 05 g / m 2 


次の用紙は、 ADF では使用しないでください。給紙不良 
または ADF の故障などの原因になります。 

• 折り目、反り（力ール)、しわ、破れのある用紙（原稿 


が反っている場合は、反りを直してセットしてくださ 
い） 

•のり、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• 貼り合わせ、ラベル紙（裏面のり付） 

• ルーズリーフの多穴原稿 
• とじのある用紙（製本物） 

• 裏力ーボンのある用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙 
• 透明紙 （0 HP シートなど)、半透明紙、光沢紙 
• シールなどが貼ってある原稿 
• 劣化した原稿 
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セツトする原稿の向き 


天/地 

原稿を左向きでセツトするとき、原稿の「天/地」は以 
下の表を参照してください。 



説明 

原稿をセツトする 
向ぎ 

原稿台/ 

左側に「天」がくるよう 

— 


ADF 

に原稿台に原稿をセツ 

卜 爱 



卜してください。 



<n> 

A 4 以上の原稿で「天/地」を合わせられない場合は、一旦、 
TIFF もしくは JPEG 形式でスキャンしてからアプリケーシヨ 
ンソフトで回転させてください。 


上向き/左向き 

コピー機能の両面/割り付け/とじしろ設定時、スキャン 
機能の両面設定時は、セツトした原稿の天地を[原稿方 
向]で設定します。 


=rbrrtn 

目又疋 

説明 

原稿の向き 

上向き 

原稿の天地が縦置きに 
なるようにセツトした 
場合。 


A 


左向き 

原稿の天地が横置きに 
なるようにセツトした 
場合。 
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原稿と用紙のセツト方法 


原稿のセツト 


原稿台へのセツ 


0 原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないよう注意しながら、原稿が 


原稿台には、最大 A 3 サイズまでの原稿がセツトできま 


動かないように、ゆっくり閉じてくださし、。 


す0 


重要 


• 写真などの原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放 
置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがありま 
す0 

• 取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面 
がゆがんでいると、取り込んだイメージもゆがみます。 


0 原稿カバーを開け、原稿の取り込む面を下に向 
け、原稿台にセツトします。 

A 4、 B 5、 A 5、 八ガキサイズは縦、横どちらでもセツ 
卜でぎます。 





重要 


• 原稿カバーは、途中で止まるようにできています。 
ただし、原稿カバーの角度が浅いと止まりません。 
また、勢いよく閉じると止まらないことがあるの 
でご注意ください。 

• 原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでくださ 
し、。破損するおそれがあります。 

• 原稿を強く押さえ付けないでください。強く押さ 
え付けると、スキャンした画像にシミやムラ、斑 
点が出ることがあります。 


以上で終了です。 
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ADF へのセツ 


最大 A 3 サイズまでの定形紙の原稿がセツトできます。 
写真原稿など特に貴重な原稿は、カールなどで原稿を傷め 
るおそれがありますのでセツトしないでください。 


CS> 

用紙をセツトする前に、原稿台に原稿がないことを確認して 
<ださい。 


0 用紙ガイドをセツトする原稿サイズの目盛りの 
位置まで広げます。 



0 原稿をセツトします。 

原稿のスキャンする面を上にして、奥に突き当たるま 
で差し込みます。 

A 5 サイズは縦方向にセツトします。 

A 4、 B 5 サイズは、縦、横どちらでもセツトできま 
す（ファクスでカラー送信する場合は横方向のみにな 
ります)。 

複数枚の原稿をセツトしたときは、上から給紙されます。 



:|用紙ガイドを原稿の側面に合わせます。 



排紙ストッパーを開きます。 



CH> 

スキャンされた原稿は、 ADF 下段の排紙トレイに排 
出されます。 


以上で終了です。 


異なるサイズの原稿セツト方法 

原稿の幅がそろうようにセツトしてください。 A 4 サイズ 
と巳5サイズなど、原稿の幅がそろっていないと、原稿 
が傾いたり、サイズを正しく認識できません。 
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印刷方法 

コンピュータを使わずに USB メモリから直接印刷する方法や、プリンタドライバの便利な機能について説明します。 


USB メモリからの直接印刷 


本製品に USB メモリ (USB フラッシュメモリなどのデ 
バイス）を接続すると、コンピュータを介さずに本製品か 
ら直接印刷できます。 

CS> 

USB メモリに保存されているファイルが多いと、読み込みに 
時間がかかることがあります。 


. インデックス印刷 

USB メモリに保存されている JPEG/TIFF 形式のファ 
イルの一覧を印刷します。 

次項「インデックス印刷」 




• 画像ファイル印刷 

USB メモリに保存されている JPEG、TIFF 形式の画 
像を印刷します。 

茂 本書32ページ「画像ファイル印刷」 





R! ’ ’ W 嫌 

HP |Mp 

mmmm. 


インデックス印刷 

n [プリント]ボタンを押します。 

プリントランプが点灯して、プリントモードになりま 
す。 



しモ-ド」 


0 画像ファイル ( JPEG / TIFF 形式）を保存した 
US 巳メモリを、本製品の USB メモリ用コネク 
夕に取り付けます。 



0 [インデックス]に対応する [ F 1] ポタンを押 
します。 


1 QLISB メモリ印刷 
18 個_ 18 個 


画像ファイル 
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印刷 


0 必要に応じて印刷設定（用紙サイズ、両面印刷) 
を変更します。 


0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
印刷を開始します。 


① [F1] (用紙サイズ）または [F2] (両面印刷）ボ 
タンを押して設定項目を選択します。 

設定項目が有効になり、設定値の階層へ進みます。 


K ンテックス印刷 
:スタート]で印刷します 

A 4 しない 



② [▲] または [▼] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [0K] ボタンを押して決定します。 

[0K] ボタンを押すと①の画面に戻ります。 



[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 



押す 


B 印刷が終了したら 、 USB メモリを本製品から取 
り外します。 


重要 


印刷が終了したことを確認してから USB メモリを取 
り外してください。印刷終了前に取り外すと、正しく 
印刷されないことがあります。 


以上で終了です。 


設定項目 

設定値 

用紙 

印刷時の用紙サイズを設定します。 

A4 (初期設定)、A3、 B4、 巳5 

両面 

• しない（片面印刷）（初期設定）： 

片面印刷します。 

• 両面長辺と じ： 

長辺をとじるように両面印刷しま 
す0 

• 両面短辺とじ： 

短辺をとじるように両面印刷しま 
す。 


Q 必要に応じてテンキーで印刷部数を設定しま 


K ンテックス印刷 
:スタート]で印刷します 

A 4 しない 
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画像ファイル印刷 

0 [プリント]ポタンを押します。 

プリントランプが点灯して、プリントモードになりま 
す。 

0 画像ファイル ( JPEG または TIFF 形式）を保 
存した USB メモリを、本製品の USB メモリ 
用コネクタに取り付けます。 



0 [画像ファイル]に対応する [ F 2] ポタンを押 
します。 



□ 印刷するファイルを選択します。 

① [▲] または [▼] ボタンを押して印刷したいファ 
イル名を選択して、 [F1] ボタンで決定します。 


国像ファイル退択 


H 004 IMG 0012 .JPG 


□005 IMG 0007 .JPG 
□006 IMG 0003 .JPG 


1/18 


② 印刷するファイルが複数ある場合は、①の操作を 
繰り返します。 

③ 印刷するファイルを選択し終えたら、 [OK] ボタ 
ンを押して確定します。 


C@> 

• 選択したファイルを解除するには、 [ F 1] ポタン 
を再度押します。 

• [全て選択]に対応する [ F 2] ポタンを押すと、 
USB メモリ内のすべての画像データを選択しま 
す0 

• [全て解除]に対応する [ F 3] ポタンを押すと、選 
択したファイルをすべて解除します。 


0 必要に応じて印刷設定（用紙サイズ、割り付け、 
両面印刷、ファイル名）を変更します。 

① [◄] または [►] ボタンを押して設定項目のタブ 
を選択します。 

タブは[基本設定]と[応用設定]が選択できます。 
② [F 1] 〜 [ F4] ボタンを押して設定項目を選択しま 
す。 

ファイル選択：[基本設定]タブの [F1] 

用紙サイズ：[基本設定]タブの [F2] 

割り付け：[基本設定]タブの [F3] 

両面印刷：[基本設定]タブの [F4] 

ファイル名：[応用設定]タブの [F1] 

設定項目が有効になり、設定値の階層へ進みます。 


GL スタート」で印刷します 1 



基本設定 

JJ ► 

1/18 

A 4 

しない 

しない 


用紙 

1 割り付け 

両面 1 


③ [▲] または [▼] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [OK] ボタンを押して決定します。 

[OK] ボタンを押すと②の画面に戻ります。 


設定項目 

設定値 

用紙 

印刷時の用紙サイズを設定します。 

A4 (初期設定)、A3、巳4、巳5 

割り付け 

• しない（初期設定）： 

割り付け印刷しません。 

• 2面： 

1ページに2面割り付け印刷します。 

• 4面： 

1ページに4面割り付け印刷します。 

• 8面： 

1ページに8面割り付け印刷します。 

両面 

• しない（片面印刷）（初期設定）： 

片面印刷します。 

• 両面長辺と じ： 

長辺をとじるように両面印刷します。 

• 両面短辺とじ： 

短辺をとじるように両面印刷します。 

ファイル 

名 

• つける（初期設定）： 

ファイル名を印刷します。 

• つけない： 

ファイル名を印刷しません。 


Q 必要に応じてテンキーで印刷部数を設定しま 
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D [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
印刷を開始します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 


(1^)(2 A fc)(3^ 
(4 ㈤ （5溘)（6ぶ。) 
( 7 po 1 s ) (8Z) f9w?yz) 

( X 卜-ン)❻ヮ） （ tt 記号) 

-© 


ストッブ 


モノク〇 カラー 


クリア ( 



0 印刷が終了したら 、 USB メモリを本製品から取 
り外します。 


重要 


印刷が終了したことを確認してから USB メモリを取 
り外してください。印刷終了前に取り外すと、正しく 
印刷されないことがあります。 


以上で終了です。 





















プリンタドライバの® IJ な印刷機能 


プリンタドライバで、さまざまな便利な設定ができます（画面は Windows の例)。 
設定手順の説明は以下を参照してください。 

^ 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 


[基本設定]画面 



[応用設定]画面 
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印刷 


基本的な印刷 


用紙を用意します。 

本製品で印刷できる用紙は以下を参照してください。 

茂 本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」 ①②③ 


〇 


用紙をセツトします。 

各用紙のセツト方向の一覧は以下を参照してください。 
^ 本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」 ④⑤ 
用紙のセツト方法の詳細は以下を参照してください。 
沒 本書20ページ「用紙のセツトと排紙」 


〇 


操作パネルで必要な設定をします。 

用紙によって必要な設定項目が異なります。設定の要否と設 
定値は以下を参照してください。 

^ 本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」 ⑦ 

操作ノ V° ネルの使い方の概要は以下を参照してください。 

^ 本書96ページ「操作パネルによる設定/確認」 


◊ 


プリンタドライバで必要な設定をして、印刷を実 
行します。 

設定項目の一覧は以下を参照してください。 

沒 本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」® 

プリンタドライバの使い方の概要は以下を参照してくださ 
い0 

^ 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 
「プリンタドライバの使い方」 


以上で終了です。 


ノ \ガキなどの特ダ絲氏への印刷 


ノ Vガキや封筒などの特殊な用紙への印刷方法を説明しま 
す。特殊紙はすべて MP トレイから給紙してください。 
茂 本書35ページ「ノ Vガキへの印刷」 


沒 本書36ベ- 
が 本書37ベ- 


-ジ 「封筒への印刷」 

-ジ「コート紙への印刷」 


茂 本書38ページ「厚紙への印刷」 

が本書39ページ「ラベル紙への印刷」 
dT 本書4〇ページ 「0HP シートへの印刷」 

沒本書41ページ「定形紙以外の用紙への印刷」 


CS> 

• 特殊紙への印刷速度は、普通紙への印刷に比べて遅くなり 
ます。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、プリ 
ンタ内部で印刷速度を調整しているためです。 

• 大量に印刷するとき、大量に用紙を購入するときは、事前 
に試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認 
してください。 


ハガキへの印刷 


ノ Vガキに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


ハガキに関するご注意 

. 以下の八ガキには印刷しないでください。故障や印刷 
不良などの原因になります。 

• インクジエットプリンタ用の専用八ガキ 
-表面に特殊コート、のり付けが施された八ガキ、圧着八ガキ 
-ほかのプリンタやコピー機で一度印刷したノ \ガキ 
•私製八ガキ、絵八ガキ 

•萡押し、エンボス加工など表面に凹凸のある八ガキ 
-中央に折り跡のある往復八ガキ 
. 大きく反っている八ガキは、反りを修正してからお使 
いください。 

. 絵入り/ Vガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙 
□_ ラに付着して給紙できなくなることがあります。 


給紙/印刷のポイント 

. 両面に印刷するときは、良好な印刷結果を得るために、 
きれいに印刷したい面を先に印刷してください。 

. 設定した位置に印刷されなかったり、用紙が二重送り 
されてしまうときは、用紙を1枚ずつセツトして印刷 
してください。 

. 八ガキの先端を MP トレイの奥までしっかりセツトし 
ても給紙されないときは、先端を数ミリ上に反らせて 
セツトしてください。 

. 八ガキの断面に、裁断時にできた「バリ」があるとき 
は、除去してください。八ガキを水平な場所に置き、定 
規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
に1〜2回こすると除去できます。また、バリを除去 
した後は、紙粉をよく払ってから給紙してください。紙 
粉は給紙不良の原因となります。 
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印刷手順 

O MP トレイに八ガキをセツトします。 

セツト方法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

75枚または総厚1 7.5mm まで 
(MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

横長 



0 操作パネルで、印刷する八ガキのサイズを設定 
します。 

[各種設定]一[プリンタ設定]一[給紙装置設定] 
- [MP トレイサイズ]で、[はがき]、[往復はがき]、 
[4 面連刷はがき]のいずれかを選択してください。 
茂 本書23ページ「用紙サイズ•タイプの設定方法」 


封筒への印刷 


封筒に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


封筒に関するご注意 

. 以下の封筒には印刷しないでください。故障や印刷不 
良などの原因になります。 

-封の部分にのり付け加工が施されている封筒 
-萡押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リポン、フックなどが付いている封筒 
-ほかのプリンタやコピー機で一度印刷した封筒 
• 二重封筒 
-窓付きの封筒 

. 封筒の紙質、保管および印刷環境、印刷方法によって 
は、しわが目立つことがありますので、事前に試し印 
刷することをお勧めします。 

給紙/印刷のポイント 

封筒の先端を MP トレイの奥までしっかりセットしても 
給紙されないときは、封筒の先端が下向きに反っていない 
か確認してください。反っているときは、反りを直してか 
らセツトしてください。 


0 下表を参照してプリンタドライパの設定をし、 
印刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ハガキ100 x 148 mm ] 

[往復ハガキ148 x 200 mm ] 
[4 連ハガキ200 x 296 mm ] 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[八ガキ （1 面目)] 

[八ガキ （2 面目)]* 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

[往復八ガキ] 

[4 連八ガキ] 

印刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[八ガキ （1 面目)] 

[八ガキ (2 面目)]* 


片面印刷後さらにもう一方の面に印刷するとき 
は、[用紙種類]を[八ガキ （2 面目）]に設定し 
てください。 


^ 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタドライバの使い方」 


以上で終了です。 


印刷手順 



MP トレイに封筒をセツトします。 


セツト枚数 

20枚または総厚1 7.5mm まで 
(MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

洋形0、4、6号：横長 

長形3号、角形2号：縦長 


フラップを開いた場合 

プリンタに向かって、フラップ部が手前側になるよう 
にセツトします。このセツト方法を推奨します。 
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印刷 


フラップを閉じた場合 

プリンタに向かってフラップ部が奥側になるように 
セットします。大量に印刷する場合は、事前に試し印 
刷をして印刷の状態を確認してください。 



0 操作パネルで、印刷する封筒のサイズを設定し 
ます。 

[各種設定]一[プリンタ設定]一[給紙装置設定] 
- [MP トレイサイズ]で、印刷する封筒のサイズを 
選択してください。 

茂 本書23ページ「用紙サイズ•タイプの設定方法」 

0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋形〇号120 x 235 mm ] 
[洋形4号105 x 235 mm ] 
[洋形6号98 x 1 90 mm ] 

[長形3号120 x 235 mm ] 

[角形2号240 X 332 mm ] 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

[洋形0号][洋形4号] 

[洋形6号][長形3号] 

[角形2号] 

印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 


^ 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタドライバの使い方」 


cs> 

思い通りの方向に印刷できないときは、 [180 度回 
転] (Windows) を設定してください。 Mac OS X 
では設定できません。 


以上で終了です。 


コート紙への印刷 


コート紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明しま 
す。 

0 MP トレイにコート紙をセツトします。 

セツト方法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

1枚 （MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

横長または縦長 

(用紙サイズにより異なる） 

茂本書216ぺージ「用紙一覧と設定 
早見表」 



0 操作パネルで、印刷するコート紙のサイズを設 
定します。 

[各種設定]一[プリンタ設定]一[給紙装置設定] 
- [MP トレイサイズ]で、用紙サイズを選択してく 
ださい。 

茂 本書23ページ「用紙サイズ•タイプの設定方法」 

0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
イズを設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[コート紙]、[コート紙(裏面) P 

Mac OS X 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
イズを設定 

印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[コート紙]、[コート紙(裏面)] 1 * 1 


片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するとき 
は、[用紙種類]を[コート紙（裏面）]に設定し 
てください。 


沒 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタドライバの使い方」 


以上で終了です。 
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厚紙への印刷 


厚紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


厚紙に関するご注意 

大きく反ってし)る厚紙は、反りを修正してからお使いくだ 
さい。 

印刷手順 

O MP トレイに厚紙をセツトします。 

セツト方法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

総厚1 7.5mm まで 
(MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

横長または縦長 

(用紙サイズにより異なる） 

どデ本書216ページ「用紙一覧と設定 
早見表」 


最大セツト容量 （「 MAX 」 表示 ) 



0 操作パネルで、印刷する厚紙のサイズを設定し 
ます。 

[各種設定]一[プリンタ設定]一[給紙装置設定] 
- [MP トレイサイズ]で、用紙サイズを選択してく 
ださい。 

茂 本書23ページ「用紙サイズ•タイプの設定方法」 


0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
イズを設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

106〜 163 g / m 2 の用紙： 
[厚紙]、[厚紙（裏面)]* 
164~216 g / m 2 の用紙： 

[特厚紙]' [特厚紙（裏面)]* 

Mac OS X 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサ 
イズを設定 

印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

106〜 163 g / m 2 の用紙： 
[厚紙]、[厚紙（裏面)]* 

164〜 216 g / m 2 の用紙： 

[特厚紙]、[特厚紙（裏面)]* 


片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するとき 
は、[用紙種類]を[厚紙（裏面）]または[特厚 
紙（裏面)]に設定してください。 


^ 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタドライバの使い方」 


以上で終了です。 
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印刷 


ラベル紙への印刷 


ラベル紙に印刷する際のご注意や、 EP 刷手順を説明します。 


ラべ)レ紙に関するご注意 

以下のラベル紙は使用しないでください。故障や印刷不良 
などの原因になります。 

• ページプリンタ用または コピー 機用以外のラベル紙 
. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
. -■部がはがれているラベル紙 
. のりがはみ出しているラベル紙 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙 
. インクジェットプリンタ用のラベル紙 


0 下表を参照してプリンタドライパの設定をし、 
印刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 x 297 mm ] 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS X 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 

印刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[ラベル] 


^ 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタドライバの使い方」 

以上で終了です。 


印刷手順 




O MP トレイにラベル紙をセツトします。 

セツト方法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

総厚1 7.5mm まで 
(MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

横長 


最大セツト容量 （「 MAX 」 表示 ) 



0 操作パネルで、印刷するラベル紙のサイズと夕 
イプを設定します。 

• [各種設定]—[プリンタ設定]—[給紙装置設定] 
- [MP トレイサイズ]で、 [A4] を選択してく 
ださい。 

• [各種設定]—[プリンタ設定]—[給紙装置設定] 
- [MP トレイタイプ]で、[ラベル]を選択して 
ください。 

茂 本書23ページ「用紙サイズ • タイプの設定方 
法」 
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OHP シートへの印刷 


OHP シートに印刷する際のご注意や、 EP 刷手順を説明し 
ます。 


OHP シートに関するご注意 

. エプソン製ページプリンタ専用の OHP シート以外は 
使用しないでください。 

. 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋を 
はめるなどしてお取り扱いください。 OHP シートに手 
の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があり 
9 〇 

. 印刷直後の専用 OHP シートは熱くなっていますので 
ご注意ください。 

印刷手順 

O MP トレイに専用 OHP シートをセツトします。 

セツト方法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

75枚 

(MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセツト 

セツト方向 

横長 


最大セツト容量 （「 MAX 」 表示) 



に読めるようにセツト 

0 操作パネルで、印刷する専用 OHP シートのサイ 
ズとタイプを設定します。 

• [各種設定]—[プリンタ設定]—[給紙装置設定] 
- [MP トレイサイズ]で、 [A4] を選択してく 
ださい。 

• [各種設定]—[プリンタ設定]—[給紙装置設定] 
- [MP トレイタイプ]で、 [OHP シート]を選 
択してください。 

沒 本書23ページ「用紙サイズ • タイプの設定方 
法」 


0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 x 297 mm ] 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[0 HP シート] 

Mac OS X 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 

印刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

[0 HP シート] 


沒 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタドライバの使い方」 

以上で終了です。 
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印刷 


定形紙以外の用紙への印刷 


0 [用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力 
してから、[彳呆存]をクリックします。 


定形紙以外の用紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説 
明します。 


定形紙以夕 kD 用紙に関するご注意 

定形紙以外の用紙に印刷するときは、必ずプリンタドライ 
パの[ユーザー定義サイズ] (Windows) / [カスタム用 
紙（サイズ ）] (Mac OS X )で用紙サイズを指定してく 
ださい。サイズの異なる用紙を選択して印刷し続けると、 
プリンタ内部の定着ユニットが損傷することがあります。 


用紙サイズの登録 

定形紙以外の用紙に印刷するときは、任意の用紙サイズを 
あらかじめ登録しておきます。 

登録できる用紙サイズの詳細は以下を参照してください。 
#本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」 

CS> 

. 登録した用紙サイズは、本製品のプリンタドライパを再イ 
ンスI-ールしても保持されます。 

• あらかじめ、アプリケーションソフトが用紙のユーザー定 
義サイズ機能に対応しているかどうか確認してください。 


Windows の場合 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを 
[ユーザー定義サイズ]として20件まで登録できます。 


用紙サイス* r ?] R <] 



© クリック 


• 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用 
紙サイズ]リストから変更したい用紙サイズをク 
リックして選択し、保存し直します。 

• 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用 
紙サイズ]リストから削除したい用紙サイズをク 
リックして選択し、[削除]をクリックします。 

B [ ok ] をクリックします。 

ここで登録した用紙サイズが[用紙サイズ]リストか 
ら選択できるようになります。 


用紙サ似 


用紙サイス ■' 用紙サイス''名 


トナ、宝赛サイス* 

1サイス''1 


用紙 1 11の箣囫 


750… 2970) 


用紙長さの範囲 


980 ... 4318) 


用紙幅⑽： 

12100 

] 


用紙長さ ( L >: 

12970 

3 


単位 




[ T 驅 n I 則除® j ® 01 ミリ她 



□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

没 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタドライバの使い方」 


以上で終了です。 


0 プリンタドライパの[基本設定]画面の[用紙 
サイズ]リストから[ユーザー定義サイズ]を 
選択します。 
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Mac OS X v 10.4.x 〜 v 10.5.x の場合 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタムサイズ]として登録できます。 

CS> 

カスタムサイズの登録は Mac OS Xの機能ですので、特定の 
プリンタドライパに依存することなく、すべてのプリンタド 
ライパで利用できます。 


□ プリンタドライパの[ページ設定]丽を開きます。 

^ 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 
「プリンタドライバの使い方」 


0 [プリンタの余白]のプルダウンメニューから、 
プリンタ名を選択します。 



0 [用紙サイズ]メニューから[カスタムサイズを 
管理]を選択します。 


、〇 e 


:ページ属性 




LP-XXXX 

^53 

EPSON LP-XXXX 



用紙サイズ ✓ A 4 
A 3 


方向 
拡大縮小 


⑦ 


B 4 QIS ) 

B 5 0 IS ) 

ハガキ 

往復ハガキ 

レター 

HLT 

リーガル 

CLT 


CLC 


洋形〇号 
ft 形3号 


カスタムサイズを管理... 




選択 


0 [+]をクリックしてリストに表示された[名称 
未設定]をダブルクリックし、カスタム用紙名 
を登録します。 



0 [プリンタの余白]に数値を入力し、 [ OK ] をク 
リックして登録します。 

ここで登録した用紙サイズが[ページ設定]画面の 
[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


e 


カスタム，ページ•サイズ 


カスタムサイズ01 


ページサイズ： 12.00 cm 18.00 cm 

蝙 高さ 

プリンタの余白： 


①入力 


LP-XXXX 

刃 

0.51 cm 



1+1- 一 ^ 


⑦ 


(キャンセル1 


C ^ ) 


© クリック 


• 登録されている用紙サイズを複製するときは、リ 
ストから複製したいサイズ名をクリックして選択 
し、[複製]をクリックします。必要に応じて設定 
を変更してから [0K] をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するときは、リ 
ストから削除したいサイズ名をクリックして選択 
し、 [_] をクリックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するときは、リス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して [OK] をクリックします。 


B [ ok ] をクリックして[ページ設定]画面を閉 
じます。 



[ページサイズ]に用紙サイズを入力します。 



以上で終了です。 


設定の単位をインチにするには、[システム環境設定] 
から[言語環境]を開き、[数式]タブをクリックし 
て[計測単位]を [ U.S.] に設定します。 
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印刷 


Mac OS Xvl0.3.9 の場合 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタム用紙サイズ]として登録できます。 

CS> 

カスタム用紙サイズの登録は Mac OS Xの機能ですので、特 
定のプリンタドライバに依存することなく、すべてのプリン 
タドライバで利用できます。 


0 プリンタドライバの[ページ設定]画面を開き 
ます。 

茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタドライバの使い方」 

0 [設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を 
選択します。 



n [新規]をクリックします。 




□ [用紙サイズ名]、[用紙サイズ]、[プリンタの余 
白]を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

ここで登録したした用紙サイズが[ページ設定]画面 
の[用紙サイズ]リストから選択できるようになりま 
す0 



( D クリック 


• 設定を保存した際に、入力した値が os の計算によ 
り変わることがあります。 

• 設定の単位をインチにするには、[システム環境設 
定]から[言語環境]を開き、[数]タブをクリツ 
クして[計測単位]を[ヤード•ポンド法]に設 
定します。 

0 [ OK ] をクリックして[ページ設定]画面を閉 
じます。 

以上で終了です。 


• 登録されている用紙サイズを複製するときは、リ 
ストから複製したいサイズ名をクリックして選択 
し、[複製]をクリックします。必要に応じて設定 
を変更してから[保存]をクリックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するときは、リ 
ストから削除したいサイズ名をクリックして選択 
し、[削除]をクリックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するときは、リス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して[保存]をクリックします。 


43 

































































印刷手順 


0 印刷する用紙のサイズを[ユーザー定義サイズ]/ 
[カスタム用紙サイズ]としてあらかじめプリンタ 
ドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

が本書41ページ「用紙サイズの登録」 

0 MP トレイに不定形紙をセツトします。 

セツト方法は、下表と図を参照してください。操作パ 
ネルで、用紙サイズの設定をする必要はありません。 



0 下表を参照して、プリンタドライバの設定をし、 
印刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

D で登録した用紙 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

セツトした用紙の種類* 

Mac OS X 

ベージ設定 

用紙サイズ 

II で登録した用紙 

印刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類 

セツトした用紙の種類* 


[厚紙]に設定して片面印刷した後にさらにもう一 
方の面に印刷するときは、[用紙種類]を[厚紙 
(裏面)]に設定してください。 


沒 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタドライバの使い方」 


以上で終了です。 


最大セツト容量 （「 MAX 」 表示) 
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印刷 



印刷の中止 


EP 刷処理を中止するときは、次のし ) ずれかの方法でコンピュータ上の印刷データ、または本製品上の印刷データを削除します。 


操作パネルから中止 


0 印刷中のデータを削除するには[ストップ]ポ 
タンを押します。 

本製品が受信したすべての印刷データを削除するに 
は[ストップ]ポタンを約3秒間押し続けます。 



0 [する]に対応する [ F 3」 ポタンを押します。 

継続するときは、[しない]に対応する [ F 2] ボタン 
を押して印刷を続けます。 



コンピュータで中止 


Windows の場合 

0 画面右下のタスクパー上のプリンタアイコンを 
ダブルクリックします。 


ダブルクリック 


0 中止したい印刷データをクリックして選択し、 
[ドキュメント]メニューの[印刷中止]または 
[キャンセル]をクリックします。 

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷 
が中止されます。 




Mac DS X の場合 

コンピュータ上の処理が続いているときは、以下のいずれ 
かの方法で削除します。 


方法 1 

アプリケーションソフトによっては、印刷中であることを 
知らせる画面が表示されます。表示されているときは、印 
刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックし 
て印刷を強制的に終了します。 



ク 1 j ック 


方法2 

• Mac OS X vl 0.5 .x の場合 

[システム環境設定]—[プリントとファクス]—[プ 
リントキューを開く]を開き、印刷中のジョブを選択 
して削除（または保留/再開）できます。 





②クリック 


以上で終了です。 
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• Mac OS Xvl 0.3.9 〜 vl 0.4 .x の場合 

[プリンタ設定ユーティリティ]を開き、印刷中のジョ 
ブを選択して削除（または保留/再開）できます。 


@06 — プリンタリスト _ 

县 縫© 甘 X ’❼ 

デフオルトにする 追加 削除ユーティリティ ColorSync 情報を見る 


況 禱浬 


--一 

I Q ダブルクリック 


@クリック 

0 _ LP-XXXX 


削除 保留 




4 甘 

a プ止: 


ジ3プを普止ユーティリティ 


すべてのジョブを停止また 
は開始するときにクリック 


«WWWW»3 


状況 ▲ ?.fl 


② ク U ック 


以上で終了です。 
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基本的なコピーの方法と各種コピー機能を説明します。 


基本コピー（カラー/モノクロ） . 48 

拡大 • 縮小コピー . 51 

両面 コピー . 52 

割り付けコピー . 54 

部単位でコピー（ソート） . 56 

その他のコピー . 57 

濃度の設定 . 57 

影消し（取り込まない範囲を指定して）コピー . 58 

とじしろ設定したコピー . 59 

見開き原稿を左右別々にコピー . 60 

全面コピー . 61 

原稿サイズの設定 . 62 

異なるサイズの原稿のコピー . 62 

コピー品質の変更 . 63 




















_ コピー(カラー/モノクロ) 


コピーの基本操作を説明します。 


cs> 

MP トレイからコピーする時は、[給紙装置設定]— [MP 卜 
レイタイプ]を[普通紙]に設定してください。 

没 本書23ページ「用紙サイズ•タイプの設定方法」 


□ [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 



■I 


しモード」 

0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、以下のページを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ぺージ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

茂 本書28ページ 「ADF へのセット」 

0 テンキー（ダイヤルポタン）でコピー枚数を設 
定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 

ta コピーできます T 1 


if 基本設定 I ?^1応用111^用2涔 


「自動 

100^ しない- 

用紙 

佶率 

両面 

漁度 1 


0 糸合紙装置を選択します。 

① [◄] または [►] ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブを選択します。 

ta コピーできます T 1 


4基本設 定1画質1応用1丨応用2 1 ► 

_自動_100$_しない 


用紙 

倍率 

両[|] 

濃度 



②用紙選択に対応する [F1] ボタンを押します。 

ta コピーできます 1 


_ i 基本設定 ] _ ► 


1自動 

職 

しない 

•ロロ□■□ロロ+ 

1用紙 

1倍率 

1両 m 

1濃度1 



押す 


③ [▲] または [▼] ボタンを押して給紙装置を選択 
して、 [OK] ボタンで決定します。 


，紙退択 


ゾ白動 

▼ 

1 



( 3 ) M 

fS A 4 

i - 



® 項目を選択 



=rbr±=i 

目又疋 

説明 

[自動] 

読み取つた原稿サイズと同じサイズの 
用紙がセツトされている給紙装置から 
給紙します。 

セツトした原稿が自動検知できるサイ 
ズの場合に有効です。 

茂 本書25ページ「セツトできる原稿 
サイズ」 

[MP] 

MP トレイから給紙します。 MP トレイ 
にセツトしている用紙に合わせて用紙 
サイズと紙種を選択してください。 

[CX XX] 

選択した用紙カセツトから給紙します。 


[用紙選択]で MP トレイを選択した場合は 、続いて 
用紙サイズと紙種を選択します。 


重要 


用紙カセツトにコピーできないサイズの用紙がセツ 
卜されていたり、用紙カセツトの用紙ガイドが用紙サ 
イズに合っていないと、操作パネルの[用紙]に [CX 
--] が表示されることがあります。 [CX --] を選択 
してコピーをすると、エラーが発生してコピーできま 
せん。 A3/B4/A4/B5/A5/A ガキサイズの用紙を 
セツトして、用紙ガイドを用紙のサイズに合わせてく 
ださい。 

茂 本書20ページ「用紙カセツト1〜3」 
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0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを実行します。 

[カラー]ポタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 


(1^)(2 A fc)(3^ 
(4 ㈤ （5溘)（6ぶ。) 
( 7 po 1 s ) (8Z) f9w?yz) 

( X 卜-ン)❻ヮ） （ tt 記号) 

-© 


ストップ 


モノクロ カラー 


ク_」ア( 



cs> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかることがあります。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 





















コピーするときに、操作パネルで各種機能を設定できま 
す0 


設定項目 説明 タブ名 

用紙 目的のサイズの用紙がセット基本設定 

された給紙装置を選択します。 

没 本書48ページ「基本コピー 
(カラー/モノクロ)」 

倍率 拡大 • 縮小 コピーを します。 

とデ 本書51ページ「拡大•縮小 
コピー」 

両面 両面コピ _ をします。 

占 3 本書52ページ「両面コ 
ピー」 

濃度 濃度を設定します0 

茂 本書57ページ「濃度の設 
定」 

カラー原稿 カラー原稿のコピー画質を設画質設定 

定します。 

茂 本書63ぺージ「コピー品質 
の変更」 

モノクロ原稿モノクロ原稿のコピー画質を 
設定します。 

茂 本書63ぺージ「コピー品質 
の変更」 

コントラストコントラストを設定します。 

茂 本書63ぺージ「コピー品質 
の変更」 

その他 「背景除去」、「モアレ除去」、「力 

ラーバランス」を設定します。 

茂 本書63ぺージ「コピー品質 
の変更」 

割り付け 2ページの原稿を1枚の用紙に応用設定 

割り付けます。 1 

茂 本書54ぺージ「割り付けコ 
ピー」 

影消し 本などをコピーするときにで 

きる影を除去します。 

とデ本書58ページ「影消し(取 
り込まない範囲を指定し 
て）コピー」 

とじしろ とじしろ領域を設けてコピー 

します。 

茂 本書59ページ「とじしろ設 
定したコピー」 

ページ連写 見開きの原稿を2ページに分け 

てコピーします。 

茂 本書60ページ「見開き原稿 
を左右別々にコピー」 


設定項目 

説明 

タブ名 

原稿サイズ 

原稿サイズを設定します。 

茂 本書62ページ「原稿サイズ 
の設定」 

応用設定 

2 

全面コピー 

原稿に余白がない場合なども、 
印刷領域に収まるよう、倍率を 
自動調整してコピーします。 

ぽ本書61ページ「全面コ 
ピー」 


原稿混載 

サイズの異なる原稿を混在し 
てコピーします。 

沒 本書62ページ「異なるサイ 
ズの原稿のコピー」 


ソート 

複数部数をコピーするときに 
ページ順に部単位で出力しま 
す0 

茂 本書56ページ「部単位でコ 
ピー（ソート)」 
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コピー 


獻•縮小コピー 


拡大 • 縮小コピーには、原稿サイズと印刷用紙サイズに合 
わせて拡大/縮小する[定形倍率]と、任意に倍率を設 
定できる[任意倍率]、原稿と出力する用紙のサイズに合 
わせて自動で拡大/縮小する[自動倍率]があります。 


c@> 

• 印刷保証領域は、原稿の各端面から 4 mm 内側に設定され 
ます。 

• [用紙選択]で[自動]を選択しているときに[自動倍率] 
を設定すると、操作パネルに「倍率を自動倍率にしたため 
用紙の設定を変更しました」と表示され、[用紙選択]が 
[自動]以外に設定されます。 

• [全面コピー]機能を使用すると、原稿の全面を印刷用紙 
サイズの印刷保証領域に収めることができます。 

茂本書61ページ「全面コピー」 


設定項目 

設定値 

拡大/縮小率 

定形倍率 

A 4 — A 3/ B 5 一巳4 

141% 


A 4 サイズの原稿を A 3 サイズに、 B 5 サイズの原 
稿を B 4 サイズに収まるように拡大コピーします。 


A 4 —巳4 

122% 


A 4 サイズの原稿を B 4 サイズに収まるよう 
に拡大コピーします。 


巳4 — A 3/ B 5 — A 4 

115% 


巳4サイズの原稿を A 3 サイズに、 B 5 サイズの原 
稿を A 4 サイズに収まるように拡大コピーします。 


等倍 

100% 


等倍でコピーします。 


A 3- B 4/ A 4 - B 5 

86% 


A 3 サイズの原稿を B 4 サイズに、 A 4 サイ 
ズの原稿を B 5 サイズに収まるように縮小コ 
ピーします。 


巳 4 — A 4 

81% 


巳4サイズの原稿を A 4 サイズに収まるよう 
に縮小コピーします。 


A 3 — A 4/ B 4 - B 5 

70% 


A 3 サイズの原稿を A 4 サイズに、巳4サイ 
ズの原稿を B 5 サイズに収まるように縮小コ 
ピーします。 

任意倍率 

25〜400% 


コピー倍率を任意で設定できます。1%単位 
で設定します。 

自動倍率 

- 


出力する用紙に合わせて自動で設定されます。 


□ [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

^ 本書28ページ 「 ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 

□ [<] または [►] ポタンを押して、[基本設定] 

タブを選択します。 

ta コピーできます T 1 


七基本設定 nsj^Twrumr^ 


自動 

職 

しない 




\wrnm 

\mrnm 


Q [倍率]に対応する [ F 2] ポタンを押します。 

0 倍率を設定します。 

① [ F 1] ボタンを押して[定形倍率]と[任意倍率] 
を切り替えます。 

② [▲] または [▼] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [ OK ] ボタンで決定します。 


〇> 

. [自動倍率]に対応する [ F 2] ポタンを押すと、自 
動倍率に設定できます。 

• [任意倍率]の数値はテンキーでも設定できます。 


B [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ポタンを押すとモノクロで印刷されます。 


c@> 

. 「紙をセツトしてください」と表示されたときは、選 
択したサイズの用紙が本製品にセツトされていませ 
ん。指定したサイズの用紙をセツトしてください。 

. コピーを中断したいときは、[ストツプ]ポタンを 
押します。確認画面が表示されますので、[する] 
に対応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中 
止され、印刷途中の用紙が排紙されます。コピー 
が中止されるまでに、多少時間がかかる場合があ 
ります。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 

以上で終了です。 
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両面印刷された 
原稿の表と裏を、 
用紙の片面にコ 
ピーします。 




両面印刷された 
原稿の表と裏を、 
用紙の両面にコ 
ピーします。 


p ^ [〇 [ A ^ 


片面 

2ページの原稿 

1 

の片面を、1枚の 

両面 

用紙の表と裏に 


コピーします。 




両面 
コピ_ 
しない 
(片面 

1 

片面） 


通常のコヒー方 
法です。原稿の片 
面を用紙の片面 
に コピーします。 


0 




両面 

コピー 説明 仕上がりイメージ 

の種類 


両面コヒー 


2ページの原稿を1枚の用紙の両面にコピーしたり、両 
面に印刷された1枚の原稿の裏表を2枚の用紙の片面に 
コピーできます。 

両面コピーの種類と説明は、手順13を参照してください。 



D 




[コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

原稿をセットします。 

• 原稿台を使用する場合は、1枚目の原稿をセット 
し 9 〇 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF を使用する場合は、コピーするすべて（最大 
1◦〇枚）の原稿をセットします。 

沒 本書28ページ 「ADF への セット」 

テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 

[◄] または [►] ポタンを押して、[基本設定] 
タブを選択します。 


[両面]に対応する [ F 3] ポタンを押します。 


両面 コピーの 種類を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して両面印刷の種類を 
選択して、 [0K] ボタンで決定します。 


B 


必要に応じて原稿と出力に関する項目を設定し 
ます。 

① [原稿状態]、[出力状態]、[原稿方向]の設定状況 
を確認します。 

② 各項目に対応した [F 1 ] 〜 [ F3] ボタンを押します。 

③ [▲] または [▼] ポタンを押して設定値を選択し 
て、 [0K] ボタンで決定します。 


□ 


[ OK ] ポタンを押します。 






3コき W 


_ r 基本設定1 


1自動 

100* 

しない 


用紙 

佶率 

両面 

濃度 


設定項目 

説明 

設定値 

原稿状態 

原稿の開き方向を設定 
します。 

片面 

左右開ぎ 
上下開き 

出力状態 

コピー出力の開き方向 
を設定します。 

片面 

左右開き 
上下開ぎ 

原稿方向 

原稿のセツト方向を設 
定します。 

が本書26ページ「セツ 
卜する原稿の向き」 

上向き（読 
める向ぎ） 
左向き 


晒 L 


r 晒 
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0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 


c@> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F3] ポタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 
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原稿台を使用した場合は、次のメツセージが表 
示されたら、原稿台に2枚目の原稿をセツトし、 
[次の原稿]に対応する [ F 2] ポタンを押します。 



コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 






割り付け コピー 


2ページの原稿を、1枚の用紙に割り付けてコピーしま 
す。 

以下の原稿サイズと印刷用紙サイズの組み合わせができ 
ます。 



原稿サイズ 

印刷用紙サイズ 

A 4 

巳5 

A 3 

B 4 

A 4 横/縦 

〇 

〇 

〇 

〇 

巳5横/縦 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

巳4 

〇 

〇 

〇 

〇 


□ [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台を使用する場合は、1枚目の原稿をセット 
します。 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF を使用する場合は、コピーするすべて（最大 
10〇枚）の原稿をセットします。 

^ 本書28ページ 「ADF への セット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 


0 [<]または [►] ポタンを押して、[応用設定 
1] タブを選択します。 


3コピーできます 

~w- 


しない しない 


割0付け L 影消し 


J 応用設定1 
しない 




しない ■ 

aaiM 題 


Q [割り付け]に対応する [ F 1] ポタンを押します。 


D 必要に応じてその他の項目を設定します。 

①[原稿サイズ]、[用紙]、[順序]、[原稿方向]の 
設定状況を確認します。 

②各項目に対応した [ F 1 ] 〜 [ F 4] ボタンを押します。 
③ [▲] または [▼] ボタンを押して設定値を選択 
して、 [ OK ] ボタンで決定します。 


設定項目 

説明 

原稿 

セツトした原稿のサイズと向きを選び 

サイズ 

ます。 （ A 3 、 B 4 、 A 4 縦、 A 4 横、 


B 5 縦、 B 5 横） 

用紙 

給紙装置を選びます。 （ MP トレイ、力 


セツト1〜 3) 


順序 原稿の1枚目（奇数ページ）と2枚目 


(偶数ページ）を、1枚の用紙に割り付 
ける順番を指定できます。 



2ページ目—1ページ目 


原稿方向 原稿のセツト方向を設定します。（上向 

き（読める向き)、左向き） 

没 本書26ページ「セツトする原稿の 
向ぎ」 


Q [0 K ] ポタンを押します。 

0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 


CH> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかることがあります。 


0 割り付けコピーを設定します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[する]を選択し 
て、 [0 K ] ボタンで決定します。 
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原稿台を使用した場合は、次のメツセージが表 
示されたら、原稿台に2枚目の原稿をセツトし、 
[次の原稿]に対応する [ F 2] ポタンを押します。 


吹の原稿を t ットしてください 


[次の原稿]で読み込み P ぷ始 
[印刷開始]で印刷閉始 

»激《段?^! ■拙 m 剧卿 


C@> 

ADF を使用する場合 

• 片面原稿、両面原稿とも自動的に原稿が取り込ま 
れ、連続して読み取りと印刷が行われます。 

• セツトされた原稿が奇数枚の場合は、最終ページ 
を白ページとしてコピーします。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 









部単位でコピー（ソート) 


1部ずつ、ページ順にそろえてコピーします。 


ソート：しない 



□ [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

0 ADF に原稿をセットします。 

茂 本書28ページ 「 ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 

□ [◄] または [►] ポタンを押して、[応用設定 

2] タブを選択します。 



Q [ソート]に対応する [ F 4] ポタンを押します。 

0 ソートを設定します。 

[▲] または [▼] ポタンを押して[する]を選択し 
て、 [0 K ] ポタンで決定します。 


B [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ポタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 

CS> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 

コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 
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コピー 



その他のコピー 


「影消し」や「ページ連写」など、原稿に応じたコピーができる便利な機能があります。 


濃度の設定 


コピー結果が薄いまたは濃いときに、濃度を変更します。 

□ [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

. 原稿台に原稿をセットする場合 

沒 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

^ 本書28ページ 「ADF への セット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 

□ [◄] または [►] ポタンを押して、[基本設定] 

タブを選択します。 

3コピーできます 1] 


_ r 基本設定 ) _ ► 


自動 

職 

しない 

•ロロロ■ロロロ+ 



\mrnm 



[濃度]に対応する [ F 4] ポタンを押します。 

0 濃度を設定します。 

[-*] または [►] ボタンを押して設定値を選択して、 
[0 K ] ボタンで決定します。 


設定値 

説明 

-3 〜〇〜+3 

• 数値が小さくなる（マイナス）ほ 
ど、全体的に薄い画像になりま 
す。 

. 数値が大きくなる（プラス）ほ 
ど、全体的に濃い画像になりま 
す。 


B [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ポタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 

c@> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 
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影消し诹り込まない範囲を指定して)コピー 


0 [4]または [►] ポタンを押して、[応用設定 
1] タブを選択します。 


原稿の中央や周囲に取り込まない範囲を設定してコピー 
する機能です。 

厚い本などを見開き状態でコピーすると、ページの中央や 
左右に影が生じたり、ページの周囲に他のページが枠のよ 
うにコピーされる場合があります。このような影_枠が生 
じないように、範囲を設定してコピーします。 

対応している原稿サイズは以下の通りです。 


対応原稿サイズ A 3/ B 4/ A 4/ B 5/ A 5/ ) \ガキ 


□コピーできます 


しない しない 


割り付けI影消し 


im 応用設定1 
しない 




しない ■ 

MKiiM KBiti 固 


/ | [影 消し]に対応する [F2] ポタンを押します。 

B 影 消しコピーを設定します。 

[▲] または [▼] ポタンを押して[する]を選択し 
て、 [0 K ] ボタンで決定します。 



<®> 

用紙の中央や周囲に生じる影や枠は、原稿とする本の厚さや 
開くページで異なります。 

影消しコピーは、原稿の中央と周囲をコピーしないようにす 
る機能のため、設定値を大きくするとコピーされない箇所が 
生じることがあります。 

設定値を少しずつ変更しながらコピーすることをお勧めしま 
す0 


□ [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 


^中央幅と周囲枠の 影 消し幅の設定値を選択しま 

① [中央幅]、[枠幅]の設定状況を確認します。 

② 各項目に対応した [ F 1 ] 〜 [ F 2] ボタンを押します。 

③ [▲] または [▼] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [ OK ] ボタンで決定します。 

• 影消し中央幅の設定値は◦〜 40 mm です。 

• 影消し周囲枠幅の設定値は◦〜 40 mm です。 


□ 
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[OK] ポタンを押します。 


[カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 


0 原稿台に原稿（本など）をセツトします。 

原稿サイズを自動検知する場合は、原稿カパーをしつ 
かり閉じてください。 

^ 本書27ページ「原稿台へのセツト」 


CS> 

[原稿サイズ選択]で[自動]を選択していると、原 
稿サイズを自動検知しますが、原稿カバーをしっかり 
閉じないと、原稿サイズを自動検知できません。厚み 
のある本などで、自動検知されない場合は、原稿サイ 
ズを指定してください。 

^ 本書62ページ「原稿サイズの設定」 


C@> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 


0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 


□ 印刷したいサイズの用紙がセツトされた給紙装 
置を選択します。 

① [◄] または [►] ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブを選択します。 

②[用紙選択]に対応する [ F 1] ボタンを押します。 

③ [▲] または [▼] ボタンを押して給紙装置を選択 
して、 [ OK ] ボタンで決定します。 

[用紙選択]で MP トレイを選択した場合は、続い 
て用紙サイズと紙種を選択します。 
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コピー 


とじしろ設定したコピー 


用紙の端の上•下•左 • 右にとじしろ領域を設けてコピー 
します。 





印刷 

領域 



印刷 

領域 


□ [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

沒 本書28ページ 「 ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 


□ [<] または [►] ポタンを押して、[応用設定 

1] タブを選択します。 


a コピーできます 




しない 


割り付け丨影消し 


m 1 応用設定1 
しない しない_しない 


I BawM HBaig 垣 


g [とじしろ]に対応する [ F 3] ポタンを押します。 

0 とじしろを設定します。 

[▲] または [▼] ポタンを押して[する]を選択し 
て、 [0 K ] ポタンで決定します。 


必要に応じてとじしろの位置と幅を設定しま 

① [とじ位置]、[とじ幅]の設定状況を確認します。 

② 各項目に対応した [ F 1 ] 〜 [ F 3] ボタンを押します。 

③ [▲] または [▼] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [0 K ] ボタンで決定します。 


設定項目 

説明 

とじ位置 

原稿の上、下、左、右のいずれかにと 
じしろ領域を設けます。 

とじ幅 

とじしろ幅の設定値は、〇〜 30 mm 
です。 

原稿方向 

原稿のセツト方向を設定します。（上 
向き（読める向き)、左向き） 

茂 本書26ページ「セツトする原稿 
の向ぎ」 


CS> 

本製品の仕様により、用紙の端から 4 mm 以内にコ 
ピーすることはできません。このため、とじしろを 
4 mm 以下に設定しても、実際には 4 mm の余白が 
生じます。 


Q [0 K ] ポタンを押します。 

0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 


CS> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 
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見開き原稿を左右別々にコピー 


見開きの本や1枚の原稿を左右または上下に分けて、 
別々の用紙にコピーする機能です。 

右開き/左開きのどちらの本でもページ順にコピーがで 
きます。 



原稿サイズと出力用紙のサイズは、次の組み合わせのみ可 
能です。 


原稿サイズ 
(見開き） 

出力用紙サイズ 

コピー 倍率 

A 3 

A 4 

A 4 — A 4 

巳 5 

A 4 - 巳 5 

巳 4 

A 4 

巳 5 一 A 4 

巳 5 

巳 5 - 巳 5 

A 4 

A 4 

A 5 - A 4 

巳 5 

A 5 - 巳 5 

巳 5 

A 4 

巳 6 — A 4 

巳 5 

巳 6 - 巳 5 


0 [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 


0 原稿台に原稿（本など）をセットします。 

原稿台を使用するときは、原稿カノ（一をしっかり閉じ 
てください。 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 


D 必要に応じて読み取り順序などの項目を設定し 
ます。 

①[原稿サイズ]、[用紙]、[順序]の設定状況を確認 
します。 

②各項目に対応した [ F 1 ] 〜 [ F 3] ポタンを押します。 
③ [▲] または [▼] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [0 K ] ボタンで決定します。 


設定項目 

説明 

原稿 

サイズ 

セツトした原稿（見開き状態）のサイズ 
と向きを選びます。 （ A 3 、 B 4 、 A 4 、 

巳5 ) 

用紙 

給紙装置を選びます。 （ MP トレイ、力 
セツト1〜 3) 

順序 

原稿の右ページと左ページのどちらを 

1枚目に印刷するか指定できます。 


Q [0 K ] ポタンを押します。 

0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 


CS> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ボタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ボタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 



[< 1 または [►] ポタンを押して、[応用設定 
1] タブを選択します。 


□コピーできます 


<1基本丨画窖 I応 用設定1 IWT1 

しない しない しない しない 


割0付け影消し 


0 [ページ連写]に対応する [ F 4] ポタンを押し 
ます。 


0 ページ連写コピーを設定します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[する]を選択し 
て、 [ OK ] ボタンで決定します。 
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コピー 



全面 

コピー 

しなし、 

する 

仕上がり 

イメージ 












i 

— —- 

! 

1 
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原稿 

出力結果 


原稿 

出力結果 



[全面コピー]機能を 
[しない]にすると、印 
刷保証領域を考慮せ 
ずコピーしますので、 
原稿の各端面から 
4 mm の範囲はコピー 
されません。 

[全面コピー]機能を 
[する]にすると、原 
稿サイズ全体が保証 
領域内に収まるよう 
に、自動的に縮小して 
コピーします。 


cn> 

[倍率]で[任意倍率]を選択していると[全面コピー]機能 
は使用できません。コピーは実行できますが、[全面コピー] 
機能なしとして処理されます。 


B [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 


<s> 

コピーを中断したいときは[ストップ]ポタンを押し 
ます。確認画面が表示されますので、[する]に対応 
する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中止され、印 
刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止されるま 
でに、多少時間がかかることがあります。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください 


以上で終了です。 


□ [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

沒 本書28ページ 「 ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 


□ [◄] または [►] ポタンを押して、[応用設定 

2] タブを選択します。 


3コピーで きます 




白動 



亡な!!、 


全面: r - 


用 rr 応用設定 2 
_しない する 


原稿混栽 



0 [全面コピー]に対応する [ F 2] ポタンを押し 
ます 


0 [全面コピー]を設定します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[する]を選択し 
て、 [ OK ] ボタンで決定します。 
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原稿サイズの雖 


異なるサイズの原稿のコピー 


定形紙以外の原稿をコピーするときなど、原稿サイズが自 
動検出されない場合は、原稿サイズを指定します。 

0 [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

. 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

茂 本書28ページ 「 ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 

□ [<1 または [►] ポタンを押して、[応用設定 
2] タブを選択します。 


p コピーで きます 1 

劊基本 r 画質1応用1丨応用設定2卜 
自動 しない しない する 


全面: r - j 原稿混栽しソート 


0 [原稿サイズ]に対応する [ F 1] ポタンを押し 
ま 9 〇 

0 原稿サイズを設定します。 

[▲] または [▼] ポタンを押して原稿サイズを選択 
して、 [0 K ] ボタンで決定します。 

B [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ポタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 

CS> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 

以上で終了です。 


ADF で、異なるサイズの原稿をコピーするときは、[原稿 
混載]を設定します。 

□ [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセツトします。 

原稿の幅がそろうようにセツトしてください。原稿の 
幅がそろっていないと、原稿が傾いたり、サイズを正 
しく S 忍識できません。 




0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は1〜999です。 

□ [◄] または [►] ポタンを押して、[応用設定 

2] タブを選択します。 


3コピーで きます 1 

応用11 応用設定2 ’|_ 
_自動_ しない__しない^ する- 


原稿 ! nr I 全面: r - 1原稿混栽しソート 


[原稿混載]に対応する [ F 3] ボタンを押します。 

0 原稿混載を設定します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[する]を選択し 
て、 [0 K ] ボタンで決定します。 
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コピー 


B [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 

c@> 

• コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを 
押します。確認画面が表示されますので、[する] 
に対応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中 
止され、印刷途中の用紙が排紙されます。コピー 
が中止されるまでに、多少時間がかかる場合があ 
ります。 

• [原稿サイズ]と[用紙選択]の両方が[自動]で、 
[倍率]が[100%]のときは、原稿サイズを自 
動検知して同じ用紙サイズにコピーします。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 


ピー品質の変更 


よりきれいにコピーをするために、原稿のタイプに合わせ 
てコピー品質を設定します。 

0 [コピー]ポタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

. 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

^ 本書28ページ 「 ADF へのセット」 

または [►] ポタンを押して、[画質設定] 
タブを選択します。 


〇コピーできます 1 

剞某本1画苜設定■応用1 
文芋/写黄文芋/写寅- 


D ラ-原稿 15 乃□原稿 c ID トラストしモの他 


□ [カラー原稿]または、[モノク□原稿]を選択 
して、原稿タイプを選択します。 

①各項目に対応した [ F 1 ] 〜 [ F 2] ボタンを押します。 
② [▲] または [▼] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [0 K ] ポタンで決定します。 

• [カラー 原稿]:フル カラー でコピーするときに設 
定します。 

• [モノクロ原稿]:モノクロでコピーするときに設 
定します。 


原稿タイプ 


文字/写真 

モアレ（網目状の陰影）除去、輪郭 
の強調を有効にしてコピーします。 
雑誌やカタログなどで、モアレ除去 
をし、背景を白くしたいときなどに 
適しています。 

文字 

文字原稿に適しています。黒い文字 
をくっきりとコピーできます。背景 
(原稿の色）を除去したいときにも 
有効です。 

写真 

銀塩写真（現像写真）をコピーする 
ときに適しています。薄い色から濃 
い色まで忠実に再現し、同時にモア 
レ除去もします。 

高精細 

小さい文字や図面、細線などが含ま 
れる原稿に適しています。モアレ除 
去と背景除去を同時に行います。コ 
ピー速度は遅くなりますが、より細 
密なコピーができます。 
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[コントラスト]の調整をします。 

① [コントラスト]に対応する [ F 3] ボタンを押し 
ます。 

② [◄] または [►] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [0 K ] ボタンで決定します。 


設定値 

説明 

-3 〜〇〜+3 

• 数値が小さくなる（マイナス）ほ 
ど明暗の差がなくなり、全体的 
に暗い印象の画像になります。 

• 数値が大きくなる（プラス）ほ 
ど明暗の差がはっきりして、全 
体的に明るい印象の画像になり 
ます。 


その他の項目を選択します。 

[その他]に対応する [ F 4] ボタンを押します。 

[背景除去]の調整 

① [▲] または [▼] ボタンを押して[背景除去]を 
選択して、 [0 K ] ボタンを押します。 

② [◄] または [►] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [0 K ] ボタンで決定します。 

背景除去機能の強弱を5段階で調整します。 


設定値 

説明 

-2 〜〇〜+2 

コピー濃度を上げたことにより原 
稿自体の色までコピーされる(背景 
が白にならない）ときや、裏写りの 
ある原稿をコピーするときに背景 
除去のレベルを選択します。 



[モアレ除去]の調整 

① [▲] または [▼] ボタンを押して[モアレ除去] 
を選択して、 [0 K ] ボタンを押します。 

② [◄] または [►] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [ OK ] ボタンで決定します。 

モアレ除去機能の強弱を5段階で調整します。 


設定値 

説明 

-2 〜〇〜+2 

モアレ（網目状の陰影）が出るとき 
にモアレ除去レベルを選択します。 


[カラーバランス]の調整 

① [▲] または [▼] ボタンを押して[カラーバラン 
ス]を選択して、 [0 K ] ボタンを押します。 

② [R (赤 )]、 [G (緑 )]、 [B (青)]に対応した [ F 1] 
〜 [ F 3] ボタンを押します。 

③ [◄] または [►] ボタンを押して設定値を選択し 
て、 [0 K ] ボタンで決定します。 

④ [0 K ] ボタンを押します。 

[その他画質設定]を終了します。 


設定項目 

設定値 

説明 

[R (赤)] 

-3 〜0 -~+3 

R (赤）の強弱を調整 
します。数値が小さく 
なるほど、赤が弱まり、 
青が強調されます。 

[G (緑)] 

-3 〜〇〜+3 

G (緑）の強弱を調整 
します。数値が小さく 
なるほど、緑が弱まり、 
赤紫が強調されます。 

[巳(青)] 

-3 〜〇〜+3 

B (青）の強弱を調整 
します。数値が小さく 
なるほど、青が弱まり、 
黄色が強調されます。 


[カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ] 
ボタンを押すとモノクロで印刷されます。 


C@> 

コピーを中断したいときは、[ストップ]ポタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ポタンを押します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーが終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


以上で終了です。 












ファクス(ファクスモチ JUD み) 



基本的なファクスの使い方と各種ファクス機能を説明します。 


ファクスを使う前に . 66 

ファクス送信 . 70 

ファクス受信 . 78 

その他の機能 . 85 
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ファクスを使う前に 


ファクス設定の確認 


ファクスを送受信する前に必要となる項目が正しく設定 
されているか確認してください。 

設定の内容は、操作パネルの[各種設定]ボタンで表示す 
るメニューから[ファクス設定]で確認します。 


宛先帳蓄積文書メモリ各種設定 


u - U I 1 1 N —— HI [a -〇|| | 

a == i ==D 


r 

1 押す}' 

34 〇 

〇1〇| 〇 2 〇| 〇3〇 


CH> 

発信元情報の印字について 

• 発信元情報（送信したファクスに日付、時刻、発信者名、 
自局番号が印字される機能）は、原稿に対して上書きされ 
るため、発信元情報が原稿に重なって印字される場合があ 
ります。このようなときは、原稿の上端に 3 mm 以上（モ 
ノク□ファクスで画質がドラフトの場合は、 6 mm 以上） 
の余白を設定してください。 

• 発信元情報の印字をしたくない場合は、[発信元記録]を 
[しない]に設定してください。 

茂 本書107ページ「ファクス設定の項目一覧（ファク 
スモデルのみ)」 


メール•ファイル機能を使用するために 


メール • ファイル機能では、受信したファクスデータを 
メールに添付して登録されているアドレスに送信したり 
(メール機能)、ネットワーク上のコンピュータに設定した 
共有フォルダに保存する（ファイル機能）ことができます。 
メール•ファイル機能を使用するには、次の設定が必要で 
す。 


CH> 

• ファクスモードの[機能設定]タブで[メモリ受信]が 
[する]のときは、メール•ファイル機能が一時停止します。 
• 用紙なしや紙詰まりなどで受信したファクスが印刷でき 
ないときは、受信ファクスのメール•ファイル機能も一時 
停止します。印刷完了後はメール•ファイル機能も再開し 
ます。 


接続誠の確認 


ネットワーク接続 

本製品を使用する環境のネットワークに接続します。 



サ-バに共有フ: r ルダを驗(フ7イル鼸を使用する場合） 

ネットワーク上のサーバにファイル機能でファクスデー 
夕を保存する共有フォルダを用意します0 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


鉢倩報の驗 

操作パネルまたはソフトウェア EpsonNet Config で以 
下の情報を設定します。 

. メールサーバの設定（メール機能を使用する場合） 

• 受信ファクス出力先の設定 

• PC 保存先の設定（ファイル機能を使用する場合） 

• メール設定（メール機能を使用する場合） 

ここでは操作パネルからの設定方法を説明します。 
EpsonNet Config については 、 EpsonNet Config のへ 
ルプおよび以下を参照してください。 

沒本書117ぺージ 「EpsonNet Config から登録する」 

メールサーバの 設定 

0 [各種設定]ポタンを押して、メニューを表示し 
ます。 

0 [ A ] または [▼] ポタンを押して[共通設定] 
を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 



0 [ A ] または [▼] ポタンを押して[メール 
サーバ設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

0 必要に応じて設定を変更します。 

① [▲] または [▼] ボタンを押して設定項目を選択 
し、 [0 K ] ボタンを押します。 

②設定値を選択する項目は [▲] または [▼] ボタ 
ンを押して設定値を選択します 
文字を入力する項目は、テンキー（ダイヤルボタ 
ン）で入力します。 

③ [0 K ] ボタンを押して決定します。 


項目は以下の通りです。 


設定項目 

説明 

認証方式 

メールサーバに接続する 
ための認証方式を選択し 
ます。 

認証用アカウント 

メールサーバに接続する 
ためのユーザー名を入力 
します（半角30文字ま 
で) 。 

認証用パスワード 

メールサーバに接続する 
ためのパスワードを入力 
します（半角20文字ま 
で、 * は使用できませ 
ん )。 

送信元アドレス 

メールが送信されるとき 
の差出人のメールアドレ 
スを入力します(半角64 
文字まで)。 

SMTP サーバアドレス 

SMTP サーバアドレス 
を IP アドレスまたはホス 
卜名で入力します（半角 
50文字まで)。 

SMTP サーバポート番号 

SMTP サーバ ポー ト番 
号を設定します。 

POP 3 サーバアドレス 

POP 3 サーバアドレス 
を IP アドレスまたはホス 
卜名で入力します（半角 
50文字まで)。 

POP 3 サーバポート番号 

POP 3 サーバ ポー ト番 
号を設定します。 

接続テスト 

設定内容で接続テストを 
実行します。各項目設定 
後、必要に応じて実施し 
てください。 


CH> 

• テンキーの数字とアルファベットは、 [ a — l ] ま 
たは [1— a ] に対応した [ F 4] キーを押して切 
り替えます。 

• アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを押すと、小文字—大文字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

• 入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] 
ポタンで消したい文字を選択して、 [ C ] キーを押 
します。 

• 文字を挿入するには、 [◄] または [►] ポタンで 
力ーソルを移動して入力します。 

• 「 POP 3 サーバ アドレス」、 「 POP 3 サーノ（ポート 
番号」は、「認証方式」を rPOP before SMTP 」 
に設定したときのみ表示されます。 


0 モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 
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受信ファクス出力先の設定 

0 [各種設定]ポタンを押して、メニューを表示し 
ます。 

0 [ A ] または [▼] ポタンを押して[ファクス 
設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 



B [ A ] または [▼] ポタンを押して[受信設定] 
を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

□ [▲] または [▼] ボタンを押して[受信ファ 

クス出力先]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

0 受信ファクス出力先を選択します。 

[▲] または [▼] ポタンを押して 「 PC 保存」また 
は「メール」を選択し、 [0 K ] ポタンで決定します。 
「 PC 保存」を選択した場合は、続いて 「 PC 保存先設 
定」を設定します。 

「メール」を選択した場合は、続いて「メール設定」 
を設定します。 


PC 保存先の設定 

□ [▲] または [▼] ポタンを押して [ PC 保存 

先設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

0 [ A ] または [▼] ポタンを押して設定を選択 
し、 [0 K ] ポタンを押します。 

0 必要に応じて設定を変更します。 

① [▲] または [▼] ボタンを押して設定項目を選択 
し、 [0 K ] ボタンを押します。 

②設定値を選択する項目は [▲] または [▼] ボタ 
ンを押して設定値を選択します。 

文字を入力する項目は、テンキー（ダイヤルボタ 
ン）で入力します。 

③ [0 K ] ボタンを押して決定します。 


項目は以下の通りです。 


設定項目 

説明 

保存先指定 

保存先フォルダのパスを直接入 
力します （107 文字以内)。 
フォルダパスは保存先コン 
ピュータの IP アドレス、また 
はドメイン名、デバイス名との 
組み合わせで入力します。 

入力例） 

フォルダ 「 share \ pc 001」、 IP アドレ 
ス「192.168.1.10」の場合、パスは 
r\\l 92.168 .1.10\ share \ pc 001 J 
になります。 

保存先ユーザー名 

保存先 サーノ （の認証ユーザー名 
を入力します（半角30文字以 
内)〇 

ユーザー名はドメイン名を付加 
して指定できます。ドメイン名 
は 15 文字以下にしてくださ 
し)。 

入力例） 

ドメイン名 「 epson 」、 ユーザー名 
ruserOlJ の場合、ユーザー名は 
「 epson \ use 「01」 になります。 

保存先パスワード 

認証ユーザーのパスワードを入 
力します（半角20文字まで、 

* は使用できません)。 

接続テスト 

設定内容で接続テストを実行し 
ます。各項目設定後、必要に応 
じて実施してください。 


c@> 

• 保存先コンピュータが Windows Vista の場合は、 
保存先コンピュータ上に登録されているユーザー 
名とパスワードを上記項目で設定する必要があり 
ます。 

• 保存先指定のフォルダパスは、ドメイン名でも指定 
できます。ドメイン名で指定する場合はお使いの環 
境に DNS サーバが設定されている必要があります。 
入力例） 

ドメイン名 「 epson . net 」 、デバイス名 
「 xyz 9876」 の場合 

r \\ xyz 9876. epson.net \ share \ pcOO 1」 

• テンキーの数字とアルファベットは、 [ a —1] ま 
たは [1— a ] に対応した [ F 4] キーを押して切 
り替えます。 

• アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを押すと、小文字 — 大文字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

• 「\」（バックスラッシュ）や「」（ドット）などの 

記号は、アルフ ァベ ット入カモードで！;#]を何回 
か押すと入力できます。 

• 入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] 
ポタンで消したい文字を選択して、 [ C ] キーを押 
します。 

• 文字を挿入するには、 [◄] または [►] ポタンで 
力ーソルを移動して入力します。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


Q 


モードの初期画面になるまで 
押します。 

設定モードが終了します。 


[戻る]ポタンを 


以上で終了です。 

メール 設定 

メールアドレスは10件まで登録できます。複数のアド 
レスを登録した場合、すべてのアドレスにメールが送られ 
ます。 


<®> 


ここで登録するメールアドレスは、スキヤンのメール機能 
で利用するメールアドレスとは別の設定です。 

メールサーバー が エラーを 返した場合には、紙に強制出力 
されます。 


0 


[▲] または [▼] ポタンを押して[メール設 
定]を選択し、 [ OK ] ポタンを押します。 


□ [▲] または [▼] ポタンを押して設定を選択 

し、 [ OK ] ポタンを押します。 




必要に応じて設定を変更します。 

① [▲] または [▼] ボタンを押して設定項目を選択 
し、 [0 K ] ボタンを押します。 

② 設定値を選択する項目は [▲] または [▼] ボタ 
ンを押して設定値を選択します。 

文字を入力する項目は、テンキー（ダイヤルボタ 
ン）で入力します。 

③ [0 K ] ボタンを押して決定します。 

項目は以下の通りです。 


Cg> 


テンキーの数字とアルファベットは、 [ a — l ] ま 
たは [1- a ] に対応した [ F 4] キーを押して切 
り替えます。 

アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを押すと、小文字—大文字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] 
ポタンで消したい文字を選択して、 [ C ] キーを押 
します。 

文字を挿入するには、 [◄] または [►] ポタンで 
力ーソルを移動して入力します。 


□ モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 


設定モードが終了します。 


以上で終了です。 


:アのインストール 


同梱の Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアは、コン 
ピュータからファクスを送付する PC - FAX 機能や、受信 
したファクスデータが共有フォルダに保存されたときに 
通知するアプリケーションです。 

Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアは、プリンタドラ 
イパなど他のソフトウェアと一緒にインストールされま 
す。インストール方法は、以下を参照してください。 

茂 『取扱説明書セツトアップ編』（冊子）「コンピュータ 
の接続と設定」 


設定項目 

説明 

メールアドレス 

送信先のメールアドレスを入 
力します(半角64文字まで)。 

添付ファイル最大サ 
ィズ 

メールに添付するファクス 
データの最大サイズを 
200 K 巳/500 K 巳/1 MB / 
2 MB /4 M 巳から選択します。 

件名 

送信するメー)レの件名を入力 
します（半角64文字まで)。 

接続テスト 

設定内容で接続テストを実行 
します。各項目設定後、必要 
に応じて実施してください。 
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ファクス送信 


操作パネル上のテンキー（ダイヤルボタン）で送付先の番 
号を入力してファクスを送信する方法を説明します。 


D 


[ファクス]ポタンを押します。 

ファクスランプが点灯して、ファクスモードになりま 
す。 



押す 


モード 




原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、以下のページを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセツトする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセツト」 

• ADF に原稿をセツトする場合 

^ 本書28ページ 「 ADF へのセツト」 

送付先のファクス番号を入力します。 

テンキー（ダイヤルボタン）を使って、番号を入力し 
9 〇 

入力する番号を間違えた場合は、 [ C ] ボタンで消去 
して戻ります。[リセット]ボタンを押すと、入力し 
た番号がすべて消去されます。 


C1^J(2 a ?cT(3^p) 
〔4一（5。丄)巧二) 
( 7 ^) ( 8 ^) ( 9wx ^ 

卜-ン) （0 ワ）: : tt 記号) 


匣稿サイ： nn 択 




必要に応じて送信条件を設定します。 

① [◄] または [►] ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブまたは[応用設定]タブを選択します。 


IPT スター FT でファクス送信関婿 

$873216401_ _ 

i \ 基本設定1応用丨糚自 g ‘!► 
標準 しない 


自動 




|< 

v ( 0K ) 

ベ 


選択 


②各機能に対応する [ F 1] 
よ9 〇 


[ F 4] ボタンを押し 


[スタート]でファクス送信問始 


自動 



1 


C 

F 1 

D) 


標進 


しない - 


F 2 


F 3 


F 4 


(D [A] [T] [◄] [►] ボタンで設定値を選択して、 
[ OK ] ボタンで決定します。 

画面は[原稿サイズ]の場合です。 




入力 


②決定 


CS> 

ファクス送信後、しばらく何も操作しないと本製品の 
モードが自動的に切り替わることがあります。ファク 
スモードになっていることを確認してから操作して 
ください。 


V 自動 


漕度 


ADF 両面 


画貿 


濃度 


ADF 両面 


画質 


基本的な送信自動送信 


固固 i] 

3 4 4 
ABA 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


設定項目 

説明/設定値 

原稿サイズ 

*1 

送信する原稿サイズを指定します。 

自動、 A 3 固、 B 4 固、 A 4 i 、 

A 4 固、 B 5 U 、 B 5 固 

画質' 1 ' 2 

モノク□原稿を送信する際の画質を 
指定します。 

ドラフト、標準、高精細、写真 

ADF 両面 

オードドキュメントフイーダ ( ADF ) 

を使用して送信する場合に、原稿の 
読み取り面を指定します。 

しない（片面原稿)、する（両面原稿） 

濃度 

ファクスのスキヤン濃度を7段階で 
指定します。 

文字などが薄い原稿は、設定値を大 
ぎくしてください。 

-3 〜〇〜+3 

海外送信 

海外に送信する際[する]にします。 
海外にデータを送付するのに必要な 
通信回線の確立時間を確保するた 
め、送信開始を通常より遅くします。 

しない、する 


*1 カラーで送信する場合、 A 4 縦と B 5 縦の原稿は送信 
でぎません。 

*2 カラーで送信する場合、設定を変更しても画質は[標 
準]で送信されます。 


cs> 

カラー送受信の場合、 A 4 を超える定型サイズは、 A 4 
に縮小されたイメージでやり取りされます。 


0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
原稿を送信します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノクロでファクス送信されます。 
送付先の機器に合わせて選択してください。 


( 1 ^)( 2 ^) ( 3 ^ 

(4|^(5。丄 )（6 ュ) 

( 7po1s) (8Z) (9wx 5 vz) 



クリア （C ) 


ストッブ 



モノクロ カラー 



ファクスが終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


以上で終了です。 


手動送信 


送付先へ回線がつながつたことを確認してからファクス 
送信を始める手動送信の方法を説明します。 

送信方法は、外付け電話で行う方法とオンフックで行う方 
法があり、外付け電話を利用した場合はファクス送信前に 
通話できます。 

送付先番号の入力は、本製品の操作パネルのテンキーまた 
は、外付け電話機のどちらかで行います。 


重要 


• 回線がつながった状態で送信するため、送付先は1箇所の 
みです。 

• 手動で送信を開始するため、通信エラーなどで送信できな 
かった場合でも、自動的に再送信しません。 


□ [ファクス]ポタンを押します。 

ファクスランプが点灯して、ファクスモードになりま 
す。 

0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、以下のページを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

茂 本書28ページ 「 ADF へのセット」 

0 必要に応じて送信条件を設定します。 

① [◄] または [►] ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブまたは[応用設定]タブを選択します。 

②各機能に対応する [ F 1 ] 〜 [ F 4] ボタンを押します。 
③ [▲][▼][◄] [►] ボタンで設定値を選択して、 
[0 K ] ボタンで決定します。 

各設定の詳細は、以下のページを参照してください。 
沒 本書7◦ページ「基本的な送信（自動送信)」 

B [オンフック]ポタンを押し、テンキー（ダイヤ 
ルポタン）を使って、送付先の番号を入力しま 
す。 

外付け電話機の場合は、電話機の受話器を上げて電話 
機で番号を入力します。 

0 回線がつながったことを確認後、[カラー]また 
は[モノクロ]ポタンのどちらかを押します。 



押す 
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0 次の画面が表示されたら[手動送信]を選択し 
て[カラー]または[モノクロ]ポタンを押し 
ます。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノクロでファクス送信されます。 
送付先の機器に合わせて選択してください。 

手動送受信 /[W- 卜]で開始 


手動送信 


手動ポーソング受信 


B 外付け電話機の場合は、次の画面が表示された 
ら、受話器を元に戻します。 



ファクスが終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


短縮ダイヤルで送信 


ここでは、「短縮ダイヤル」（最大200件）または「ク 
イックダイヤル」（最大12件）に登録されている宛先に 
送付する方法を説明します。 

「短縮ダイヤル」、「クイックダイヤル」は事前に登録が必 
要です。登録方法は、以下のページを参照してください。 
• 操作パネルから登録する 

#本書111ページ「操作パネルから宛先/保存先登 
録」 

• 添付のアプリケーシヨンソフト 「EpsonNet Config 」 
から登録する 

沒本書117ぺージ 「EpsonNet Config から登録す 
る」 

登録できるダイヤル機能には、「短縮ダイヤル」に登録さ 
れている複数の宛先に、同報送信する「グループダイヤ 
ル」もあります。「グループダイヤル」は、ソフトウェア 
EpsonNet Config から登録します。 


以上で終了です。 


短縮ダイヤル 


□ [ファクス]ポタンを押します。 

ファクスランプが点灯して、ファクスモードになります。 


0 原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、以下のページを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセツトする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセツト」 

• ADF に原稿をセツトする場合 

茂 本書28ページ 「 ADF へのセット」 


0 短縮ダイヤルを入力します。 

①[宛先帳]ボタンを押します。 

② [ F 3] [ F 4] [▲][▼][◄] [►] ボタンで登録さ 
れている短縮ダイヤルを選択します。 

③ [ F 1] ボタンを押して送信する短縮ダイヤルを決 
定します。 

④ [0 K ] ボタンを押して短縮ダイヤル指定を終了し 
ます。 


L 1 1-50 

► 

□SCiCil 


□ S 002 

株式会社 ABC 

□ S 003 

本社営業部 t 

f 退択 

I 詳細表示丨 ABC 順 T 50音1嗎1 


C@> 

• 複数の短縮ダイヤルにファクス送信をしたいとき 
は、短縮ダイヤルを選択して [ F 1] ポタンを押す 
作業を繰り返してから [0 K ] ポタンを押します。 
• グループダイヤルは、[グループ]タブで選択でき 
ます。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


0 必要に応じて送信条件を設定します。 

© [◄] または [►] ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブまたは[応用設定]タブを選択します。 

②各機能に対応する [ F 1] - [ F 4] ボタンを押し 
ます。 

©[▲][▼]!>][►] ボタンで設定値を選択して、 
[0 K ] ポタンで決定します。 

各設定の詳細は、以下のページを参照してください。 
沒 本書70ページ「基本的な送信（自動送信)」 



[カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
原稿を送信します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノクロでファクス送信されます。 
送付先の機器に合わせて選択してください。 


(4 %) ( 50 (6 A ) 

( 7pots) {8tum) (9mz) 



クリア （C ) 


ストップ 



モノクロ カラー 



ファクスが終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


重要 


複数の送信先を選択したときは、カラー送信できませ 
ん〇 


以上で終了です。 


クイックダイヤル 


0 原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、以下のページを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセツトする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセツト」 

• ADF に原稿をセツトする場合 

茂 本書28ページ 「ADF への セット」 



[クイックダイヤル]ポタンを押します。 


ファクスジョブ li 
宛先帳蓄積文書メモリ各種設定 

F' 1)1 




0 登録した宛先が操作パネルに表示されているこ 
とを確認し、必要に応じて送信条件を設定しま 
す。 

① [◄] または [►] ボタンを押して、[基本 SS 定]夕 
ブまたは[応用設定]タブを選択します。 

②各機能に対応する [ F 1 ] 〜 [ F 4] ボタンを押します。 
③ [▲][▼][◄] [►] ボタンで設定値を選択して、 
[0 K ] ボタンで決定します。 


各設定の詳細は、以下のページを参照してください。 
茂 本書7◦ページ「基本的な送信（自動送信)」 


□ [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して原 
稿を送信します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノクロでファクス送信されます。送付先 
の機器に合わせて選択してください。 



押す 


ファクスが終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


以上で終了です。 
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リダイヤル(再送信) 


コンピュータから送信 


最後に送信した宛先に、も5—度送信する方法（リダイヤ 
ル）を説明します。 


C@> 

. ファクス送信後に[モード]ボタンを押してモードの切り 
替えを行うと、リダイヤルのデータが消去されるため、リ 
ダイヤル送信は利用できません。 

• ファクス送信後、しばらく何も操作しないと本製品のモー 
ドが自動的に切り替わることがあります。この場合、リダ 
イヤルのデータが消去されるため、リダイヤル送信は利用 
できません。 


0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、以下のページを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

^ 本書28ページ 「 ADF へのセット」 

0 [リダイヤル/ポーズ]ポタンを押します。 

前回ファクスを送付した宛先が表示されます。 


0 登録した宛先が操作パネルに表示されていること 
を確認し、必要に応じて送信条件を設定します。 

① [◄] または [►] ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブまたは[応用設定]タブを選択します。 

②各機能に対応する [ F 1] 〜 [ F 4] ボタンを押し 
ます。 

③ [▲][▼][◄] [►] ボタンで設定値を選択して、 
[0 K ] ボタンで決定します。 

各設定の詳細は、以下のページを参照してください。 
沒 本書7◦ページ「基本的な送信（自動送信)」 



[カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
原稿を送信します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノクロでファクス送信されます。 
送付先の機器に合わせて選択してください。 


( 1 ^)( 2 ^)( 3 ^) 
( 4 ^ ( 5 ^)( 6 ^ 
(7 P0 V (8Z) (9wx 5 vz) 



クリア （C ) 


ストップ 



モノク〇 カラー 



ファクスが終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


以上で終了です。 


Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアを利用すること 
で、コンピュータから、印刷する操作と同様にファクスを 
送信できます。コンピュータからファクスを送信する PC - 
FAX 機能を使用するには、次の設定が必要です。 


本製品の設定 
ネットワーク接続 

本製品を使用する環境のネットワークに接続します。 

PC-FAX 送信機能の設定 

[各種設定]ボタンで表示するメニューから[ファクス設 
定]—[送信設定]— [ PC - FAX 送信機能]を[使用す 
る]に設定します。 


使用するコンピュータの設定 

ソフトウェアのインスI-ール 

同梱の Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアと本製品 
に対応した PC - FAX ドライバをインストールします。 
Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアは、プリンタドラ 
イパなど他のソフトウェアと一緒にインストールされま 
す。インストール方法は、以下を参照してください。 

茂 『取扱説明書セツトアップ編』（冊子）「コンピュータ 
の接続と設定」 


CH> 

PC - FAX 送信機能を利用するには、 PC - FAX ドライバの IP 
アドレスを設定する必要があります。 

IP アドレス設定方法は 、 Offirio PC-FAX for MFP ソフト 
ウェアのヘルプを参照してください。 


送信 

アプリケーションソフトからのファクス送信はアプリ 
ケーションソフトの印刷機能を利用します。 

0 アプリケーションソフ トで送信する文書を作成 
します。 

0 メニューから[ファイル]—[印刷]などを選 
択し、印刷画面を表示します。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


0 [プリンタ名]から[お使いのプリンタ名 
( FAX )] を選択し、 [0 K ] や[印刷]などをク 
リックします。 

送信ウイザード画面が表示されます。 

[プ□パテイ]をクリックすると、送信するファクス 
の用紙サイズや方向、画質や文字の濃さが設定できま 
す。各設定項目の説明は 、 Offirio PC - FAXfo「MFP 
ソフトウェアのヘルプを参照してください。 


重要 


印刷部数設定は「1」にしてください。「2」以上を入 
力すると、エラーや正しいページ構成で送信できない 
ことがあります。 


ED 


プリンタ , 

纖： ^rrpr^p - 

: EPSON LP-XXXX (FAX) 

埸所： P.1 92.168 .1.20 

] メント： 



□ファイルへ出力 <L) 
□手差し両面印刷凶 


印刷範固 


〇現在®ページ® 
〇ぺ~ジ指定 <©: 


1.3.6 のようにぺ-ジ番号をカンマで•区切って指定 
す5か、 4-8 のよ5(こべ-ジ範囲を指定してくださ 
い。 


印刷部数 

部数 ◎ ^ 〇 ] 


fjJ 0部単位で•印刷 CD 


印刷対象文軎 

通1 

印刷指定驳すべてのページ 



0ブシ 


抵穴/描小 

1 枚ぁ繼 ぺ-ジ 数 ( H >: II ぺづ 
用紙サイズ®指定|倍牢指定なし V 

_ ^ 〇£ j r キゃン セ j レ 1 

© クリック 


D [送付先設定]画面が表示されたら、アドレス帳 
から送付先を指定し、[追加]をクリックします。 

送付先はアドレス帳から選択、または直接入力しま 
す。各手順は 、 Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェ 
アのヘルプを参照してください。 

初めて Offirio PC-FAX for MFP を起動すると[通 
信設定]画面、[発信元情報の追加]画面送信するファ 
クスの用紙サイズが表示されることがあります。必要 
な情報を設定して [0 K ] をクリックします。 



0 送付先を設定したら、[カパーシートを付加す 
る]をチェックして、[次へ]をクリックします。 

カノ（ーシートを付加しなし)場合は、手順 0 に進みます。 



0 [カパーシート設定]画面の各項目を設定し、[次 
へ]をクリックします。 

カノ (ーシートの種類を選択し、件名、コメントを入力します。 



D 設定内容を確認し、[送信]をクリックします。 

[プレビュー]をクリツクすると送信内容を確認できます。 



以上で終了です。 
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カパーシートのみを送信 

本文データを付けずにカバーシートのみの送信ができま 
す。 

O Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアの[力 
バーシート送信]を起動します。 

[スタート]—[すべてのプログラム](または[プロ 
グラム]) 一 [ Epson ] - [Offirio PC-FAX for MFP ] 
-[カバーシート送信]をクリックします。 

0 [プリンタ名]から[お使いのプリンタ名 
( FAX )] を選択し [0 K ] をクリックします。 

送信ウイザード画面が表示されます。 

[プ□パ テイ] をクリックすると、送信するファクス 
の用紙サイズや方向、画質や文字の濃さが設定できま 
す。各設定項目の説明は 、 Offirio PC-FAX for MFP 
ソフトウェアのヘルプを参照してください。 



© クリック 


0 [送付先設定]画面が表示されたら、アドレス帳 
から送付先を指定し、[追加]をクリックします。 
送付先を設定したら、[次へ]をクリックします。 

送付先はアドレス帳から選択、または直接入力しま 
す。各手順は 、 Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェ 
アのヘルプを参照してください。 



(3) クリック 


□ [カバーシート設定]画面の各項目を設定し、[次 
へ]をクリックします。 

カバーシートの種類を選択し、件名、コメントを入力 
します。 



0 設定内容を確認し、[送信]をクリックします。 

[プレビュー]をクリックすると送信内容を確認でき 
ます。 



以上で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


送信のキャンセ J レ 


読み取りをキャンセルする方法と、本製品に蓄積されてい 
る送信ジョブをキャンセルする方法について説明します。 


言売み取り中のキャンセル 

原稿の読み取り中には、[ストップ]ボタンを押してキヤ 
ンセルします。 



[ストップ]ポタンを押します。 


; 4名） (5^) ( 6こ) 
:: 7po^( 8X)(9w?z) 



クリア （C ) 


ストップ 



0 表示されるメッセージを確認して、[する]に対 
応する [ F 3] ポタンを押します。 



以上で送信がキャンセルされました。 


送信待ち/送信中のジョブ削除 

本製品に蓄積されている送信待ち/送信中のジョブを確 
認してから、削除します。 

送信待ちのジョブがあるときは、[ファクス蓄積文書]ラ 
ンプが点灯します。 

11[ファクス蓄積文書]ポタンを押します。 


ファクスジョブ Jif 



0 [ A ] または [▼] ポタンを押して一覧の中か 
ら削除する項目を選択し、[削除]に対応する 
[ F 2] ボタンを押します。 



[する]に対応する [ F 2] ボタンを押します。 



以上で終了です。 
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ファクス受信 

ここでは、ファクス受信の方法を説明します。 


モードについて 


本製品には、ファクスを受信する際の受信モードが4種類用意されています。受信モードは、[各種設定]ボタンー[ファ 
クス設定]—[受信設定]—[受信モード]で変更できます。 

とデ本書107ページ「ファクス設定の項目一覧（ファクスモデルのみ)」 


受信モード 


説明 


自動切替 
(初期設定） 


受信すると、外付け電話機の呼び出し音を指定秒数鳴らした後、本製品が応答して送付されてきたファクスデー 
夕を受信します。 

* 通信（着信）内容が、電話か FAX かを自動的に判別する機能ではありません。 


着信 




外付け電話機 
指定回数呼び出し 




受話器を 

取る 


受話器を 

取らない 


0 

〇 


音声 

<通話開始> 


ファクス受信 
<”ポー”発信音> 




そのまま通話を続けてください 


受話器を持ったまま 

ファクスモートで[スタート]ボタンを押して 
手動受信メニューで受信方法を 
選択して[スタート]ボタンを押す 
<ファクス受信開始> 


自動受信 

<ファクス受信開始> 


ファクス専用 


本製品が自動的に応答して、送付されてきたファクスデータを受信します。 

外付け電話機が接続されている場合は、1〜2回鳴った後にファクス受信を開始します。 


着信 


自動受信 

<ファクス受信開始> 


電話専用 


受信すると、外付け電話機の呼び出し音を鳴らします。 

,-外付け電話機 | \ 

|- ^/ 呼び出し 1 1/ 


着信 


受話器を 

取る 




音声 

<通話開始> 


ファクス受 f 言 
<”ポー”発信音> 




そのまま通話を続けてください 


受話器を持ったまま 

ファクスモードで[スタート]ボタンを押して 
手動受信メニューで受信方法を 
選択して[スタート]ボタンを押す 
<ファクス受信開始> 


◊ 


受話器を 

取らない 


外付け電話機 
<呼び出し続ける> 


TAM 


留守番電話の応答中にファクス信号を検出した場合、フアクス受信に切り替わる機能です。 


着信 


外付け電話機 
呼び出し 


〇 


受話器を|- N 

取る - 


留守番電話 
自動対応 




音声 

<通話開始> 


そのまま通話を続けてください 

ファクス受信 


数回の”ポー”発信音が鳴り、自動的に 
ファクス受信に切り替わります 

音声 


留守番電話に音声メッセージが 

<通話開始> 

録音されます 

ファクス受信 


数回の”ポー”発信音が録音され、 
自動的にファクス受信に切り替わります 


受話器とらない、または 
留守番電話自動対応しない 




外付け電話機 
<呼び出し続ける> 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


基本的な受信(自動受信) 


ファクスデータを受信するとファクスユニットの内蔵メモリにデータが蓄積され、受信が終わると自動的に印刷されます 
([ 受信設定 ]— [受信ファクス出力先]が[印刷 ] のとき)。 

給紙用紙は、[ファクス設定]—[受信設定]—[給紙口]の設定が自動のとき、以下の優先順位で選択されます。 

1 ) 用紙がある給紙装置から選択します。 

2) 受信データに応じて最適な用紙サイズが選択されます。 

3) 用紙カセット1〜3、 MP トレイの順で検索します。 


重要 


• ファクスのスキャン中は受信できません。 

• PC - FAX 機能で、コンピュータから本製品にデータを送信している間は受信できません。 
• 本製品の主電源とプリンタ部の電源が入っていないときは、ファクス受信できません。 


受信できる原稿サイズ 


ファクス受信データのサイズが、本製品にセットしている用紙と異なる場合、自動的に分割 • 縮小して印刷されます。 
受信データの分割 • 縮小は、以下の表を参照してください。 



※分割： 2ページに分割して印刷する - 

※縮小：印刷用紙サイズに合わせて縮小して印刷する 

は印刷用紙サイズです。 は受信デ_夕の原稿サイズです。 
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手動受信 


メモリ受信 


回線がつながったことを確認してからファクス受信を始 
める手動受信の方法を説明します。 

外付け電話機を利用していて、通話後にファクスを受信す 
るときなどは手動受信になります。 

E j 受信したときに[オンフック]ポタンを押しま 

外付け電話機の場合は、電話機の受話器を上げます。 

cs> 

メール • ファイル機能の設定は手動受信でち有効で 
す。[受信ファクス出力先]の設定が「メール」また 
は 「 PC 保存」になっている場合は、受信したファク 
スが出力されず、メール送信またはフォルダに保存さ 
れます。 

茂 本書66ページ「メール•ファイル機能を使用す 
るために」 


[各種設定]—[ファクス設定]—[受信設定]—[メモ 
リ受信]を「する」に設定すると、受信したファクスを出 
力せずにメモリに蓄積するように設定できます。 

[メモリ受信]では、メモリ受信の開始時間と終了時間を 
設定できるため、夜間に受信したファクスを翌朝に印刷す 
ることができます。 

占=本書107ページ「ファクス設定の項目一覧（ファク 
スモデルのみ)」 

[各種設定]—[ファクス設定]—[受信設定]—[メモ 
リ受信]を[する]に設定したときはファクスモードの 
[機能設定]タブで[メモリ受信]の現在の状態を確認し、 
変更することができます。 

□ [ファクス]ポタンを押します。 

フアクスランプが点灯して、フアクスモードになります。 



通信を確認後、[カラー]または[モノクロ]ポ 
タンのどちらかを押します。 


(1 @ 7 ：)(2 a ? c )(3 d ? f ) 
(4^,)( 5嗑）(6：：〇) 

( 7 pq 1 s ) i8Z) f9w2z) 



クリア [C ) 


ストッブ 



モノクロ カラー 



0 次の画面が表示されたら[手動受信]を選択し 
て[カラー]または[モノクロ]ポタンを押し 
ます。 



0 外付け電話機の場合は、次の画面が表示された 
ら、受話器を元に戻します。 



以上で終了です。 


0 [4]または [►] ボタンを押して、[機能設定] 
タブを選択します。 


旧宛先を指定してください 


厂基本設定 ] _ ► 


自動 

標進 

しない 



I 画皆| 

ADF 両面 

1 濃度 ! 



0 [メモリ受信]に対応する [ F 3] ボタンを押し 
ま9 〇 


:13宛先を指定して^さ"い 

i _ [ 探能設定 L 

_しない 


P °_ 卜印刷 I 〗モリ使用率 f メモリ受信 


F 1 

夏 

F 2 


F 3 

X 

F 4 


□ [▲] [▼] ポタンで設定値を選択して、 [ OK ] 

ポタンで決定します。 


メモ 1 ジ受信設定 


しない 


する 


<H> 

決定した設定は、開始時間で設定した時刻になると[する]に 
なり、終了時間で設定した時刻になると[しない]になります。 


以上で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


ファクス情報サービスの受信 


ここでは、ファクス情報サービスを利用してファクスを受 
信する方法を説明します。ファクス情報サービスとは、相 
手側のファクスにあらかじめ蓄積された原稿を、受信側の 
ファクスの操作によって取り出すサービスです。 

ファクス情報サービスを利用してファクス受信する方法 
は、手動受信とポーリング受信の2通りの方法がありま 
す。 

ファクス情報サービスの種類に応じて、手動受信または 
ポーリング受信でファクス受信を行ってください。 

相手先番号の入力は、本製品の操作ノ（ネルのテンキーまた 
は、外付け電話機のどちらでも行えます。 



<®> 

• ファクス情報サービスを利用してファクスを受信する場 
合、通信料金は本製品側の負担となります。 

• メール•ファイル機能の設定は手動受信または、ポーリン 
グ受信でも有効です。[受信ファクス出力先]の設定が 
「メール」または 「 PC 保存」になっている場合は、受信し 
たファクスが出力されず、メール送信またはフォルダに保 
存されます。 

^ 本書66ページ「メール • ファイル機能を使用するた 
めに」 


手動受信 

□ [ファクス]ポタンを押します。 

ファクスランプが点灯して、ファクスモードになりま 
す。 

0 [オンフック]ボタンを押し、テンキー（ダイヤル 
ポタン）を使って、相手先の番号を入力します。 
外付け電話機の場合は、電話機の受話器を上げ 
て電話機で番号を入力します。 

0 ファクス通信を確認後、[カラー]または[モノ 
クロ]ポタンのどちらかを押し、次の画面が表 
示されたら[手動受信]を選択して[カラー] 
または[モノクロ]ボタンを押します。 



押す 


0 外付け電話機の場合は、次の画面が表示された 
ら、外付け電話機の受話器を元に戻します。 



以上で終了です。 
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ポーリング受信 


受信データをメール送信(ファクス to メール) 


□ [ファクス]ポタンを押します。 

ファクスランプが点灯して、ファクスモードになりま 
す。 

0 [オンフック]ボタンを押し、テンキー（ダイヤル 
ポタン）を使って、相手先の番号を入力します。 
外付け電話機の場合は、電話機の受話器を上げ 
て電話機で番号を入力します。 

0 ファクス通信を確認後、[カラー]または[モノ 
クロ]ボタンのどちらかを押し、次の画面が表 
示されたら[手動ポーリング受信]を選択して 
[カラー]または[モノクロ]ポタンを押します。 


£動送受信 


IBI 



受信 


/[乃-卜]で閎始 

▲ 


「ファクス to メール」は、受信したファクスデータを、 
PDF ファイル化し、メールで送信する機能です。 



操作パネルの[各種設定]ボタンで表示するメニューから 
[ファクス設定]—[受信設定]—[受信ファクス出力先] 
を「メール」に設定します。 

[受信ファクス出力先]の詳細な手順は、以下のページを 
参照してください。 

茂 本書67ページ「基本情報の設定」 


(1^)(2 A fc)(3j) 
i:4^)(5:jT L )(6 二 ) 
( 7po1s) (8;) r9wx 5 vz) 

( X 卜-ン)@ヮ ）（ tt 記号 

クリア ) 


ストッブ 



□ 外付け電話機の場合は、次の画面が表示された 
ら、外付け電話機の受話器を元に戻します。 



ファクスを受信すると、[ファクス設定]—[受信設定] 
—[メ _ ル設定]で登録されているユーザ _ にメ _ ル送信 
します。 


CM > 

• 「ファクス to メール」機能を利用するには、本製品のネッ 
トワーク設定およびメール設定が必要です。詳しくは、以 
下を参照してください。 

茂 本書67ページ「基本情報の設定」 

• メール送信でエラーが発生した場合は、受信ファクス文書 
を強制印刷します。 

• 受信ファクス文書内の1ページが「添付ファイル最大サイ 
ズ」を超えた場合は、受信ファクス文書を強制印刷し、「強 
制印刷が行われた」内容のメールを送信します。 


CH> 

ポーリング受信がうまく動作しない場合は、手順 B で 
[手動受信]を選択してみてください。 


以上で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


受信 データをコンピュータに 保存 


「ファクス to フォルダ」は、受信したファクスデータを、 
設定されている共有フォルダに PDF ファイルとして保存 
する機能です。受信したファクスデータは、共有フォルダ 
にアクセス許可されているネットワーク上のコンピュー 
夕から閲覧できます。 



操作パネルの[各種設定]ボタンで表示するメニューから 
[ファクス設定]—[受信設定]—[受信ファクス出力先] 
を 「 PC 保存」に設定します。 

[受信ファクス出力先]の詳細な手順は、以下を参照して 
ください。 

茂 本書67ページ「基本情報の設定」 

ファクスを受信すると、[ファクス設定]—[受信設定] 
- [ PC 保存先設定]で登録されているフォルダにデータ 
を保存します。 


<®> 

• 「ファクス to フォルダ」機能を利用するには、本製品の 
ネットワーク設定および共有フォルダの登録が必要です。 
詳しくは、以下を参照してください。 

沒 本書67ページ「基本情報の設定」 

• 共有フォルダへの書き込みでエラーが発生した場合は、受 
信フアクス文書を強制印刷します。 


保存 データの 閲覧 

Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアは登録している 
ファクス保存用の共有フォルダを監視し、ファクスを受信 
すると画面上に通知します。 

Offirio PC-FAX for MFP の設定方法は 、 Offirio PC-FAX 
for MFP のヘルプを参照してください。 



ファクスデータの閲覧は次のように操作します。 

0 ファクスの受信通知画面で[はい]をクリック 
します。 



クリック 


0 受信ファクスー覧から目的のジョブをダブルク 
リックします。 

ファクスのデータを開ぎます。 



C@> 

共有フォルダの受信ファクスは、 PDF 形式のデータ 
になっています。閲覧するには、コンピュータに PDF 
形式のファイルを表示するアプリケーションソフト 
が必要です。 


以上で終了です。 
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受信のキャンセ J レ 


受信をキャンセルしたり、本製品に蓄積されている受信 
ジョブをキャンセルする方法を説明します。 

受信ジョブがあるときは、[ファクス蓄積文書]ランプが 
;??、滅します。 


受信ジョブの削除 

本製品に蓄積されている受信ジョブ（印刷待ちジョブ）を 
確認してから、削除します。 




[ファクス蓄積文書]ポタンを押します。 


宛先帳蓄積文書メモリ各種設定 




押す 


〇1〇| 〇2〇| 〇3(〇| 040 
050106 QH 07 〇 | 08 〇 


0901 1001 1101 12〇 

、 - C t ■>、 _ ! / ^ ' 



[▲] または [▼] ボタンを押して一覧の中か 
ら削除する項目を選択し、[削除]に対応する 
[ F 2] ポタンを押します。 




[する]に対応する [ F 2] ポタンを押します。 



以上で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


その他の機能 


趟信履歴の表示 


ファクスの送受信履歴を確認できます。 

[ファクス蓄積文書]ポタンを押します。 


D 


ファクスジョブ it 
宛先帳蓄積文書メモリ各種設定 


la=Dl|y^SI 


押す 


〇1〇| 〇2〇| 03〇| 040 
05 QJ 06〇|07〇|08〇 

〇9〇| 10〇| 11〇| 12〇 


T) 


，スキャ:^ 


な卜 


フ f ス 




[履歴]に対応する [ F 1] ポタンを押します。 


アクス畚積文盍 


31/11 01:20受信中 1)ァシキ r イシャ ABC 


屐歴 I 削除 I 詳細表示 I 閉じる 


—M 

/ [送信履歴] 


0 [受信履歴]/ [送信履歴]に対応する [ F 1] ポ 
タンを押し、それぞれの履歴を確認します。 

履歴は [▲] [▼] ボタンで選択します。 


P 信屐歴 


31/11 00:10正常終了 0 W 


受信屐歴^^^詳細表示 I 閉じる 


□ モードの初期画面になるまで、[閉じる]に対応 
する [ F 4] ポタンを押します。 


以上で終了です。 


ファクスレポート印刷 


短縮ダイヤルリスト/通信レポート/ファクス設定リスト 
/ファクスメモリジヨブ情報のレポートを印刷します。 


0 


[ファクス]ポタンを押します。 

ファクスランプが点灯して、ファクスモードになりま 
す。 


Q [◄] または [►] ポタンを押して、[機能設定] 


タブを選択します。 


恧宛先を指定して 


基本設定 I _ ► 

標準 しない- + 


画買 ADF 両面 ;農度 



^ OK )] ■■[選択 




[レポート印刷]に対応する [ F 1] ポタンを押 
します。 



限宛先を指定してくださレ 

4 「s 无「は田 r 


しない 


レ r - 卜印刷メモリ使用率メモリ受信 


機能設定！_ 


F 1 

)(( 

F 2 

1C 

F 3 


F 4 


0 [A] または [▼] ポタンで印刷するレポート 
を選択して、 [ OK ] ポタンを押します。 


アクスレ求一 


縮タイヤルワスト 


im レポート 
ファクス設定 1 ジスト 
ファクスメモリジョフ‘情報 


CD 項目を選択 


01 


卜② 決定 


0 モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 


以上で終了です。 
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ファクスメモリ使用率の表示 


ファクスメモリ使用率を確認します。 


□ [ファクス]ポタンを押します。 

ファクスランプが点灯して、ファクスモードになりま 
す。 



[4] または [►] ポタンを押して、[機能設定] 
タブを選択します。 


尥宛先を指定してく！ m ヽ 




► 


自動 


しない - 




画 M ADF 両面 濃度 




[メモリ使用率]に対応する [ F 2] ポタンを押 
します。 


旧宛先を指定してください 

i _ [ 探能設定 L 

_しない 


卜印刷反モリ使用率「メモリ受信 




メモリの使用率を確認します。 


ファクスメモリ便用军 

メインメモリ 

1マックアップ 


コ⑽ 

コ⑽ 



0 モードの初期画面になるまで[戻る]ボタンを 
押します。 


以上で終了です。 
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スキヤン 



スキャン機能について説明します。 

スキャン方法は、操作パネルの操作でスキャンする方法と、コンピュータ上の Epson 
Scan ( TWAIN 規格のスキャナドライバ）からスキャンする2通りの方法があります。 
それぞれの方法で必要な作業を以下の表にまとめます。 


方法 

保存先 

使用するために必要な作業 

操作パネルから 

USB メモリ 

なし 

メール 

操作パネルまたは EpsonNet Config (ソ 
フトウェア）を使用した基本情報の登録 

共有フォルダ 

コンピュータから 

- 

Epson Scan のインストールと設定 


Epson Scan のインストールと設定は、『取扱説明書セットアップ編』柵子）「コン 
ピュータの接続と設定」を参照してください。 


操作ノ（ネルでスキヤンする前に . 88 

操作パネルでスキ ヤン . 90 
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操作ノ v ° ネルでスキャンする前に 

操作ノてネルからスキャンしたときの保存先や、設定に必要な情報を説明します。 


スキヤンデータの保存先 


操作パネ)レでスキヤンするとき、スキヤンデータの保存先 
として次の3つから選択できます。 


保存先 

説明 

USB メモリ 

本製品に接続した USB メモリに保存しま 
す。 

共有フォルダ 
(ファイル機能） 

ネットワーク上のコンピュータに設定し 
た共有フォルダに保存します。 

メール 

メールに添付して宛先のユーザーに送信 
します。 




メール•ファイル機能を使用するために 


スキャンデータをメールに添付したり、ネットワーク上の 
コンピュータに設定した共有フォルダに保存するメール • 
フアイル機能を使用するには、次の設定が必要です。 

接続設定の確認 


ネットワーク接続 

本製品を使用する環境のネットワークに接続します。 



サ-バに共有フすルダを驗(フ7イル鼸を使用する場合） 

ネットワーク上のサーバにファイル機能でスキヤンデー 
夕を保存する共有フォルダを用意します。 
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鉢情報の雖 

操作パネルまたはソフトウェア EpsonNet Config で以 
下の設定をします。 

. メールサーバの設定（メール機能を使用する場合） 

. メールの送信先の宛先登録（メール機能を使用する場合) 
• 保存先フォルダの設定（ファイル機能を使用する場合） 
ここでは操作パネルからの設定方法を説明します。 
EpsonNet Config については 、 EpsonNet Config のへ 
ルプおよび以下を参照してください。 

沒本書117ぺージ 「EpsonNet Config から登録する」 

メールサーバの 設定 

操作パネルの[各種設定]ボタンで表示するメニューから 
[共通設定]—[メールサーバ設定]で設定します。操作 
方法や設定項目は、以下のページを参照してください。 
茂本書98ページ「共通設定の項目一覧」 

メールの送信先の宛先登録 

操作パネルの[各種設定]ボタンで表示するメニューから 
[宛先/保存先設定] _ [メールアドレス]でメールの宛 
先を設定します。登録方法は、以下のページを参照してく 
ださい。 

茂本書111ページ「送信先メールアドレスの登録/編 
集」 

保存先フォルダの設定 

操作パネルの[各種設定]ボタンで表示するメニューから 
[宛先/保存先設定]—[保存先フォルダ]で保存する共 
有フォルダを設定します。登録方法は、以下のページを参 
照してください。 

茂 本書112ページ「送信先フォルダの登録/編集」 

<®> 

スキャン設定の[機能]タブー[レポート印刷]からメール 
アドレスリストと PC フォルダリストが印刷できます。 

沒 本書220ページ「スキャンモードの設定項目」 





操作パネルでスキヤン 

操作パネルでスキャンする方法を説明します。 


スキヤンデータを USB メモリに保存 


USB メモリ用コネクタに接続した USB メモリに、ス 
キャンしたデータを保存する手順を説明します。 

□ [スキャン]ポタンを押します。 

スキヤンランプが点灯して、スキヤンモードになります。 



0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、以下のページを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

茂 本書28ページ 「 ADF へのセット」 

0 [USB メモリ]に対応する [ F 1] ポタンを押し 
ます。 

6スキヤン先を退んでください 



押す 


0 US 巳メモリを、本製品の USB メモリ用コネク 
夕に取り付けます。 



0 必要に応じて、設定を変更します。 

① [◄] または [►] ポタンを押して設定項目のタブ 
を選択します。 

タブは[基本設定]と[ファイル設定]、[読取設 
定]、[機能]が選択できます。 


gUSB メモ 1 ノ 



D アイ 11 ■名 Epson 0006 .pdf 


i 基本設定 1 _ 

7j] ~ Y 

躲卽 1 ► 

PDF 

300 dpi 

しない 

麗べ ■:?' V '—ベ| 

解像度 

1 ADF 両面| 



② [ F 1] 〜 [ F 4] ボタンを押して設定項目を選択し 
ます。画面は[基本設定]の場合です。 



③設定値を設定して、 [0 K ] ボタンを押して決定し 
ます。 [0 K ] ボタンを押すと②の画面に戻ります。 
画面は、[保存形式]の場合です。 


If 呆存形式設足 


V PDF (マルチべ- 


PDF (シングルページ） 
TIFF (マルチページ） 
TIFF (シンク'ルべージ） 
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スキヤン 


項目は以下の通りです。 


項目 

選択/設定値 

説明 

保存形式 

PDF * 

PDF 形式：文書原稿などに 



適しています。 



[ ADF 両面]の[原稿状態] 



と[原稿方向]の設定に応じ 



て、文字が読める向きに自動 



的に回転します。 


TIFF * 

TIFF 形式：高画質の取り込 



みに適しています。 


JPEG 

JPEG 形式：取り込みデータ 



のサイズを小さくしたい場合 



に適しています。 

解像度 

96 dpi 

解像度が高いほど精細なス 


200 dpi 

キャン結果が得られますが、 


300 dpi 

読み取りに時間がかかった 


400 dpi 

り、ファイルサイズが大きく 


600 dpi 

なります。 

ADF 両面 

しない(片面原 

ADF が装着され、保存形式に 


稿） 

PDF を選択したときのみ設 


する（両面原 

定できます。 


稿） 

[する]を設定して、両面原稿 



をスキャンすると、[原稿状 



態]と[原稿方向]の設定に 



応じて、原稿の方向を文字が 



読める向きに自動的に回転し 



ます。 


原稿状 

左右開ぎ 

原稿の開き方向を設定します。 


能 

上下開ぎ 



原稿方 

上向き（読める 

原稿のセット方向を設定します。 


向 

向き） 

とデ本書26ページ「セットす 



左向き 

る原稿の向き」 

ファイル 

—— 

ファイルの最初に付加する文 

ヘッダ 


字を入力します（半角8文字 



以内)。 

圧縮率 

高い 

ファイルの圧縮率を設定しま 


標準 

す。圧縮率が低いほど高品質 


低い 

ですが、ファイルサイズが大 



きくなります。 

原稿画質 

文字/写真 

オフィスなどで通常使用され 



る画像や文字が混在する書類 



を原稿にする場合に選択しま 



す。 


文字 

黒文字を多く含む書類を原稿 



にする場合に選択します。 


写真 

写真（カラー写真、銀塩写真、 



印刷物写真）を原稿にする場 



合に選択します。 

濃度 

-3 〜〇〜+ 3 

• 数値が小さくなる（マイナ 



ス）ほど全体的に薄い画像 



になります。 



• 数値が大きくなる（ブラ 



ス）ほど全体的に濃い画像 



になります。 


項目 

選択/設定値 

説明 

原稿サイ 
ズ 

自動 

A 3 tm 
巳4固 

A 4 i 

A 4 固 

B 5 i 

巳5舀 

A 5 i 

A 5 固 

原稿のサイズを選択します。 


複数ページを1つのファイルにするときは[マルチページ] 
を選択してください。1ページごと1ファイルにするときは 
[シングルページ]を選択してください。 


91 

























0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
原稿をスキャンします。 

• [カラー]ボタンはカラー、[モノクロ]ボタンは 
モノクロでスキャンします。 

• 取り込まれた原稿は 、 USB メモリ内の以下のフォ 
ルダに保存されます。 

LP - M 5000 _xxxxxxxxxx 
( xxxxxxxxxxx は本製品のシリアル番号） 

• ファイル名は、取り込んだ順にファイルヘッダ+ 
XXXX . 拡張子で保存されます （ XXXX は0001か 
らの連番)。 

[シングルページ]でスキャンしたときは、1ペー 
ジごとファイルヘッダ+ xxxx + y . 拡張子で保存 
されます （ y は1からの連番)。 


cs> 

[モノクロ]ポタンを押した場合、通常はグレー (8 bit ) 
でスキヤンしますが、[ファイル形式]が [ TIFF ] ま 
たは [ PDF ] で[原稿画質]が[文字]の場合は、モ 
ノクロ（白黒2値）でスキヤンします。 


(1 @ 0(2 a $c)C3o?p) 
(4 ゆ 51)(^ 二) 

(7pq5s)(8t^v)(9wx 5 vz) 
@卜-'》 (0 ヮ） 

クリア （C ) 


ストップ 



L スタート」 


押す 


スキヤンが終了したら、セツトした原稿と USB メモ 
リを本製品から取り除いてください。 


CH > 

原稿台を使用した場合は、1枚ごとに原稿をセツトす 
る必要があります。2枚目以降は、原稿をセツトし 
て、[次の原稿]に対応する [ F 2] ボタンを押して原 
稿を読み取ります。すべての原稿を読み取った後、[終 
了]に対応する [ F 3] ポタンを押します。 


スキヤンデータを共有フオ)レダに保存 


保存先を指定しスキャンすると、スキャンしたデータを、 
共有フォルダに保存します。 

□ [スキャン]ポタンを押します。 

スキャンランプが点灯して、スキャンモードになりま 
す。 

0 原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、以下のページを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセツトする場合 

茂 本書27ぺージ「原稿台へのセツト」 

• ADF に原稿をセツトする場合 

茂 本書28ぺージ 「 ADF へのセツト」 

B [ PC フォルダ]に対応する [ F 2] ポタンを押し 
ます。 

6スキャン先を退んでください 


USB メモリ] PC ^^ I^n メール 


B 保存先を設定して、 [ OK ] ポタンを押して決定 
します。 

①[基本設定]タブで[保存先]に対応する [ F 1] ボ 
タンを押します。 

② [ F 1] 〜 [ F 3] ボタンを押して設定項目を選択し 
ま9 〇 


i 存先設定 / roK ] で設定完了」 

保存場所 (未設定） 

1ーザー名（未設定） 

けスワード設定なし_ 


保存場所1ユ - r - 名 I WtJh 


③各項目を設定して、 [ OK ] ボタンを押して決定し 

CJN ^ 〇 

[0 K ] ボタンを押すと②の画面に戻ります。 
項目は、次ページの通りです。 


以上で終了です。 
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スキヤン 


項目 

説明 

保存 

場所 


保存先フォルダのノ くスを直接入力 
します（107文字以内)。 

フォルダパスは保存先コンピュー 
夕の IP アドレス、またはドメイン 
名、デバイス名との組み合わせで 
入力します。 

入力例） 

フォルダ 「 sha 「 e \ pc 001」、 IP アド 
レス「192.168.1.10」の場合 

TW 1 92.168 .1.1 0\ share\pc 
◦01」 


mm 

宛先帳から保存先を選択します。 

ユーザー名 

ユーザー名を入力します(半角3〇 
文字以内)。 

[ユーザー名]はドメイン名を付加 
して指定できます。ドメイン名は 
15文字以下にしてください。 

入力例） 

ドメイン名 「 epson 」、 ユーザー名 
ruserOU の場合、ユーザー名は 
「 epson \ use 「01 」になります。 

パスワード 

ユーザーのパスワードを入力しま 
す（半角20文字まで、 * は使用 
できません)。 


cn> 

• 保存先コンピュータが Windows Vista の場合は、 
保存先コンピュータ上に登録されているユーザー 
名とパスワードを上記項目で設定する必要があり 
ます。 

• 保存先フオルダのパスは、ドメイン名でも指定で 
きます。ドメイン名で指定する場合はお使いの環 
境に DNS サーバが設定されている必要がありま 
す0 

入力例） 

ドメイン名 「 epson . net 」 、デバイス名 
「xyz9876」 の場合 

r\\xyz9876.epson.net \share\pcOO 1 J 
• テンキーの数字と半角カナ、アルファベットは、 
[a — 1]、 [1 —ア]、[ア — a ] に対応した [ F4] 
キーを押して切り替えます。 

• アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを押すと、小文字—大文字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

• 「\」（バックスラッシュ）や「」（ドット）などの 
記号は、アルファベット入カモードで [#] を何回 
か押すと入力できます。 

• 入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] 
ポタンで消したい文字を選択して、 [C] キーを押 
します。 

• 文字を挿入するには、 [◄] または [►] ポタンで 
力ーソルを移動して入力します。 


0 必要に応じて、スキャン設定を変更します。 

① [◄] または [►] ボタンを押して設定項目のタブ 
を選択します。 

タブは[基本設定]と[ファイル設定]、[読取設 
定]、[機能]が選択できます。 

② [ F 1] 〜 [ F 4] ボタンを押して設定項目を選択し 
d 〇 

③設定値を選択して、 [0 K ] ボタンを押して決定し 
ます。 

[0 K ] ボタンを押すと②の画面に戻ります。 

設定項目の詳細は、以下のページを参照してくださ 
い0 

沒 本書90ぺージ「スキャンデータを USB メモリ 
に保存」の手順 0 



[カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 

原稿をスキヤンします。 

• [カラー]ボタンはカラー、[モノクロ]ボタンは 
モノクロでスキヤンします。 

• ファイル名は、取り込んだ順に 

ファイルヘッダ+ XXXX . 拡張子で保存されます 
( xxxx は〇0〇1からの連番)。 

[シングルページ]でスキヤンしたときは、1ペー 
ジごとファイルヘッダ+ xxxx + y . 拡張子で保存 
されます （ y は1からの連番)。 


(l/.)(2 A ?c)(3o? F ) 

:: 4名） ( 5 i ) 〔6こ) 

(^PQRs) ( 8 TUV ) ： \ Qvmz) 



クリア （C ) 


ストップ 



モノクロ カラー 



スキヤンが終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


C@> 

原稿台を使用した場合は、1枚ごとに原稿をセツトす 
る必要があります。2枚目以降は、原稿をセツトし 
て、[次の原稿]に対応する [F2] ポタンを押して原 
稿を読み取ります。すべての原稿を読み取った後、[終 
了]に対応する [ F3] ボタンを押します。 


以上で終了です。 
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スキヤンデータをメールで送 fi 


宛先を指定してからスキャンを実行すると、スキャンした 
データを指定した形式にファイル化し、メールで送信しま 
す。 

□ [スキャン]ポタンを押します。 

スキャンランプが点灯して、スキャンモードになりま 
す。 

0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、以下のページを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

茂 本書27ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 

沒 本書28ページ 「 ADF へのセット」 


c @> 

• テンキーの数字とアルファベットは、 [a—l] ま 
たは [1— a ] に対応した [ F4] キーを押して切 
り替えます。 

• アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを押すと、小文字 — 大文字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

• 入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] 
ポタンで消したい文字を選択して、 [C] キーを押 
します。 

• 文字を挿入するには、 [◄] または [►] ポタンで 
力ーソルを移動して入力します。 


0 必要に応じて、スキャン設定を変更します。 

① [◄] または [►] ボタンを押して設定項目のタブ 
を選択します。 

タブは[基本設定]と[ファイル設定]、[読取設 
定]、[機能]が選択できます。 

② [ F 1] 〜 [ F 4] ボタンを押して設定項目を選択します。 



[メール]に対応する [ F 3] ポタンを押します。 

6スキヤン先を退んでください 


USB メモリ] PC フ对げ I メール 


0 宛先を設定して、 [0 K ] ポタンを押して決定し 
ます。 

①[基本設定]タブで[メ_ル設定]に対応する [ F 1 ] 
ボタンを押します。 

② [ F 1] 〜 [ F 2] ボタンを押して設定項目を選択し 
ます。 


メール作成" /_で設定完了 

m , (未設定） 

[牛名 E-mail from EPSON Printer LP - 


宛先 1 件名 


③各項目を設定して、 [0 K ] ボタンを押して決定し 
ます。 

[0 K ] ボタンを押すと©の画面に戻ります。 
項目は、以下の通りです。 


項目 

説明 

宛先 

宛先帳 

宛先帳から送信先を選択しま 
す。 


直接入力 

宛先のメールアドレスを入力 
します（半角64文字以内)。 


削除 

選択している宛先を削除しま 
す。 

件名 

メールの件名を入力します（半 
角50文字以内)。 


③設定値を選択して、 [0 K ] ボタンを押して決定し 
ます。 

[0 K ] ボタンを押すと©の画面に戻ります。 


設定項目の詳細は、以下のページを参照してください。 
^ 本書90ページ「スキヤンデータを USB メモリ 
に保存」の手順 0 


0 [カラー]または[モノクロ]ポタンを押して、 
原稿をスキヤンします。 

[カラー]ボタンはカラー、[モノクロ]ボタンはモノ 
ク□でスキヤンします。 


(1/.)(2 a 5c)(3o? f ) 

:: 4 (50 ; 6ユ) 
('7po^s) ( 8Z) (9w? y ) 

@卜^) (0 ヮ） ㉔ 記号) 

クリア （C ) 


ストップ 



モノクロ カラー 



スキヤンが終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


CH> 

原稿台を使用した場合は、1枚ごとに原稿をセツトす 
る必要があります。2枚目以降は、原稿をセツトし 
て、[次の原稿]に対応する [F2] ポタンを押して原 
稿を読み取ります。すべての原稿を読み取った後、[終 
了]に対応する [ F3] ポタンを押します。 


以上で終了です。 


C@> 

メール 送信時に メール サーバから エラー 応答があったとき 
は、 メール 送信 エラーレポー トが印刷されます。 
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6 


操作パネルの法 



宛先や保存先を登録する方法など、操作ノ（ネルで各種機能を設定する方法を説明しま 
す。 


操作ノ（ネルによる設定/確認 . 96 

宛先/保存先の登録方法 . 111 

よく使う設定の登録 . 119 

IP アドレスを操作パネルから設定 . 120 

管理者ノ V ° スワードの設定 . 121 




















表示言語:日本語 

システム情 ? g _ 

アワンタ設定 

© 項目を選択 — 


0 [ A ] または [▼] ボタンを押して設定を選択 
し、 [0 K ] ポタンを押します。 

各項目の詳細は次ページ以降をご覧ください。 




[▲] または [▼] ポタンを押して設定値を選 
択し、 [0 K ] ポタンで決定します。 


節宙移行時間 


15分 
60分 



0 [ A ] または [▼] ボタンを押して変更する設 
定分類を選択し、 [ OK ] ポタンで決定します。 



0 モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 


CH > 

[コピー]、[スキヤン]などの各モードボタンを押し 
ても設定モードを終了できます。 


以上で終了です。 


D 


[各種設定]ポタンを押して、メニューを表示し 
ます。 


宛先帳 


メモリ各種設定 




押す 


[▲] または [▼] ポタンを押して項目を選択 
し、 [ OK ] ポタンで決定します。 


p ' パイス設 

【/ F タイムアウト：60 
紙□:自動 
HP トレイ優先:する 



0 D 項目を選択 



©決定 


©決定 


操作八ネ)レによる設定/確認 


ここでは、操作パネルでの設定変更方法/確認方法と、設定項目/設定値について説明します。 


操作パネルの設定と EpsonNet Config (ソフトウェア）の設定を同時にしないでください。本製品が正常に動作しな 
くなるおそれがあります。 


30分 


前垂移行時間:30分 


設定を変更する 


定 

決 

② 
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操作パネルの設定方法 


吾の項目一覧 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

表示言語 


日本語 、 English 

操作パネルの表示を、日本語にするか、英語にするかを選択します。 


システム情報の項目一 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

システム情報 

メインパージョン 

本製品のファームウェア（機器に内蔵されているソフトウェア）のバージョ 
ンを表 7JT します 0 


ファクスパ'—ジョン 

本製品のファームウェア（機器に内蔵されているソフトウェア）のバージョ 
ンを表示します（ファクスモデルのみ)。 


MCU バージョン 

本製品のファームウェア（機器に内蔵されているソフトウェア）のバージョ 
ンを表ホします 0 


シリアル No 

本製品のシリアル No を表示します。 


メモリ 

本製品に搭載されているメモリの容量を表示します。 


MAC アドレス 

本製品のネットワークインターフェイスの MAC アドレスを表示します。 

レポ ー ト印刷 

ステー タス シー ト 

現在の設定の一覧（ステータスシート）を印刷します。 


ネットワーク情報 

標準のネットワークインターフェイスに関する情報を印刷します。 


ジョブメモリ u スト 

ジョブメモリに登録されている情報を印刷します。 


I / F 力ー ド惰報 

オプションのネットワークインターフェイスカードに関する情報を印刷し 
ます。オプションのインターフェイスカードが装着され、操作パネルでイン 
ターフェイスカードを使う設定になっているときに表示されます。 


USB 外部機器情報 

USB 接続機器の情報を印刷します。 USB デバイスが接続され、操作パネル 
で USB インターフェイスを使う設定になっているときに表示されます。 
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共通設定の項目一覧 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

デバイス設定 

節電移行時間 

5分、15分、3◦分、6◦分、120分、18◦分、240分 
印刷待機時の消費電力を節約できます。最後の動作が終了してから、設定し 
た時間が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、ウォーミング 
アップしてから、動作を開始します。 


I/F タイムアウト 

2〇〜 gQ 〜600秒 

データの受信が途切れてから次の受信が始まるまでエラーを発生せずに待 
つ時間を設定します。 


給紙口 

自動、 MP トレイ、カセット1〜3 

出力用紙をどの給紙装置から給紙するか選択します。[自動]に設定すると印刷 
データの原稿サイズと同じサイズの用紙がセットされている給紙装置から給紙 
します。カセット2〜3はオプション装着時に表示されます。 


MP トレイ優先 

する、しない 

[給紙口]の設定が[自動]、かつ MP トレイと用紙カセットに同サイズの用 
紙がセットされている場合に、 MP トレイからの給紙を優先するかどうかを 
設定します。 


コピー枚数 

丄〜999 

コピー枚数を設定します。 


両面印刷 

しない、する 

両面/片面印刷を選びます。 


とじ方向 

長 i 刀とじ、短 i 刀とじ 
とじ方向を選択します。 


紙種 

普通、上質紙、厚紙、特厚紙、 0 HP シート、コート紙 
用紙種類を選択します。 


紙面 

表、裏 

手動で両面印刷するときに設定します。 

自動両面印刷が可能な用紙は以下を参照してください。 

ぽ本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」 


白紙節約 

する、しない 

白紙のページを印刷するかしないかを設定します。 


自動排紙 

する、しない 

ページ途中で印刷が停止したページを排出するかしないかを設定します。 


用紙サイズフ U — 

しない、する 

[用紙を交換してください xxxxx yyyy ] のエラーを表示するかしないかを設 
定します。 


自動エラー解除 

しない、する 

[才ーバーランエラー]、[用紙を交換してください xxxxx yyyy ]、 [メモリ不 
足で印刷できません]、[指定された用紙は両面印刷できません]、[メモリ不 
足で両面印刷できませんでした]、[指定と違うサイズの用紙に印刷しまし 
た]などのエラーが発生した場合、自動的にエラーを解除するか、そのまま 
動作を一時停止するかを設定します。 


ページエラー回避 

しない、する 

印刷データに問題が発生して印刷できないときに使用してください。印刷品 
質を落として印刷するためエラーを回避できることがあります。 


LCD コントラスト 

〇〜 Z 〜15 ( 1刻み） 

操作パネルに表示される文字の濃度を設定します。 
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操作パネルの設定方法 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

デバイス設定 
(続き） 

白黒反転表 7 J \ 

しない、する 

操作ノ くネルの表示を白黒反転するか選択します。 


音量調整 

操作確認音 

Off 、 虫、 大 

操作パネルのボタンを押したときに音を出すか選択します。 



正常終了音 

Off 、 中、 大 

スキャンや印刷などが正常に終了したときに音を出すか選択します。 



注意音 

Off 、 中、 大 

エラーなどが発生したときに音を出すか選択します。 


RAM ディスク* 

ULis 標準、最大 

RAM ディスクの全容量のうち印刷時のパスワード機能に使用する領域を選 
択します。 

なし：パスワード印刷機能は使用できません。 

標準：パスワード印刷時にメモリを増設している場合は、増設メモリ容量の 
25%を RAM ディスクとして使用します。 

最大：パスワード印刷時にメモリを増設している場合は、増設メモリ容量の 
50%を RAM ディスクとして使用します。 

[標準]または[最大]にすると A 3 の両面印刷で高精細に設定したコピー 
ができなくなることがあります。 


日付時刻設定 

YYYY / MM/DD HH:MM 

( YYYY : 西暦、 MM : 月、 DD : 日、 HH : 時、 MM : 分） 

現在の時刻を設定します。 


日付表示フォ- 

ー マツ ト 

DD / MM / YY 、 MM / DD / YY 、 YY / MM/DD 
(丫丫:西暦、 MM : 月、 DD : 日） 

日時の表示フォーマットを選択します。 

USB I / F 設定 

USB I/F 

使5、使わない 

USB インターフェイスを使用するかしないかを選択します。 


USB SPEED 

HS、FS 

インターフェイスの動作モードを選択します。お使いの機器に対応したモー 
ドを選択してください。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧くださ 
い0 


受信バッファ 

標準、最大、最小 

USB I / F の受信バッファサイズを設定します。 


[ RAM ディスク]は、メモリ増設時のみ表示されます。 
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分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

ネツトワーク設定 

ネットワーク I/F 

使5、使わない 

ネットワークインターフェイスを使用するかしないかを選択します。 


IP アドレス設定 

パネル、自動 、 PING 

TCP / IP の IP アドレスの設定方法を選択します。 


IP 

0.0.0.0 - 255.255 .255.255 (192.1 68.1 92.168) 

TCP / IP の IP アドレスを設定します。 


SM 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 (255.255.255.0) 

TCP / IP の Subnet Mask を設定します。 


GW 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 (255.255.255.255) 

TCP / IP の Gateway アドレスを設定します。 


AppleTalk 

On , Off 

ネットワーク接続時に AppleTalk 接続を有効にするかどうかを選択します。 


WSD 

On , Off 

ネットワーク接続時に WSD 接続を有効にするかどうかを選択します 
(Windows Vista のみ)。 


LLTD 

On ' Off 

ネットワーク接続時に LLTD 接続を有効にするかどうかを選択します 
(Windows Vista のみ)。 


Bonjour 

On , Off 

ネットワーク接続時に Bonjour 接続を有効にするかどうかを選択します。 


し ink Speed 

自動、100 Full 、 100 Half 、 10 Full 、 10 Half 
データ転送速度/通信方式を設定します。 


受信バッファ 

標進、最大、最小 

ネットワーク I / F の受信バッファサイズを設定します。 
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操作パネルの設定方法 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

I / F 力ード設定* 1 

I / F 力ード 

使5、使わない 

オプションインターフェイスを使用するかしないかを選択します。 


IP アドレス設定 

パネル、 自動、 PING 

TCP / IP の IP アドレスの設定方法を選択します。 


IP 

0.0.0.0 - 255.255 .255.255 

TCP / IP の IP アドレスを設定します。 


SM 

0_0_0_0〜255.255 .255.255 

TCP / IP の Subnet Mask を設定します。 


GW 

0.0.0.0 - 255.255 .255.255 

TCP / IP の Gateway アドレスを設定します。 


NetWare 

On、Off 

ネットワーク接続時に NetWare 接続を有効にするかどうかを選択します。 
I / F 力ードが NetWare に対応しているときのみ表示されます。 


AppleTalk 

On、Off 

ネットワーク接続時に AppleTalk 接続を有効にするかどうかを選択します。 


MS Network 

On ' Off 

ネットワーク接続時に MS Network 接続を有効にするかどうかを選択しま 
す。 


Bonjour 

On、Off 

ネットワーク接続時に Bonjour 接続を有効にするかどうかを選択します。 


I / F 力ー ド初期化 

接続している I / F 力ー ドを初期化します。 


受信バッファ 

標室、最大、最小 

I / F 力ードの受信ノ（ッファサイズを設定します。 

USB ホスト設定 

USB ホスト 

使5、使わない 

USB デバイスのインターフェイスを使用するかしないかを選択します。 

メールサーバ設定 

認証方式 

なし 、 POP before SMTP , SMTP 認証 
乂 一 } レサ ーノ（の認証方式を設定します。 


認証用アカウント 

メールサーバに接続する認証アカウント（ユーザー名）を設定します。 


認証用パスワード 

メールサーバに接続する認証パスワードを設定します。 


送信元アドレス 

送信元として表示されるメールアドレスを入力します。先頭に.を使用する 
とエラーが発生します。 


SMTP サーバアドレス 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定します。 


SMTP サ_バポ_卜番号 

SMTP サーバとの通信するポート番号を設定します。 


POP 3 サーパアドレス*' 2 

POP 3 サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定します。 


POP 3 サ_バポート番号'' 2 

POP 3 サーバとの通信するポート番号を設定します。 


接続テスト 

設定したメールサーバとの接続テストを実行します。接続テストの結果エ 
ラーが表示されたときは、以下のページを参照してください。 

とデ本書191ページ「エラーメッセージ」 


*1[ I / F カード設定]は、オプションのインターフェイスカード装着時のみ表示されます。 
*2 [認証方式]を [POP before SMTP ] に設定したときに表示されます。 
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分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

リセット 

ワーニングク IJ ア 

操作パネルに表示されているワーニングメッセ_ジ （ 「ファクス印刷可能な 
用紙がありません」と消耗品など交換部品に関するもの以外）を消します。 


全ワーニングクリア 

操作パネルに表示されている「ファクス印刷可能な用紙がありません」を除 
くすベてのワーニングメッセージを消します。 


リセット 

本製品をリセットします。現在稼働中のインターフェイスに対して、メモリ 
に保存された印刷データを破棄します。 


リセットオール 

本製品をリセットオールします。主電源を入れた直後の状態まで本製品を初 
期化するときに行ってください。すべてのインターフェイスに対してメモリ 
に保存された印刷データを破棄します。 


シアン （ C ) トナーカート 

U ッジ交換 

シアン （ C ) トナーカートリッジが交換位置に移動します。 

「****トナーカートリッジを交換してください」のメッセージが表示さ 
れたとき以外でも、トナ_カートリッジの交換が可能になります。 


マゼンタ （ M ) トナーカート 

U ッジ交換 

マゼンタ （ M ) トナ_力_トリッジが交換位置に移動します。 

「****トナーカートリッジを交換してください」のメッセージが表示さ 
れたとき以外でも、トナ_力_トリッジの交換が可能になります。 


イエ □_ (丫）トナーカート 

U ッジ交換 

イエ□一 （ Y ) トナーカートリッジが交換位置に移動します。 

「****トナーカートリッジを交換してください」のメッセージが表示さ 
れたとき以外でも、トナ_力_トリッジの交換が可能になります。 


ブラック （ K ) トナーカート 

U ッジ交換 

ブラック （ K ) トナーカートリッジが交換位置に移動します。 

「****トナーカートリッジを交換してください」のメッセージが表示さ 
れたとき以外でも、トナーカートリッジの交換が可能になります。 
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操作パネルの設定方法 


プリンタ設定の項目一 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

給紙装置設定 

MP トレイサイズ 

A 4、 A 3、 A 5、 巳4、 B 5、 はがき、往復はがき、4面連刷はがき、じ T 、 HLT 、 LGL 、 
GI _ T 、 GLG 、 B 、 EXE 、 F 4、 洋形◦号、洋形4号、洋形6号、長形3号、角形2号 
MP トレイにセットした用紙サイズを設定します。 


カセツト1サイズ 

A 4、 A 3、 A 5、 巳4、巳5、 1_ T、LGU B 

標準の用紙カセット1にセットされている用紙サイズを表示します。 


カセツト2〜3サイズ 

A 4、 A 3、 A 5、 巳4、巳5、 l _ T、LGU B 

オプションの増設カセット ユニッ ト装着時のみ表示され、セットされている 
用紙サイズを表示します。 


MP トレイタイプ 

普通紙、上質紙、印刷済み、レターヘッド、再生紙、色つき、 0 HP シート、ラベル 
MP トレイにセットした用紙タイプを設定します。コンピュータからの印刷 
時、同じサイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防 
ぎます。 


カセツト1タイプ 

普通紙、上質紙、印刷済み、レターヘッド、再生紙、色つき 
標準の用紙カセットにセットした用紙タイプを設定します。コンピュータか 
らの印刷時、同じサイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤 
給紙を防ぎます。 


カセツト2〜3タイプ 

普通紙、上質紙、印刷済み、レターヘッド、再生紙、色つき 
オプションの増設カセット ユニッ ト装着時のみ表示され、オプションの用紙 
カセットにセットした用紙タイプを設定します。コンピュータからの印刷 
時、同じサイズで異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防 
ぎます。 

印刷書式設定 

ページサイズ 

自動、 A 4、 A 3、 A 5、 巳4、 B 5、 はがき、往復はがき、4面連刷はがき、 LT 、 HLT 、 
LG し GLT 、 GLG ' 巳、 EXE 、 F 4、 洋形〇号、洋形4号、洋形6号、長形3号、角形2号 
印刷するデータの用紙サイズを選択します。 


用紙方向 

縦、横 

用紙方向を設定します。 


解像度 

はやい、きれい 
印刷解像度を設定します。 


RIT 

On , Off 

文字の輪郭や曲線などがギザギザにならず、なめらかに印刷できます。 


トナーセーブ 

しない、する 

カラー/モノクロ印刷とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します（力 
ラー印刷時は色の表現力を低く抑えます）。試し印刷をするときなど、印刷 
品質にこだわらないときにご利用ください。 


縮小 

Off , 80% 

印刷データを少し縮小して印刷します。 
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分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

印刷書式設定 
(続き） 

イメージ補正 

丄、2 

イメージデータの補正方式を選択します。 

1:標準の補正方式です。通常はこの設定で使用してください。 

2 : ESC / P または ESC / PS モードのときは、爵線が正しく印刷されないと 
きに設定します。 ESC / Page モードのときは、ご利用のプリンタまたは複 
合機に対応していないプリンタドライバを使用していて、グラフィックに問 
題があるときに設定します。 


上オフセツト 

-3 〇〜0,0〜 30 mm 
印刷の開始位置を設定します。 


左オフセツト 


上オフセツト B 



左オフセツト B 


プリンタ言語 

USB 

自動、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC/Page 

各インターフェイスの接続で利用するプリンタ言語を設定します。 


ネツトワーク 


I / F 力ード* 


ESC / PS 環境設定 

連続紙 

OFF 、 F 1 5 — 巳4横、 F 15- A 4 横、 F 10- A 4 縦 

連続紙用の印刷データを、単票紙（カット紙）用に縮小して印刷するかどう 

かを選択します。 


文字コード 

カタカナ、ヴラフィック 

ESC / P 用ソフトウェアを使用しているときに有効です。英数カナ文字コー 
ドを切り替えます。 


給紙位置 

8.5 mm 、22 mm 

ESC / P 用ソフトウェアを使用しているときに有効です。用紙の印刷開始位 
置を選択します。 


各国文字 

H ±、 アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン 

ESC / PS モードで PC - PR 20 1 H 用ソフトウェアを使用しているときに有効 
です。英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを選択しま 
す。 


ゼロ 

Q 、 0 (ゼロスラッシュ） 

ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。英数カナ文字コードの 
「0」の書体を選択します。 


用紙位置 

左、中央、中央-5、中央+5 

ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウェアを使用しているときに有効 
です。 

横方向の印字範囲 （136 桁）の幅の中で、用紙をどの位置に合わせるかを 
選択します。中央を選択した場合は、さらにオフセット量を選択できます。 
アプリケーションソフトのプリンタ設定で PC - PR 201 H 、 シートフィーダ 
を使用にしたときは、[中央]を選択してください。なお、アプリケーショ 
ンソフトの左右マージン設定によっては、左右の一部が印刷されない場合が 
あります。このときは、アプリケーションソフトで左右マージンを大きく設 
定してください。 


右マージン 

用紙幅、136桁 

ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。右マージンを選択しま 
す。 


漢字書体 

明朝、ゴシック 

ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。漢字に使用する書体を選 
択します。 


* [ I / F 力ード]は、オプションのインターフェイスカード装着時のみ表示されます。 
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操作パネルの設定方法 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

ESC/Page 
環境設定 

復帰改行 

する、しない 

印刷データが右マージン位置を超えたときに、自動的に改行して次の行の先 
頭から印刷を続けるかを選択します。 


改ページ 

する、しない 

印刷データが改行のため下マージン位置を超えたときに、自動的に改ページ 
して次のページに印刷するかを選択します。 


CR 

CR のみ、 CR+LF 

CR (復帰）の動作を選択します。 


LF 

CR + LF、LF のみ 

LF (改行）の動作を選択します。 


FF 

CR + FF、FF のみ 

FF (改ページ）の動作を選択します。 


エラーコード 

0付 、 On 

文字コード表にない文字を受信したときに、スペースへの置き換えをするか 
しないかを設定します。 


フォントタイプ 

丄、2、3 

「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、2バイト系文字 
の全角フォントと半角フォントの優先度を選択します。 

1:15ポイント未満は半角フォントを優先し、15ポイント以上は全角文字 
を優先して印刷します。 

2:全角フォントを優先して印刷します。 

3:半角フォントを優先して印刷します。 


105 





ピー設定の項目一覧 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

高圧縮設定 


する、しない 

部単位コピー可能な原稿枚数を増やすために、元データを圧縮処理するかど 
うかを選択します。 

カラ _ キヤリブレ_ 

シヨン 

開始 

カラーコピー画質を調整します。 

工場出荷時に戻す 

カラーコピー画質の設定を工場出荷時の設定に戻します。 

コピー標準値設定 


コピー設定の現在の設定値を標準値として登録します。 

コピーエ場出荷時設 
定 


コピー設定を工場出荷時の設定に戻します。 


スキヤン設定の項目一: 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

ネットワークスキャ 
ン 


許可する、許可しない 

ネツトワーク上のコンピュータからのスキャンを許可するかどうかを選択 
します。 

メ _ ル設定 

添付ファイル最大サイズ 

1 M 巳、 2 MB 、5 M 巳 

メール添付で送信するスキャンデータの最大サイズを設定します。ファイル 
が添付されたメールそのもののサイズは、最大サイズより大きなサイズにな 
ります（約1_3倍)。 

スキャン標準値設定 


スキャン設定の現在の設定値を標準値として登録します。 

スキャンエ場出荷時 
設定 

工場出荷時設定 

スキャン設定を工場出荷時の設定に戻します。 

キャリッジロック位置設定 

輸送時にキャリッジロックを行う位置までキャリッジを移動します。 
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操作パネルの設定方法 


ファクス設定の項目一覧(ファクスモデルのみ) 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

基本設定 

回線種別 

PSTN 、 P 巳 X 

電話回線の種別を選択します。通常は [ PSTN ] を電話交換機などがある環 
境の場合に [ PBX ] を選択します。 


ND 回線接続 

する、しなし、 

ナンバーディスプレイ回線への接続を行うかどうかを選択します。ただし、 
通信相手の番号を取得、表示する機能はありません。 


外線切り替え番号 

Q 〜 9、 *、 #、しない 

[回線種別]で [ PBX ] を選択した場合、外線に接続する際に入力するダイ 
ヤル番号を選択します。 


ダイヤル種別 

1 -- ン、10 PPS 、20 PPS 

プッシュ回線かダイヤルパ j レス回線か選択します。 


自局情報 

名称 

送信元の名称を登録します。 



番号 

テンキー（ダイヤルボタン）で自局番号 （20 桁）を入力します。 [*] キー 
を押すと「+」、[#]キーを押すとスペースを入力できます。 


スピーカ 音量 

OFF 、 1、2、3 

電話回線使用時の音量を調整できます。 


ファクスレポート印刷言語 

日本語、英語 

ファクスレポートを印刷する際の言語を選択します。 

送信設定 

オートリダイヤル回数 

〇〜 3 〜 1 〇 

送付先の機器が通話中などで接続できない場合、一定時間待った後、再びダ 
イヤルする回数を設定します。 


発信元記録 

する、しない 

送付データの上部に、年月日/曜日/時間/発信元名/自局番号/ページ数 
(分数表示）を入れます。 


優先原稿サイズ 

なし、 A 3 固、巳4固、 A 4 i , A 4 固、 B 5 i , 巳5産] 

ファクスの送信時、原稿サイズを[自動選択]に設定した状態で、本製品が 
検知できないサイズの原稿が給紙されたときに、[優先原稿サイズ]のサイ 
ズを適用して送信します。「なし」を選択すると、適用するサイズがないた 
めサイズ確認の画面が表示されます。以後は指定したサイズでスキャンしま 
す 。 


PC - FAX 送信機能 

使用する、使用しない 

PC - FAX 送信機能を使用するかどうかを選択します。 
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分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

受信設定 

給紙口 

自動、 MP トレイ、カセツト1〜3 

出力用紙をどの給紙装置から給紙するか選択します。[自動]に設定すると 
受信した原稿サイズと同じサイズの用紙がない場合は別の用紙に印刷され 
ます。カセツト2〜3は、オプションの増設カセツト装着時のみ表示され 
ます。 


両面印刷 

する、しない 

ファクスを受信する際、両面/片面印刷を選びます。 


受信モード 

[自動切替]:指定した時間、外付け電話機を呼び出してから、本製品が応答 
してファクスデータを受信します。 

[ファクス専用]:外付け電話の呼び出し音が1〜2回鳴ってから、自動的 
にファクス受信を開始します。 

[電話専用]:外付け電話機を呼び出し続けます。ファクス受信しません。 
[ TAM ] :留守番電話の応答中にファクス信号を検出した場合、ファクス受信 
に切り替わる機能です。 


外付電話呼出時間 

1〜10〜99秒 

[受信モード]で[自動切替]を選択した場合に、本製品に接続されている 
電話機の呼び出し秒数を設定します。呼び出し秒数を週ぎると、本製品が自 
動的に応答してファクスデータを受信できる状態にします。 


自動縮小 

する、しない 

[する]を選択すると、受信したファクスデータが印刷範囲を超えていた場 
合に自動的にデータを縮小して印刷範囲内に収めます。[しない]を選択す 
ると、受信ファクスデータが切れて印刷されることがあります。 


受信ファクス出力先 

_、 PC 保存、メール 

受信したファクスの出力方法を設定します。 


PC 保存先設 
定 

保存先指定 

送信先共有フォルダのフォルダパスを設定します。 


保存先ユー 
ザー名 

送信先共有フォルダにアクセスするときのユーザー名を設定します。 



保存先パス 
ワード 

送信先共有フォルダにアクセスするときのユーザーパスワードを設定しま 
す。 



接続テスト 

ネツトワークの接続テストを実行します。 


メ _ J レ設定 

メールアド 
レス 

送信先のメールアドレスを設定します。 



添付フアイ 
ル最大サイ 
ズ 

200 KB 、 500 KB 、 1 M 巳、 2 M 巳、 4 MB 

メール添付で送信するファクスデータの最大サイズを設定します。 



件名 

送信するメールの件名を設定します。 



接続テスト 

ネツトワークの接続テストを実行します。 


メモリ受信 


する、しない 

受信したファクスを印刷せずにメモリで受信するかどうかを設定します。 



0 N 時刻 

メモリ受信を開始する時間を設定します。 



OFF 時刻 

メモリ受信を終了する時間を設定します。 
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操作パネルの設定方法 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

通信管理設定 

通信レポート 

诵信管理+受信出力先、诵信管理のみ、しない 

通信管理レポートを印刷します。 G 1 信管理+受信出力先]または[通信管理の 
み]にすると、送受信の合計が50件になった時点でレポートを印刷します。 


送信レポート 

常時、エラー時のみ、なし 

送信結果のレポートを印刷します。[常時]にすると送信が完了するごとに 
レポートを印刷します。[エラー時のみ]にすると、送信できないときにの 
みレポートを印刷します。ただし、同報送信結果はレポートとして印刷され 
ません。 


同報レポート 

常時、エラー時のみ、なし 

同報送信の結果のレポートを印刷します。[常時]にすると、すべての宛先 
への 送信が完了するとレポートを印刷します。[エラー時のみ]にすると、1 
件でも送信できなかった宛先があったときにレポートを印刷します。 

詳細設定 

ポーズ時間 

長、虫、短 

ファクス宛先番号にポーズ記号"一"を入力したときのポーズ時間を設定します0 
通常は変更しないでください。 


回線特性 

丄、2 

本製品と接続する電話回線の電圧特性を設定します。ファクスモードに切り 
替えた際に[外付け電話使用中]の表示が出てしまう場合に、設定を変更す 
ると問題が解決することがあります。 

通常は変更しないでください。 


1ン時間 

長、中、短 

ダイヤル種別=1-ーンのときにダイヤル1-ーンを発する間隔を設定します。 
ファクス送付先の番号が正しいのに正常につながらない場合に、設定を変更 
すると問題が解決することがあります。 

通常は変更しないでください。 


トーン間隔 

長、中、短 

ダイヤル種別=1-ーンのときにダイヤル1-ーンを発する間隔を設定します。 
ファクス送付先の番号が正しいのに正常につながらない場合に、設定を変更 
すると問題が解決することがあります。 

通常は変更しないでください。 


V .34 機能 

On , Off 

スーパ ー G 3 ( V .34) 機能を使用した高速なファクス通信を優先的に使用し 
ます。回線の状態によりスーパ _ G 3 機能を利用した高速な通信でエラーが 
発生する場合に [ Off ] に設定すると改善されることがあります。 

通常は変更しないでください。 


着信レベル1 

局、虫、低 

ファクス着信時の信号レベルを設定します。本項目はファクス受信モードが 
自動切替、電話専用、 FAX 専用に設定されている場合に限り有効です。 
通常は変更しないでください。 


着信レベル2 

愚、中、低 

ファクス着信時の信号レベルを設定します。本項目はファクス受信モードが 
TAM に設定されている場合に限り有効です。 

通常は変更しないでください。 


送出レベル 

局、虫、低 

本製品からのファクス信号の送出レベルを設定します。 

通常は変更しないでください。 


通信詳細レポート 

常時、エラー時のみ、なし 

通信管理レポートとは別に、1件ごとに通信内容の詳細なレポートを出力し 
ます。本機能は主に通信障害の発生時にエラーの内容を確認するために利用 
する機能です。 

通常は変更しないでください。 

ファクス標準値設定 


ファクス設定の現在の設定値を標準値として登録します。 
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分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

ファクスエ場出荷時 

S/L 中 

S 又疋 

工場出荷時設定 

ファクス設定を工場出荷時の設定に戻します。 

ファクスバックアップメモ 
リクリァ 

バックアップデータを削除し、ファクスバックアップメモリ使用率を 0% に 
します。送受信 中、 ファクス送信文書、受信文書が蓄積されているときは実 
行できません。 


己バ呆存先設定の項目一覧 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

メールアドレス 

メールアドレス 

送信先のメールアドレスを設定します。 

名称 

送信先の登録名称を設定します。メールアドレス確定後に表示します。 

ヨミガナ 

名前の読みを設定します。名称確定後に表示します。 

保存先フォルダ 

フォルダパス 

送信先共有フォルダのフォルダパスを設定します。 

名称 

送信先の登録名称を設定します。フォルダノ（ス確定後に表示します。 

ヨミガナ 

名称の読みを設定します。名称確定後に表示します。 

認証ユーザー名 

送信先共有フォルダにアクセスするときのユーザー名を設定します。ヨミガ 
ナ確定後に表示します。 

認証パスワード 

送信先共有フォルダにアクセスするときのユーザーパスワードを設定しま 
す。認証ユーザー名確定後に表示します。 

ファクス番号* 

短縮ダイヤ 
ル設定 

番号 

短縮ダイヤルー覧から登録または編集する番号を選択します。 

名称 

送付先の登録名称を設定します。短縮ダイヤル選択後に表示します。 

ヨミガナ 

名称の読みを設定します。名称確定後に表示します。 

クイックダイヤル設定 

クイックダイヤルー覧から登録または編集する番号を選択します。 

宛先設定全削除 

短縮ダイヤル、クイックダイヤ)レの全登録内容を削除します。 


* ファクスモデルのみ表示されます。 


管理者設定の項目一: 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

パスワード設定 

パスワードの変更 

管理者パスワードを設定します。パスワードは20桁まで入力できます。 

パスワード制限範囲 

制限しな IA I / F 頂冃のみ、伞頂冃 

[ I / F 項目のみ]を選択すると、インターフェイスの設定値を変更する場合に 
パスワードの入力が必要になります。 

[全項目]を選択すると、実行機能も含めすベての機能にパスワードの入力 
が必要になります。 

[制限しない]を選択すると、本製品のすべての設定項目の変更についてパ 
スワードの入力は必要ありません。 

初期モード 


コピー、スキャン、プリント、ファクス' 1 ' 

デバイスを起動した際にどのモード（コピー/プリントなど）を表示させる 
か選択します。 

設定初期化 


パネル設定値を工場出荷時の設定に戻します。 


* ファクスモデルのみ表示されます。 
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操作パネルの設定方法 


舰バ呆存先の登筋法 


宛先や保存先の登録には、操作パネルから登録する方法と 、 EpsonNet Config (ソフトウェア）から登録する方法があ 
ります。 


重要 


ファクス送受信文書が存在している場合（蓄積文書ランプが点灯している場合）はファクス宛先を変更しないでください。 


操作パネ J レから宛先/保存先登録 


操作パネルからスキャンデータ送信用の[メールアドレ 
ス]、[保存先フォルダ]およびファクス送信用の[短縮ダ 
イヤル]、[クイックダイヤル]を登録する方法を説明しま 


す。 


CS> 

• ファクス送信用の[メールアドレス]、[保存先フォルダ] 
の登録/編集方法は、以下を参照してください。 

茂 本書67ページ「基本情報の設定」 

• [短縮ダイヤル]、[クイックダイヤル]は、ファクスモデ 
ルのみの機能です。 

登録できるダイヤル機能には、複数の宛先に同報送信する 
[グループダイヤル]ちあります。 

• ファクス送信用の[グループダイヤル]は、 EpsonNet 
Config (ソフトウェア）から登録します。 

• スキャン設定の[機能]タブー[レポート印刷]からメー 
ルアドレスリストと PC フォルダリストが印刷できます。 
茂 本書220ページ「スキャンモードの設定項目」 


送信先メールアドレスの登録/編集 

スキヤンデータ送信先のメールアドレスは、最大50件 
まで登録できます。 

受信ファクス出力先のメールアドレス登録/編集方法は、 
以下を参照してください。 

茂 本書69ページ「メール設定」 



[各種設定]ポタンを押して、メニューを表示します。 



[▲] または [▼] ポタンを押して[宛先/保存 
先設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 



0 [ A ] または [▼] ポタンを押して[メールア 
ドレス]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

0 [ A ] または [▼] ポタンを押して[未登録] 
の番号を選択し、[編集]に対応する [ F 3] ポ 
タンを押します。 

[未登録]と表示されないときは、すべてのメールア 
ドレスが登録済みです。不要なメールアドレスを削除 
してください。 

占=本書115ページ「選択して削除」 



登録済みのメールアドレスを選択して [ F 3] ポタン 
を押すと、内容を変更できます。 
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0 メールアドレスを入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）でメールアドレスを 
入力します。 

入カモード（英字/数字）を切り替えるには、 [ F 4] 
ボタンを押します。 

[メールアドレス]は半角で64文字まで入力でき 
ます。 

入力例） userO 1 @ po . hoge.net 
②入力が終了したら、 [0 K ] ボタンを押します。 


cs> 

• メールアドレスを入力しないと、名称とヨミガナ 
の項目が設定できません。 

• 入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] 
ポタンで消したい文字を選択して、 [C] キーを押 
します。 

• 文字を挿入するには、 [◄] または [►] ポタンで 
力ーソルを移動して入力します。 


0 名称を入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）で名称を入力します。 
入カモード（カナ/英字/数字）を切り替えるに 
は、 [ F 4] ボタンを押します。 

[名称]は半角で20文字まで入力できます。 

②入力が終了したら、 [0 K ] ボタンを押します。 


CH> 

• 全角で登録するには、コンピュータからソフト 
ウェア EpsonNet Config を使って登録してくだ 
さい0 

沒 本書117ぺージ 「EpsonNet Config から登 
録する」 

• 入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] 
ポタンで消したい文字を選択して、 [C] キーを押 
します。 

• 文字を挿入するには、 [◄] または [►] ポタンで 
力ーソルを移動して入力します。 

• 名称を入力すると、ヨミガナも入力されます。 


D 必要に応じてヨミガナを変更し、 [0 K ] ポタン 
を押します。 

[ヨミガナ]は半角で2◦文字まで入力できます。 

□ モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 


送信先フォルダの登録/編集 

スキャンデータの送信先フォルダは、最大10件まで登 
録できます。 

受信ファクス出力先のフォ j レダ登録/編集方法は、以下を 
参照してください。 

茂 本書68ページ 「 PC 保存先の設定」 



[各種設定]ポタンを押して、メニューを表示します。 


0 [ ▲] または [▼] ボタンを押して[宛先/保存 
先設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 



B [ A ] または [▼] ポタンを押して[保存先 
フォルダ]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

□ [▲] または [▼] ポタンを押して[未登録] 

の番号を選択し、[編集]に対応する [ F 3] ポ 
タンを押します。 

[未登録]と表示されないときは、すべてのフォルダが 
登録済みです。不要なフォ〗レダを削除してください。 

占=本書115ページ「選択して削除」 


登録済みの保存先フォルダを選択して [ F 3] ボタン 
を押すと、内容を変更できます。 

0 フォルダパスを入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）でフオルダパスを入 
力します。 

入カモード（カナ/英字/数字）を切り替えるに 
は、 [ F 4] ポタンを押します。 

[フオルダパス]は107文字まで入力できます。 


以上で終了です。 


[フオルダパス]は保存先コンピュータの IP アド 
レス、またはドメイン名、デバイス名との組み合 
わせで入力します。 


入力例）フオルダパス 「 sha 「 e \ pc 001」 IP アド 
レス「192.168.1.10」の場合 
「\\1 92.168.1.1 0\ share \ pc 00 1 J 


©入力が終了したら、 [0 K ] ボタンを押します。 
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操作パネルの設定方法 


cs> 

• [フォルダパス]はドメイン名でも指定できます。 
ドメイン名で指定する場合はお使いの環境に 
DNS サーバが設定されている必要があります。 
入力例）ドメイン名 「 epson . net 」 、デバイス名 
「 xyz 9876」 の場合 

r \\ xyz 9876. epson.net \ share \ pc 00 1」 

• 「\」（バックスラッシュ）や「」（ドット）などの 
記号は、アルファベット入カモードで [#] を何回 
か押すと入力できます。 

• 全角で登録するには、コンピュータからソフト 
ウェア EpsonNet Config を使って登録してくだ 
さい0 

沒 本書117ぺージ 「EpsonNet Config から登 
録する」 

• フォルダパスを入力しないと、名称とヨミガナの 
項目が表示されず設定できません。 

• 入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] ポ 
タンで消したい文字を選択して、 [ C ] キーを押します。 
• 文字を挿入するには、 [◄] または [►] ボタンで 
力ーソルを移動して入力します。 


0 名称を入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）で名称を入力します。 
入カモード（カナ/英字/数字）を切り替えるに 
は、 [ F 4] ボタンを押します。 

[名称]は半角で2◦文字まで入力できます。 

②入力が終了したら、 [0 K ] ボタンを押します。 


CH> 

• 全角で登録するには、コンピュータからソフト 
ウェア EpsonNet Config を使って登録してくだ 
さい0 

沒 本書117ぺージ 「EpsonNet Config から登 
録する」 

• 消去するには、[クリア]ポタンを押します。 

• 名称を入力すると、ヨミガナも入力されます。 


B 必要に応じてヨミガナを変更し、 [0K ] ポタン 
を押します。 

[ヨミガナ]は半角で2◦文字まで入力できます。 

0 共有フォルダの認証ユーザー名を入力し、 [0K] 
ポタンを押します。 

[認証ユーザー名]は半角で30文字まで入力できま 
す0 

ユーザー名はドメイン名を付加して指定できます。ド 
メイン名は15文字以下にしてください。 

入力例）ドメイン名 「 epson 」、 ユーザー名 「 userOl 」 
の場合、ユーザー名は 「 epson \ use 「01 」になります 0 

0 共有フォルダの認証パスワードを入力し、 [0K] 
ポタンを押します。 

[認証パスワード]は半角で2〇文字まで入力できま 
す （* は使用できません)。 


10 


モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 


以上で終了です。 


短縮ダイヤルの登録/編集 

短縮ダイヤルは、最大200件まで登録できます。 

0 [各種設定]ポタンを押して、メニューを表示し 
ます。 

0 [ ▲] または [▼] ポタンを押して[宛先バ呆存 
先設定]を選択し、 [0K] ポタンを押します。 



0 [A ] または [▼] ボタンを押して[ファクス 
番号]を選択し、 [0K] ボタンを押します。 

□ [▲] または [▼] ボタンを押して[短縮ダイ 

ヤル設定]を選択し、 [0K] ボタンを押します。 

0 [A ] または [▼] ポタンを押して[未登録] 
の番号を選択し、[編集]に対応する [F3] ポ 
タンを押します。 

[未登録]と表示されない場合は、すべての短縮ダイ 
ヤルが登録済みです。不要な短縮ダイヤルを削除して 
ください。 

占=本書115ページ「選択して削除」 

登録済みの短縮ダイヤル番号を選択して [ F 3] ボタ 
ンを押すと、内容を変更できます。 

0 電話番号を入力します。 

①テンキー（ダイヤルポタン）で番号を入力します。 

[電話番号]は50文字まで入力できます。 

②入力が終了したら、 [0 K ] ボタンを押します。 


c@> 

• 番号を入力しないと、名称とヨミガナの項目が表 
示されず設定できません。 

• 入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] 
ポタンで消したい文字を選択して、 [ C ] キーを押 
します。 

• [*] キーを押すと「*」、[#]キーを押すと「#」 

を入力します。 
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D 名称を入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）で名称を入力します。 
入カモード（カナ/英字/数字）を切り替えるに 
は、 [ F 4] ボタンを押します。 

[名称]は半角で16文字まで入力できます。 

②入力が終了したら、 [0 K ] ボタンを押します。 


クイックダイヤルの登録/編集 

すでに登録されている短縮ダイヤルを、操作パネル上の 
[01] 〜 [12] ボタンにクイックダイヤルとして割り当 
てることができます。 


CS> 

• 全角で登録するには、コンピュータからソフト 
ウェア EpsonNet Config を使って登録してくだ 
さい0 

沒 本書117ぺージ 「EpsonNet Config から登 
録する」 

• 入力した文字を削除するには、 [◄] または [►] 
ポタンで消したい文字を選択して、 [ C ] キーを押 
します。 

• 文字を挿入するには、 [◄] または [►] ポタンで 
力ーソルを移動して入力します。 

• 名称を入力すると、ヨミガナも入力されます。 


0 必要に応じてヨミガナを変更し、 [0K] ポタン 
を押します。 

[ヨミガナ]は半角で8文字まで入力できます。 


0 [各種設定]ポタンを押して、メニューを表示し 
ます。 



[▲] または [▼] ポタンを押して[宛先/保存 
先設定]を選択し、 [0K] ボタンを押します。 


g 種設定 


スキヤン設定^ 

ファクス設定 

g 理者設定 



0 モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 


以上で終了です。 


B [ A] または [▼] ポタンを押して[ファクス 
番号]を選択し、 [0K] ボタンを押します。 

□ [▲] または [▼] ポタンを押して[クイック 

ダイヤル設定]を選択し、 [0K] ポタンを押し 
ます。 


0 [A ] または [▼] ポタンを押して[未登録] 
の番号を選択してから、[編集]に対応する [F3] 
ポタンを押します。 

登録済みのクイックダイヤル番号を選択して [ F 3] ボ 
タンを押すと、内容を変更できます。 


0 [ A] [▼] ポタンでクイックダイヤルに登録 
する短縮ダイヤル番号を選択し、 [0K ] ポタン 
を押します。 


CS> 

[詳細]に対応する [ F 4] ボタンを押すと、選択して 
いる短縮ダイヤルの詳細情報を確認できます。 


D モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 


以上で終了です。 
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操作パネルの設定方法 


操作ノ (ネルから宛先/保存先削除 


操作ノ（ネルから登録した宛先/保存先を削除する方法を説 
明します。 


選択して削除 


0 [各種設定]ボタンを押して、メニューを表示し 
ます。 


0 削除する宛先を設定する画面を表示させます。 

• [宛先/保存先設定]—[メ ールアドレス] 

• [宛先/保存先設定]—[保存先フオルダ] 

• [宛先/保存先設定]—[ファクス番号]—[短縮 
ダイヤル設定] 

• [宛先/保存先設定]-[ファクス番号]-[クイッ 
クダイヤ J レ] 



0 [A] または [▼] ポタンを押して削除する宛 
先を選択し、[削除]に対応する [F2] ポタン 
を押します。 



[する]に対応する [F3] を押して、削除します。 


すべて削除 

[短縮ダイヤル]、[クイックダイヤル]を一括して削除す 
る方法を説明します。 

cs> 

[短縮ダイヤル]、[クイックダイヤル]は、ファクスモデルの 
みの機能です。 


0 [各種設定]ポタンを押して、メニューを表示し 
ます。 

0 [ ▲] または [▼] ボタンを押して[宛先/保存 
先設定]を選択し、 [0K] ポタンを押します。 


Pii ^： 

スキヤン■設定 Ia 

ファクス設定_ 

莒理者設定 W 



B [ A] または [▼] ポタンを押して[ファクス 
番号]を選択し、 [0K] ポタンを押します。 

□ [▲] または [▼] ポタンを押して[宛先設定 

全削除]を選択し、 [0K] ポタンを押します。 

0 [する]に対応する [F3] を押し、短縮ダイヤ 
ルに登録されているすべての番号を削除しま 
す。 


0 モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 


0 モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 


以上で終了です。 


以上で終了です。 
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宛先帳機能を使う 


宛先帳機能を使うと、あらかじめ登録してある一覧から宛 
先を選択できます。 

一覧に表示される宛先は、登録番号順で検索できますが、 
ヨミガナを登録してある場合は、 ABC 順、50音順に切 
り替えて表示できます。 

宛先帳は、ファクスモードとスキャンモードで利用できま 
す。ここでは、スキャンモードのメール送信での使い方を 
例に説明します。 

CS> 

宛先を検索して[詳細表示]に対応する [ F 2] ポタンを押す 
と、宛先の詳細情報を確認できます。 


宛先を表示する(登録番号順) 


0 [スキヤン]ポタンを押し、原稿をセツトします。 

スキ ヤン ランプが点灯して、スキ ヤン モードになりま 
す。 


[メール]に対応する [F3] ポタンを押します。 

0 宛先帳を選択します。 

操作パネル左上の[宛先帳]ボタンを押します。 


□ カナ順の表示になっている場合は、 [ID 順]に対 
応する [ F4] を押します。 

すでに [ ID 順]の表示になっている場合は、手順 0 
へ進みます。 



0 タブが複数ある場合は、 [◄] または [►] ボタ 
ンを押して、検索したい番号に対応するタブを 
選択します。 

「017」を検索したい場合は、「1-50」と表示されて 
いるタブを選択します。 



0 [A] または [▼] ポタンを押して、検索した 
い宛先を選択し、 [OK] を押します。 

以上で終了です。 


ヨミガナで彳藤!する 

0 [スキヤン]ポタンを押し、原稿をセツトします。 

スキヤンランプが点灯して、スキヤンモードになりま 


す。 

Q [メール]に対応する [F3] ポタンを押します。 

0 宛先帳を選択します。 

操作パネル左上の[宛先帳]ボタンを押します。 


0 登録番号順の表示になっている場合は、 [50 音 
順]に対応する [ F4] を押します。 

すでに [50 音順]の表示になっている場合は、手順 
B へ進みます。 

50音順と英数順を切り替える場合は、 [ F 3] ポタン 
を押します。 



0 L <] または [►] ポタンを押して、検索したい 
ヨミガナの先頭の文字に対応するタブを選択し 
ます。 

「カブシキガイシヤ」を検索したい場合は、「力」と表 
示されているタブを選択します。 



0 [A] [▼] ポタンを押して、検索したい宛先 
を選択し、 [OK] を押します。 


以上で終了です。 
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操作パネルの設定方法 


EpsonNet 00 nfig から^!する 


EpsonNet Config は、ネットワークなど本製品の各種機 
能や宛先/保存先の登録ができるアプリケーションソフト 
です。 Windows 版、 MacOS 版、 Web 版があります。 
ここでは、インストールやソフト/ヘルプの起動方法を説 
明します。宛先の登録方法やその他の設定方法は、それぞ 
れのヘルプを参照してください。 

EpsonNet Config をインス\■'ールする 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac 0 S ) のインス 
卜ール手順を説明します。 Web 版はネットワークインター 
フェイスに内蔵されているため、インストールは不要です 
(ただしネットワ_クインターフェイスおよびコンピュー 
夕に IP アドレスが設定されていないと使えません)。 
インストールするには、管理者の権限を持つユーザ_で口 
グインしてください。 


<®> 

• 本文中のソフトウェア CD - ROM の画面は、実際の表示と 
異なることがあります。 

• Mac 0 SX 独自のファイルフォーマツト 「 UNIX ファイル 
システム」には対応していません。 


0 コンピュータに本製品のソフトウェア CD-ROM 
をセットします。 

Windows Vista/Windows Server 2008 : 

①[自動再生]画面の[プログラムのインス!ル/ 
実行]で発行元が S 日 K 0 Epson であることを確 
認してからクリック 

②[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をク 
I 」ック 

上記 Windows 〇 S 以外： 

B に進みます。 

Mac OS X : 

表示されたアイコンをダブルクリックしてから、フォ 
ルダ内の [Mac OS X ]をダブルクリック 

0 モデル選択画面が表示されたときは、お使いの 
機種を選択します。 

0 [ネットワークソフトウェアのインストール]を 
クリックします。 

0 [EpsonNet Config (設定ツール）のインス 
卜ール]のをクリックします。 


0 この後は、画面の指示に従ってインストールし 
てください。 

Mac OS X では、インストール終了後に[再起動] 
をクリックします。 


以上で終了です。 


EpsonNet Confi 吕の起動 


Windows の場合 

0 [スタート](または[系])—[すべてのプロ 
グラム](または[プ□グラム])- [ EpsonNet ] 
— [EpsonNet Config V 3] — [EpsonNet 
Config ] の順にクリックして起動します。 

Windows Vista : 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されるので[続 
行]をクリック 

CS> 

以下の画面が表示されたら、発行元が 「SEIKO 
Epson CORPORATION 」 であることを確認して、 
[ブロックを解除する]または[続行]をクリックし 
てください。[ブロックする]をクリックしたときは、 
EpsonNet Config ( Windows ) を Windows ファ 
イアウオールに登録してください。 

また、市販のファイアウオールソフトウェアをインス 
卜ールしていると、ファイアウオールソフトウェア関 
連の画面が表示されることがあります。ソフトウェア 
の取扱説明書を参照して、一時的に通信を許可してく 
ださい。 



Mac OS X の場合 

□ [Macintosh HD ] をダブルクリックした後、 
[アプリケーション]フオルダをダブルクリック 
します。 


CH> 

[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは、 
Mac OS を起動中の八ードディスクアイコンをダブ 
ルクリックしてください。 


[ EpsonNet ] フオルダをダブルクリックしま 

B [EpsonNet Config V 3] フオルダをダブルク 
リックします。 

0 [EpsonNet Config ] をダブルクリックして、 
ソフトウェアを起動します。 

タブルクリック j 
EpsonNet Config ， 
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Web 版の場合 

Web ブラウザを起動しネットワークインターフェイス 
の IP アドレスをアドレスパーに入力して、 [ Enter ] また 
は [ return ] キーを押します。 

このとき 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) 
を起動させないでください。 

書式） http :// ネットワークインターフェイスの IP アド 
レス/ 

例） http :// 192.168.100 .201/ 

C@> 

IP アドレスを自動取得にしているときは、 IP アドレスが変わ 
ることがあります。以前に入力した IP アドレスやブックマー 
クなどを利用して指定しても EpsonNet Config ( Web ) が 
起動できないときは、操作パネルまたはネットワークステー 
タスシートで本製品の IP アドレスを確認してください。 


以上で終了です。 


オンラインヘルプの起動方ミ去 

ソフトウェア EpsonNet Config の詳細は 、 『EpsonNet 
Config オンラインガイド』または 『EpsonNet Config 
Help 』 を参照してください。 

『EpsonNet Config オンラインガイド』は、[ヘルプ] 
— [EpsonNet Config ヘルプ]をクリックすると表示さ 
れます。 

『EpsonNet Config Help 』 は Web ブラウザで表示され 
た画面上部にある [ Help ] をクリックすると表示されま 
す。 

使用上の注意 

• 操作パネルの設定とソフトウェア EpsonNet Config 
の設定を同時にしないでください。本製品が正常に動 
作しなくなるおそれがあります。 

• ファクス操作中（ファクスモード、各種設定モード） 
は、ソフトウェア EpsonNet Config を使って宛先を 
変更しないでください。 

• 通信中（データのアップ□—ド/ダウン □— ド）は、コ 
ンピュータから印刷しないでください。 

• Epson ステータスモニタが起動しているときは、 
Epson ステータスモニタを終了してください。 
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操作パネルの設定方法 


よく使う設定の登録 


よく使う設定を標準値として登録 


コピー機能の両面コピーや部単位コピー、スキャン機能の 
両面スキャン、解像度、ファクス機能の画質、 ADF 両面 
など、頻繁に使用する設定を標準値（各モードボタンを押 
したときに表示される初期画面の設定)として登録できま 
す。 

標準値設定を登録しておくと、コピー、スキャン、ファク 
スをするたびに設定を変更する必要がないため便利です。 

0 モードのポタンを押します。 

[コピー]ポタンまたは[スキャン]ポタン、[ファク 
ス]ボタンを押します。 

0 設定を変更します。 

コピーまたはスキャン、ファクスの設定を変更しま 
す。 

0 [各種設定]ポタンを押して、メニューを表示し 
よ9 〇 

□ [コピー設定]または[スキャン設定]、[ファク 
ス設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して機能を選択して、 
[0 K ] ボタンを押します。 

0 [コピー標準値設定]または[スキャン標準値設 
定]、[ファクス標準値設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して機能を選択して、 
[0 K ] ボタンを押します。 

|| | [する]に対応する [ F 3] ポタンを押します。 

B モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 

以上で終了です。 


ジョブメモリへの登録/呼び出し 


コピー機能とスキャン機能の設定をジヨブメモリとして 
各機能8件まで登録し、コピー/スキャン時に呼び出し 
て利用できます。 

ジョブメモリは複数の異なる設定状態を使い分ける場合 
に便利です。 


よく使う設定をジョブメモリに登録 

□ [コピー]ポタンまたは[スキャン]ポタンを押 
します。 

0 コピーまたはスキャンの設定を変更します。 

コピーのときは、用紙サイズが自動または A 3、 B 4、 
A 4、 B 5、 A 5、 はがきのいずれかになつていること 
を確認してください。 

0 [ジョブメモリ]ポタンを押します。 

ジョブメモリ選択画面が表示されます。 

B [ A] または [▼] ポタンを押して[空き]の 
ジョブメモリ番号を選択し、[登録]に対応する 
[ F 2] ポタンを押します。 

c@> 

[登録済み]のジョブメモリ番号を選択し、[削除]に 
対応する [ F 2] ボタンを押すと、ジョブメモリを削 
除できます。 


0 表示されるメッセージで、[はい]に対応する 
[ F 2] ポタンを押します。 

現在の設定内容が選択したジョブメモリに保存されます。 

[閉じる]に対応する [ F 4] ポタンを押します。 

以上で終了です。 


ジョブメモリの呼び出し 

□ [コピー]ポタンまたは[スキヤン]ポタンを押 
します。 

0 [ジョブメモリ]ポタンを押します。 

ジョブメモリ選択画面が表示されます。 

0 [ A ] または [▼] ポタンを押して目的のジョ 
ブメモリ番号を選択し、[呼び出し]に対応する 
[ F 1] ポタンを押します。 

設定内容が選択したジョブメモリの設定内容に変更 
されます。 

以上で終了です。 
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gum — 

表示言語:日本語 

システム情報_ 

ア 1 ノンタ設定 


I P アドレスを操作パネルから設定 

本製品をネットワークで使用する際の ip アドレス • サブネットマスク • ゲ_トウェイアドレスを、操作パネルから設定 
する方法を説明します。 


本製品の標準ネットワークインターフェイスの設定は以 
下の手順に従ってください。 

0 [各種設定]ボタンを押して、メニューを表示し 
ます。 

[▲] または [▼] ポタンを押して[共通設定] 
を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 



B [ a ] または [▼] ポタンを押して[ネット 
ワーク設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

[ネットワーク I/F :使う]が表示されているこ 
とを確認します。[ネットワーク I / F : 使わない] 
になっている場合は、以下の手順で設定を変更 
します。 

① [0 K ] ボタンを押します。 

② [▲] または [▼] ポタンで[使う]を選択し、 [0 K ] 
ボタンを押します。 

[▲] または [▼] ポタンを押して [ IP アドレ 
ス設定：パネル]が表示されていることを確認 
します。 [ IP アドレス設定：パネル]になって 
し、ない場合は、以下の手順で設定を変更します。 

① [0 K ] ボタンを押します。 

② [▲] または [▼] ボタンで[パネル]を選択し、 
[0 K ] ポタンを押します。 


0 [ IP ] / [ SM ] / [ GW ] を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ IP ] / [ SM ] / 
[ GW ] からいずれかを選択し、 [0 K ] ボタンを押し 
ます。 


D テンキーでアドレスを入力し、 [0 K ] ポタンで 
決定します。 


Q 手順 E 〜 B を繰り返し、残りの設定をします。 

0 モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 

以上で終了です。 

設定した ip アドレスは本製品の主電源を再投入すること 
で有効になります。 


@決定 





[ P アドレス 

M -1 68.192.168 


設定項目 

意味 

IP 

IP アドレスを設定します。 

(初期設定：192.168 .192.168) 

SM 

サブネットマスクを設定します。 
(初期設定： 255.255 .255.0) 

GW 

ゲートウェイアドレスを設定します。 
(初期設定： 255.255 .255.255) 


標準ネットワークインターフ : 


B — - ▼一 
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操作パネルの設定方法 



管理者パスワードの驗 


本製品では、[設定モード]の設定値を変更する場合の管理者パスワードを設定できます。管理者パスワードを設定する 
と、設定値を変更しようとした場合に、パスワードの入力が必要になるように設定できます。 

ここでは、管理者パスワードの設定方法について説明します。 


0 [各種設定]ポタンを押して、メニューを表示し 
ます。 


0 [ A ] または [▼] ポタンを押して[八"スワー 
ド制限範囲]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


0 [ A ] または [▼] ボタンを押して[管理者設 
定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

各種設定 

スキヤン設定 fi 

ファクス設定 

宛先/保存先設定_| 

剪^^^^^^^專 



0 テンキーで管理者パスワードを入力し、 [0 K ] 
ポタンを押します。 

初期設定ではパスワードなしになっているため、入力 
せずに [0 K ] ボタンを押します。 

0 [A] または [▼] ポタンを押して[パスワー 
ド設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


設定項目 

意味 

制限しない 

本製品のすべての設定項目の変更に 
対して、ノくスワードの入力を要求しま 
せん。 

I / F 項目の 
み 

インターフェイスの設定値を変更す 
る場合にパスワードの入力が必要に 
なります。 

全項目 

実行機能も含めすベての機能にパス 
ワードの入力が必要になります。 


CH> 

パスワードは、ソフトウェア EpsonNet Config 
( Windows ) / (Mac OS ) と本製品の操作パネルで 
の設定で共通に使用するものです。それぞれのユー 
ティリティを使う場合やパネル設定を行う場合は、パ 
スワードの管理に注意してください。 
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モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 


B [ A ] または [▼] ポタンを押して[パスワー 以上で終了です。 

ドの変更]を選択し、 [ OK ] ポタンを押します。 


0 テンキーで現在のパスワードを入力し、 [ OK ] 
ポタンを押します。 

初期設定ではパスワードなしになっているため、入力 
せずに [0 K ] ボタンを押します。 



D テンキーで新しいパスワードを入力し、 [ OK ] 
ポタンを押します。 


0 再度新しいパスワードを入力します。 

手順 fl の作業を繰り返します。 
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メンテナンス 


消耗品の交換方法、本製品を経済的に使う方法、トラブルの対処方法などを記載して 
います。 


消耗品の管理 . 124 

消耗品の交換 . 125 

本製品の状態 • 設定（ステータス）の確認 . 130 

本製品のリセット . 132 

クリーニング（清掃） . 135 

本製品の移動と輸送 . 141 
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消耗品の管理 


消耗品の_時期 


以下のような現象が発生するときは、感光体ユニットまた 
はトナ_力_トリッジが劣化しているか消耗している可 
能性があります。交換を知らせるメッセージが表示されな 
くても、交換することをお勧めします。 

. 印刷が薄くかすれる、不鮮明 
. 周期的に汚れが発生する 

印刷が薄くかすれるときは、まずトナ_力_トリッジの残 
量が十分か、[トナーセーブ]の設定がされていないかを 
確認した上でトナーカートリッジ、感光体 ユニッ トを交換 
してください。 

[トナーセーブ]は、本製品の操作パネル （ [印刷書式設 
定])またはプリンタドライバの[詳細設定] ( Windows ) 
/ [プリンタの設定]画面 (Mac OS X )で設定できます。 

消耗品の残量は、プリンタ部の操作パネル （ [状態確認] 
ボタン）または Epson ステー タスモニタ（[交換品情報] 
画面）で確認できます。 

茂 本書14ページ「操作パネル」 

^『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 
「プリンタの監視」 

トナーカートリッジ、感光体ユニットは、各商品に規定さ 
れている寿命まで使用で きます。 ただし、使用状況（電源 
入/切の回数、紙詰まり処理の回数、連続的に印刷または 
数ページずつ時間をおいて印刷するなど）によって異なり 
ます。 交換時期は、プリンタ部の操作パネルやコン ピュー 
夕 （ Epson ステータスモニタをインストールしている場 
合）に表示してお知らせ します。 


保管上のご注意 


• 直射日光を避け、梱包された状態で、温度〇〜35 ° C 、 湿 
度15〜85%の結露しない場所に保管してください。 

• 立てたり傾けた状態で保管しないでください。 


使用済み消耗品の処分 


以下のいずれかの方法で処分してください。 

• 回収 

使用済みの消耗品 （ トナ_力_トリッジ • 感光体ユニッ 
卜）は、資源の有効活用と地球環境保全のため回収に 
ご協力ください。 

沒本書127ぺ-ジ「回収」 

• 廃棄 

—般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して 
ください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に 
従って廃棄してください。 
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メンテナンス 



消耗品の交換 

トナーカートリッジ、感光体 ユニッ トの交換方法を説明します。 


△擎告 • 消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット）を、火の中に入れないでください。 
_ トナ_が飛び散って発火し、火傷するおそれがあります。 

• 製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。 

感電や火傷のおそれがあります。 


重要 


本製品はエプソン製のトナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。エプソン製 
以外のものをご使用になると、本製品の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本製品の性能が発揮できな 
い場合があります。エプソン製以外のものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご 
了承ください。 


トナーカートリツジの交換 


交換手順 


トナ_力_トリツジの交換と、使用済みトナ_力_トリツ 
ジの処分方法を説明します。 

本製品で使用できるトナ_力_トリツジは以下を参照し 
てください。 

茂 本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品 
一覧」 


△注意 

トナーカートリツジを交換するときは、周囲に紙などを敷い 
てください。 

トナーがこぼれて、プリンタの周囲や衣服などに付いて汚れ 
るおそれがあります。 


交換時のご注意 

トナ_力_トリッジを交換するときは、以下のことに注意 

してください。 

• 力一トリッジにトナーを補充しないでください。正常 
に印刷できなくなるおそれがあります。 

. トナ_のなくなった力一トリッジは再利用しないでく 
ださい。 

• 寒い場所から暖かい場所に移したときは、トナ_力_ 
トリッジを室温に慣らすため未開封のまま1時間以上 
待ってから使用してください。 

. トナ_が手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流 
してください。 

• トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放 
置すると落ちにくくなります。 

• 力—トリ ツジの トナ_供給口には絶対に手を触れない 
でください。 


0 主電源とプリンタ部の電源が入っていることを 
確認します。 

電源を入れるときは、プリンタ部の電源を入れてから 
主電源を入れます。 
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0 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてから、プリンタ部を下図の 
位置まで引き出します。 


0 トナーカートリツジの右端のレバーを手前に回 
して、 if マークの矢印とプリンタ部側の矢印を 
合わせます。 



0 操作パネルに表示されている「****トナーカー 
トリッジを交換してください」のメッセージで、 
交換するトナーカートリッジの色を確認しま 
す。 

メッセージが表示される前に交換するときは、操作パ 
ネルで以下の操作をしてください。 

①[各種設定]ボタンを押して、メニューを表示します。 
② [▲] または [▼] ポタンを押して[共通設定] 
を選択し、 [0K] ポタンを押します。 

③ [▲] または [▼] ポタンを押して[リセット] 
を選択し、 [0K] ボタンを押します。 

④ [▲] または [▼] ボタンを押して[シアン （ C) 
トナーカートリッジ交換]、[マゼンタ （M ) トナー 
力一トリッジ交換]、[イエ □— (丫）トナーカート 
リッジ交換]、[ブラック （K) トナーカートリッジ交 
換]のいずれかを選択し、 [0K] ボタンを押します。 
⑤「****トナーカートリッジを交換してください」と 
表示されたら次の手順に進みます。 

WH 左側のくぼみに指をかけて、カノ〈一 D を開けます。 





D 操作パネルに表示されている色の新しいトナー 
カートリッジを箱から取り出し、5〜6回振り 
ます。 



0 挿入口の色を確認し、矢印を合わせてトナー 
カートリッジを挿入します。 
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メンテナンス 


0 両手でトナーカートリツジを軽く押さえなが 
ら、手前側から奥側に回し、 ® マークの矢印と 
プリンタ部側の矢印を合わせます。 



10 


カバー D を閉じます。 

カバー D が閉じないときは、トナーカートリッジが 
正しく挿入されているか確認してください。 



同時に他の色のトナーカートリツジも交換するとき 
は、 B 〜 E を繰り返します。 
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使用済みトナーカートリツジを再梱包します。 

新しいトナーカートリツジが梱包されていた箱と袋で, 
使用済みトナーカートリツジを再梱包してください。 
トナーカートリツジの回収にご協力ください。 

沒 次項「回収」 


回収 

エプソン製のトナーカートリッジは、力一トリッジ本体は 
もちろん、その梱包材などすべてを再利用できるリサイク 
ル体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指 
しています。地球に優しい製品を提供する、エプソンが考 
える高性能のひとつです。環境保全のため、使用済み卜 
ナ_カートリッジの回収にご協力いただきますようお願 
いいたします。 

使用済みトナーカートリッジの梱包方法 

使用済みトナーカートリッジの梱包には、新しい力一卜 
リッジの梱包箱を使用します。再梱包の方法は、力一卜 
リッジの梱包箱を参照してください。 

回収方法 

エプソンでは、環境保全活動の一環として、 

. 回収ボストを全国の取扱販売店様に設置 
. 宅配便等を利用した回収 

により、使用済みトナ_力_トリツジの回収を進めていま 
す。 


回収方法の詳細は、エプソン製のトナ_力_トリツジの梱 
包箱に同梱されております「ご案内シ_卜」をご覧くださ 
い。また、エプソンのホームページでもご確認いただけま 
す0 


ノノ Kbx http://www.epson.jp/toner/ 


ベルマーク運動 

弊社は使用済みトナーカ_トリッジ回収でベルマーク運 
動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカート 
リッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数 
を学校へ提供するシステムになっています。この活動によ 
D 資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を 
図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っておりま 
す。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。 

アドレス http://www.epson.jp/bellmark/ 


以上で終了です。 
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感光体ユニットの娜 


寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移したと 
きは、室温に慣らすため未開封のまま1時間以上待つ 


感光体 ユニッ トの交換方法を説明します。 

本製品で使用できる感光体ユニットは以下を参照してく 
ださい。 

茂 本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品 
一覧」 


△注意 

• 感光体 ユニッ トを交換するときは、周囲に紙などを敷いて 
ください。 

トナーがこぼれて、プリンタの周囲や衣服などに付いて汚 
れるおそれがあります。 

• 使用中にプリンタ部のカバー A を開けたときは、注意ラべ 
ルで示す定着 ユニッ トに触れないでください。 

内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。 



交換時のご注意 

• 感光体ユニットの感光体（青色の部分）と中間転写ベルト 
には絶対に手を触れないでください。また、感光体の表面 
に物をぶつけたり、こすったりしないでください。手の月旨 
が付いたり、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。 

• 感光体（青色の部分）と中間転写べルトの表面に傷が 
付かないよう平らな台の上に置いてください。 



てから使用してください。 

• 感光体 ユニッ トを直射日光や強い光に当てないでくだ 
さい。室内の明かりの下でも3分以上放置しないでく 
ださい。感光体 ユニッ トをプリンタ部に装着せずに放 
置する場合は、保護シートを取り付け、光が当たらな 
いように専用の遮光袋（購入時に感光体 ユニッ トが 
入っていた袋）に入れてください。 


交換手順 

0 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてから、プリンタ部を下図の 
位置まで引き出します。 
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メンテナンス 


0 オレンジ色のポタンを押して、排紙トレイを開 
けます。 



0 オレンジ色の取っ手を持って、感光体ユニット 
を取り出します。 



0 感光体 ユニッ ト取り付け部の奥にあるガラス面 
を、柔らかい乾いた布でふきます。 



0 新しい感光体ユニットを遮光袋から取り出し、 
保護シートを取り外します。 



B 感光体ユニットの取っ手を持ち、矢印を合わせ 
て挿入します。 




0 専用ラックを使用している場合は、プリンタ部 
を専用ラックの奥まで押し込みます。 



以上で終了です。 
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本製品の彳尤 H 設定(ステータス)の確認 

現在の本製品の状態や設定値を確認したいときは、ステータスシートを印刷します。 

本製品本体やオプションの状態を表示するステータスシ_卜と、ネットワークインターフェイスの設定内容を表示する 
ネットワークステータスシ_卜があります。 


ステータスシー トの印刷 


Windows の場合 




ステータスシートを印刷すると、消耗品残量や給紙装置の 
設定、その他の各種設定内容、八ードウエア環境などが確 
認できます。以下のようなときにステータスシ_卜を印刷 
すると有効です。 

• セットアップしたとき 
. 本製品が正常に動作するか確認したいとき 
. 本製品の状態•設定内容を確認したいとき 
. オプションを取り付けたとき（正しく取り付けられる 
と、記載内容に反映されます） 

ステータスシートは、本製品の操作パネルまたはコン 
ピュータから印刷できます。 

ここでは、コンピュータからの印刷方法について説明しま 
す。 


0 [スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / 
[プリンタ]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[©(スター ト）]一[コント□—ルパネル] 一 [プ 
リンタ]の順にクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—[設定]-[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 

0 本製品のアイコンを右クリックして、表示され 
たメニューで[プロパティ]をクリックします。 


操作パネルからの手順は以下を参照してください。 

^『取扱説明書セツトアップ編』（冊子）「動作確認」 


ステー タス シー トの印刷例 



ill 


® 右クリック 


間く < Q > 


印刷設定迄)... 

— B 寺停止 ( Q ) 

共有妙... 

カン效オフラインで’使用言る ( U ) 

シヨ-卜かノ K ® 作成® 广 

則除 ( fi ) V 

名前の変更 ( M ) 

[) クリック 




[環境設定]タブをクリックして、[ステータス 
シート印刷]をクリックします。 


EPSON LP-XXXXX ffl ブ□パティ 


全校上共有」ポート_¥細設定色の苷理頃埤設定 

I フ，切- - m 

r オフ％ン1畜報を手肋で設 $< U ) 


奪, 


卜 


© ク 1 J ック 


i ,K 


AMtV ； 


「 卜 W —— 

肋作 S 谢5$©...」 


-ステスシ-咖」 



► ~ 


②クリック 



キャン tJl " I せ用 1 ! 

1 ヘルプ1 


以上で終了です。 
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メンテナンス 


Mac OS X の場合 


• r [ネッ ト ワークステータス シー トの印刷 


□ Dock にある Epson リモートパネル！のアイコ 
ンをクリックします。 


_ EPSON リモートハネル！_ 


ク 1 j ック 


0 [ステータスシート]をクリックします。 

ステータスシー トが印刷されます。 



ク 1 j ック 


以上で終了です。 


ネットワークステータスシートを印刷すると、ネットワー 
クインターフェイスの設定状況が確認できます。 MAC ア 
ドレスや、設定した IP アドレスなどの情報が記載されて 
います。 


ネットワークステータスシートの印刷例 



印刷手順は以下の通りです。 


0 操作パネルの[各種設定]ポタンを押して、メ 
ニューを表示します。 

0 [A] または [▼] ポタンを押して[システム 
情報]を選択し、 [0 K ] ボタンを押します。 



0 [ A ] または [▼] ポタンを押して[レポート 
印刷]を選択し、 [0 K ] ボタンを押します。 

□ [▲] または [▼] ポタンで[ネットワーク情 

報]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

ネットワーク情報シートが印刷されます。 

0 モードの初期画面になるまで[戻る]ポタンを 
押します。 


以上で終了です。 
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Hifi: 

表示言語:日本語 

システム情報_ 

アリンタ設定 


メモリに保存された印刷データを削除します。リセットに 
は、[リセット]と[リセットオール]があります。 

操作手順は以下の通りです。 

操作パネルの[各種設定]ポタンを押して、メ 
ニューを表示します。 

[▲] または [▼] ポタンを押して[共通設定] 
を選択し、 [0 K ] ボタンを押します。 


操作ノ（ネルで設定したコピー設定を、工場出荷時の設定に 
戻します。 


0 操作パネルの[各種設定]ポタンを押して、メ 
ニューを表示します。 




[▲] または [▼] ポタンを押して[コピー設 
定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


§棰設定 

往通設定 
7 1 ノンタ設定 

スキ下ゾ設定 



0 [ A ] または [▼] ポタンを押して[リセット] 
を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

0 [ A] または [▼] ポタンを押して[リセット] 
または[リセットオール]を選択し、 [0 K ] ポ 
タンを押します。 


項目 

説明 

リセット 

現在稼働中のインターフェイスに 
対して、メモリに保存された印刷 
データを破棄します。 

リセットオ_ 
ル 

主電源を入れた直後の状態まで初 
期化するときに行ってください。 
すべてのインターフェイスに対し 
てメモリに保存された印刷データ 
を破棄します。 


0 リセットオールの場合は、[する]に対応する 
[ F 3] ポタンを押します。 

本製品が再起動します。 

0 リセットの場合は、モードの初期画面になるま 
で[戻る]ポタンを押します。 


以上で終了です。 


0 [ A ] または [▼] ポタンを押して[コピーエ 
場出荷時設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押し 
ます。 

0 [する]に対応する [ F 3] ボタンを押します。 

本製品が再起動し、工場出荷時設定に戻ります。 

以上で終了です。 





® 項目を選択 



©決定 


本製品のリセット 


本製品のリセット方法を説明します。 


操作パネルの設定とソフトウエア EpsonNet Config の設定を同時にしないでくださし、本製品が正常に動作しなくな 
るおそれがあります。 


リセツ 


ピー設定を工場出荷時に戻す 


B — 一▼一 
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メンテナンス 


スキャン設定を工場出荷時に戻す 


操作ノ（ネルで設定したスキャン設定を、工場出荷時の設定 
に戻します。 


0 操作パネルの[各種設定]ポタンを押して、メ 
ニューを表示します。 

0 [A] または [▼] ポタンを押して[スキヤン 
設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


§榷設定 




ファクス設定 





[▲] または [▼] ポタンを押して[スキヤン 
工場出荷時設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押 
します。 


□ [▲] または [▼] ボタンを押して[工場出荷 

時設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

0 [する]に対応する [ F 3] ポタンを押します。 

本製品が再起動し、工場出荷時設定に戻ります。 


以上で終了です。 


ファクス設定を工場出荷時に戻す 


操作ノ（ネルで設定したファクス設定を、工場出荷時の設定 
に戻します。または、メモリに保存されたファクスデータ 
をクリアします。 


送受信中、ファクス送信文書、受信文書が蓄積されていると 
きは実行できません。 



0 操作パネルの[各種設定]ポタンを押して、メ 
ニューを表示します。 

0 [A] または [▼] ボタンを押して[ファクス 
設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


g 榷設定 


コピー設定 

スキヤン設定 


宛先/保存先設3 



Q 


[▲] または [▼] ポタンを押して[ファクス 
工場出荷時設定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押 
します。 

[▲] または [▼] ポタンを押して[工場出荷 
時設定]または[ファクスパックアップメモリ 
クリア]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 


項目 

説明 

工場出荷時設 
定 

ファクス設定を工場出荷時の設定 
(•-民します。 

ファクスバッ 
クアップメモ 
リクリァ 

バックアップデータを削除し、 
ファクスバックアップメモリ使用 
率を 0% にします。 


0 [する]に対応する [ F 3] ポタンを押します。 

本製品が再起動し、工場出荷時設定に戻ります。 


以上で終了です。 
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全設定を工場出荷時に戻す 


本製品の設定を工場出荷時に戻すには、操作パネルで[設 
定初期化]を実行します。 

操作手順は以下の通りです。 

0 操作パネルの[各種設定]ポタンを押して、メ 
ニューを表示します。 

0 [A] または [▼] ボタンを押して[管理者設 
定]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

昏棰設定 

スキャン 151 fi 

ファクス設定 

宛先/保存先設定_ I 

冤^^^^^^^^ 



0 テンキーで管理者パスワードを入力し、 [0 K ] 
ポタンを押します。 

0 [A] または [▼] ポタンを押して[設定初期 
化]を選択し、 [0 K ] ポタンを押します。 

0 [する]に対応する [ F 3] ポタンを押します。 

本製品が再起動し、工場出荷時設定に戻ります。 


CS> 

以下の項目は、設定初期化で初期化されません。 
• インターフエースの設定値 
• パスワード設定 
• 表71^吕自吾 

• 日付時刻設定（再起動時に確認画面を表示） 


以上で終了です。 
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メンテナンス 



クリーニング(清掃） 

本製品を良好な状態で使用するために、ときどきクリーニング（清掃）をしてください。 

主電源とプリンタ部の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから作業してください。 


A 擎告 • 製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。 
感電や火傷のおそれがあります。 

• 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 

弓I火による火災のおそれがあります。 



ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変色、変形するおそれがあります。 
本製品を水に濡らさないでください。 

固いブラシや布などでふかないでください。傷が付くおそれがあります。 

取扱説明書で指示されている箇所以外はクリーニング（清掃）しないでください。本製品が破損したり、印刷品質に 
悪影響を及ぼすおそれがあります。 


外勤清掃 


• 本体表面 

本製品の表面が汚れたときは、水を含ませて固く絞った布 
で、ていねいにふいてください。 



• スキャナの原稿台 

原稿台のガラス面の汚れは、柔らかい布でからぶきしてく 
ださい。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔 
らかし佈を浸し、よく絞って汚れをふき取ってから、乾い 
た布でふいてください。 
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プリンタ内部のガラス面のクリーニング 


印刷結果が白く色抜けしたり白筋が入ったときは、プリン 
夕内部のガラス面のクリーニングをしてください。 

クリ_ ニン グの際は感光体 ユニッ トを取り外しますので、 
下記の点に注意してください。 


クリーニング時のご注意 

. 感光体ユニットの感光体（青色の部分）と中間転写べ 
ルトには絶対に手を触れないでください。また、感光 
体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでくだ 
さい。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが 
付くと印刷品質が低下します。 

. 感光体の表面に傷が付かないように、取っ手を上にし 
て平らな台の上に置いてください。 



さい。室内の明かりの下でも3分以上放置しないでく 
ださい。感光体 ユニッ トをプリンタ部に装着せずに放 
置する場合は、保護シートを取り付け、光が当たらな 
いように専用の遮光袋（購入時に感光体 ユニッ トが 
入っていた袋）に入れてください。 


ク U —ニング手順 


0 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてから、プリンタ部を下図の 
位置まで引き出します。 



重要 


. プリンタ部を引き出すときは、下部を持って引き 
出してください。カバー A の上部を持ってプリン 
夕部を引き出さないでください。 

. 専用プリンタ電源コードが抜けないように注意し 
てプリンタ部を引き出してください。 


A レパーを押し上げて、カパー A を開けます。 



0 オレンジ色のボタンを押して、排紙トレイを開 
けます。 



□ オレンジ色の取っ手を持って、感光体ユニット 
を取り出します。 



0 感光体 ユニッ ト取り付け部の奥にあるガラス面 
を、柔らかい乾いた布でふきます。 
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メンテナンス 


重要 


ガラス面を直接指で触らないでください。汚れたり傷 
付いたりして印刷品質に影響を及ぼすおそれがあり 
ます。 


0 感光体ユニットの取っ手を持ち、矢印を合わせ 
て挿入します。 



0 専用ラックを使用している場合は、プリンタ部 
を専用ラックの奥まで押し込みます。 



給紙□ーラのクリーニング 


プリンタ内部 

プリンタ内部での紙詰まりが頻繁に発生するときは、プリ 
ンタ内部の給紙□—ラのクリーニングをしてください。 

0 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてから、プリンタ部を下図の 
位置まで引き出します。 




プリンタ部を引き出すときは、下部を持って引き 
出してください。カパー A の上部を持ってプリン 
夕部を引き出さないでください。 

専用プリンタ電源コードが抜けないよ5に注意し 
てプリンタ部を引き出してください。 


A レパーを押し上げて、カバー A を開けます。 



以上で終了です。 
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0 □—ラを矢印の方向に回転させながら、水でぬ 

らして固く絞った柔らかい布でゴムの部分をふ 
きます。 




0 専用ラックを使用している場合は、プリンタ部 
を専用ラックの奥まで押し込みます。 



用紙カセット 

用紙カセットからの給紙時に紙詰まりが頻繁に発生する 
ときは、用紙カセットの給紙□—ラのクリーニングをして 
ください。ここでは、用紙カセット1を例に説明します。 
用紙カセツト2〜3も同様の手順でクリーニングできま 
す。 



用紙カセツトを引き出します。 


0 □—ラを回転させながら、水でぬらして固く 

絞った柔らかい布でゴムの部分をふきます。 



用紙カセツトをプリンタ本体に戻します。 



以上で終了です。 



以上で終了です。 
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メンテナンス 


MP トレイ 

MP トレイからの給紙時に紙詰まりが頻繁に発生すると 
きは、 MP トレイの給紙□—ラのクリーニングをしてくだ 
さい。 


0 水でぬらして固く絞った柔らかい布で、図の位 
置にある□ーラをふきます。 


0 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてから、プリンタ部を下図の 
位置まで引き出します。 



巳ポタンを押して、カバー A を開けます。 



カパー A を閉じます。 



0 専用ラックを使用している場合は、プリンタ部 
を専用ラックの奥まで押し込みます。 



以上で終了です。 
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ADF のクリーニング 


コピーすると出力紙に黒いスジが出ることがあります。こ 
れは原稿台のガラス面などに異物が付着するためです。 
原稿台のガラス面や ADF のシートフイーダ部（白いシー 
卜部分）と□ーラが汚れたときは、柔らかい布でからぶき 
してください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶 
液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れをふき取り、 
その後乾いた布でふいてください。 



ADF の内部が汚れたときは、以下の手順でクリーニング 
をします。 



重要 


ADF の原稿経路にある透明シートには触れないよう 
にしてくださし A。 品質への影響、紙詰まりの原因にな 
D ます。 


0 図に示す□ーラとパッド部分 （2 箇所）を、柔 
らかい布でからぶきしてください。 


重要 


• シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬 
品はケースなどの表面を傷めることがありますの 
で、絶対に使わないでください。 

• スキャナには絶対に水などがかからないように注 
意してください。 




以上で終了です。 


140 

































メンテナンス 



本製品の移動と輸送 


本製品を移動したり輸送するときには、以下の通り作業してください。 


△注意 

• 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい0 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがありま 
す0 

• 本製品は重いので、1人で運ばないでください。 

開梱や移動の際は2人以上で運んでください。 

本製品の質量は以下を参照してください。 

茂 本書204ページ「仕様」 

• 本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示された箇所に 
手を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下したり、下 
ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 
本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。 

茂 『取扱説明書セットアップ編』（冊子）「本製品の持ち 
方」 

• 本製品を移動する際は、前後左右に1 ◦ 度以上傾けないで 
ください。 

転倒などによる事故のおそれがあります。 

• 本製品を、キヤスター（車輪）付きの台などに載せる際は、 
キヤスターを固定して動かないようにしてから作業を 
行ってください。 

作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれ 
があります。 


近くへの移動 


本製品の主電源とプリンタ部の電源を切り、以下の付属品を 
取り外してください。振動を与えないよ5に水平にていねい 
に移動してください。 

• 電源コード 
. 専用プリンタ電源コード 
. 専用プリンタケ_ブル 
• 専用スキャナケーブル 
• インターフェイスケーブル 
• 専用ケーブル 

.MP トレイ内の用紙（必ず MP トレイを閉じてくださ 
い。） 

. 用紙カセット（標準/オプション）内の用紙 

持ち上げて移動する場合 

スキャナユニットとコント□-ラボックスは、別々に持ち 
上げてください。プリンタ部は、オプションのプリンタ台 
とすべての増設カセツトユニットを取り外してから持ち 
上げてください。 


キヤスターで移動する場合 

オプションの専用ラックを使用している場合、ラックとプ 
リンタ台にキヤスターが付いているため、持ち上げずに移 
動できます。またオプションの専用プリンタ台を装着して 
いる場合、プリンタ部は持ち上げずに移動できます。ただ 
し、本製品に衝撃を与えないよう、段差のある場所などで 
は移動しないよう注意してください。また、移動する前 
に、必ずキヤスターの固定を解除してください。 


輸送 


本製品を輸送するときは、以下の準備をしてください。震 
動や衝撃から本製品を守るために本製品の工場出荷時と 
同じ状態または同等の状態に梱包する必要があります。 


0 操作パネルの[各種設定]—[スキャン設定] 
-[スキャンエ場出荷時設定]メニューで[キャ 
リッジ□ック位置設定]を実行します。 

キヤリツジがロック位置に移動します。 



消耗品を取り外します。 


0 本製品の主電源とプリンタ部の電源を切り、電 
源プラグをコンセントから抜きます。 

□ 取り付けてあるすベての付属品およびオプシヨ 
ンを取り外します。 

0 スキャナ ユニッ トの輸送用固定ロックを 
[ Lock ] 位置にします。 



栖包材で栖包します。 


以上で終了です。 
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困ったとぎは 

印刷やスキャンなどが思い通りにできないとき、トラブルが発生したときなどの対処方法を 
記■しています。 



トラブルの自己診断 . 144 

電源のトラブル . 146 

給排紙のトラブル . 147 

コンピュータとの接続に関するトラブル . 155 

印刷のトラブル . 156 

コピーの トラブル . 174 

ファクスのトラブル . 175 

スキヤンのトラブル . 178 

パネルメッセージ . 187 

電子マニュアルの見方 . 203 
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トラブルの自己診断 

印刷がスキャンなどが思い通りにできないとき、トラブルが発生したときなどは、まずこの章をお読みください。 
以下を参照して、状況に応じて対処してください。 


印刷/コピー/スキヤン/ファクスできない 


〇 


主電源とプリンタ部の電源は入っていますか？ 


はい 

妙 


いいえ 

◊ 


操作パネルに何が表示されていますか？ 

A 以下の項目を確認してくだ 
® さぃ。 

沒 本書 146 ページ「電源のトラ 
ブル」 


[コピー]ポタンを押すと「コピーできます」が表示 左!己以外のメッセージ 




操作パネルからステータスシートが印刷できますか？ 

メッセージの内容を 

印刷できないときは、主電源を入れ直してから再度印刷してみてくだ 

確認して対処してく 

さい 0 

ださい。 

没 本書 13 ◦ページ「ステータスシートの印刷」 

茂 本書 187 ページ「パ 


ネルメッセージ」 


印刷できた 印刷できない 

〇 _ 


印刷/コピー/スキャンできない 

ファクスできない 

A コンピュータとの接続、設定は 
正しいですか？ 

沒 本書 155 ページ「コンピュータと通 
信できない」 

^本書 156 ページ「印刷できない」 
茂 本書 174 ページ「コピーできない」 
茂 本書 178 ページ「スキャンできない」 

初期設定は正し 
ぃですか？ 

本書 175 ページ「送 
受信でぎない」 







解決できない 


◊ 


◊ 


エプソンのホームページで調べてみる 
http :// www . epson . jp / 

[サボート]—[よくあるご質問] 




〇 


エプソンインフォメーションセンターに 
こ'相談ください。 

&本書裏表紙 

故障の可能性があります。 

販売店またはエプソンサービスコールセンターに 
ご相談ください。 

沒 本書裏表紙 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのパージョン、その他周辺機器の 
型番など）と、本製品の名称や製造番号などをご確認の上、ご連絡ください。本製品の製造番号は以下のページを参照し 
てご確認ください。 

茂 本書206ページ「製造番号の表示位置」 
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困ったときは 


用紙が詰まった 


正しく給排紙できない 


妙 




印刷/コピー/ファクスできるが、 
うまくいかない 


妙 


以下の項目を確認してく 
f ださい。 

<プリンタ部> 

^ 本書148ぺージ 「MP A 
( MP トレイ / A レパー)」 


以下の項目を確認してく 
_ださぃ。 

<プリンタ部> 

^ 本書152ページ「プリン 
夕部の給排紙トラブル」 


意図した通りにできない 

<0]刷〉 

沒 本書163ページ「画面表示や設定と 
印刷結果が異なる」 

<コピー> 


茂 本書149ぺージ 「A (A 
レバー)」 

^ 本書149ページ 「 BE(B 
ボタン / E レパー)」 

^ 本書150ぺージ 「 C 1 〜 
C 3 A (カセツト / A レ 
パー)」 

<スキヤナユニツト> 

^ 本書151ページ 「 ADF 」 



<スキャナユニット> 

茂 本書154ページ「スキヤ 
ナユニットの給排紙トラ 
ブル」 


\7 


茂 本書174ページ「原稿とコピー結果 
が異なる」 

<フアクス> 

^ 本書176ページ「原稿通りに送受信 
できない」 

沒 本書176ぺージ「日付時刻/発信元情 
報が設定できない」 

<スキャン> 

沒 本書179ぺージ 「Epson Scan でプ 
レビューがうまくできない」 

茂 本書181ページ「画面表示や設定と 
スキャン結果が異なる」 

茂 本書182ページ「スキャンデータを 
保存できない」 


品質が悪い 

く印刷/]ピ-/ファクス〉 

^ 本書167ページ「印刷品質が悪い」 
<スキャン> 

沒 本書183ページ「スキャン品質が悪 
い」 


9 


EpsonNet Config から宛先登録が 
できない 

<フアクス/スキヤン> 
dT 本書186ぺージ 「EpsonNet Config 
から宛先が登録でぎない」 


◊ 


時間がかかる 

<印刷> 

茂 本書173ぺージ 「 E 卩刷に時間がかか 
る」 

<スキヤン> 

^ 本書186ページ「スキヤンに時間が 
かかる」 


解決できない 

1 〇 

◊ 

〇 ■ 


0 ^エプソンのホームページで調べてみる 
http :// www . epson . jp / 



[サポート]—[よくあるご質問] 


1 〇 

■ 妙 ■ ■ 

〇 ■ 


A 故障の可能性があります。 

〇 エプソンインフォメーションセンターにご相談ください。 

販売店またはエプソンサービ 

^本書裏麵 

スコールセンターにご相談く 


ださい。 


茂 本書裏表紙 
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電^のトラブル 


電源が入らない 

■ 

■ 

正常に起動しない 


重要 


• 急な電源プラグの抜き差しは、本製品が動作不安定になりま 
すので、電源プラグを抜いてから再度電源を入れるときは、 
10秒以上経過した後、電源プラグを差し込んでください。 

• 電源の入/切は、電源プラグの抜き差しで行わず、必ず本 
体の【主電源】スイッチで行ってください。【主電源】ス 
イッチで入/切しないと、正常に動作しなくなるおそれが 
あります。 

. 電源は、必ずプリンタ部の疆源を入れてから主電源を入れ 
る順番で操作してください。 


電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードをコント□ーラボックスとコンセントに、 
確実に差し込んでください。 

コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチを入れ 
ます。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込ん 
で、動作するかどうか確かめてください。 

プリンタ部とコント□ーラボックスを専用プリ 
W ンタ電源コードで接続していますか？ 

プリンタ部背面とコント□—ラボックス背面のコネ 
クタが専用プリンタ電源コードで接続されているか 
確認してください。接続されていないときは、コード 
の取り付け方向に注意して接続してください。 

プリンタ部の電源は入っていますか？ 

プリンタ部の電源が入っているか確認してください。 
入ってし、ないときは、一旦主電源スイッチを切り、プリ 
ンタ部の電源を入れてから主電源を入れてください0 

プリンタ部とコント□ーラボックスを専用プリ 
W ンタケーブルで接続していますか？ 

プリンタ部右側面とコント□—ラボックス背面のコ 
ネクタが専用プリンタケーブルで接続されているか 
確認してください。接続されていないときは、ケーブ 
) レの取り付け方向に注意して接続してください。 


専用スキャナケーブルが確実に差し込まれてい 
ますか？ 

スキャナユニット背面とコント□—ラボックス背面の 
コネクタに 専用スキャナケーブルが確実に差し込まれ 
ているか確認してください。確実に差し込まれていな 
いと電源を入れたときに以下のような現象が発生しま 
す。 

• スキャナュニット左側面の輸送用固定ロックが解 
除されているのにも関わらず、パネルに「スキャナ 
ロックエラー」と表示される 
• パネルに1分以上 rotfirioj と表示される 
• パネルに何も表示されず、プリンタ部のみが起動する 
このようなときは、ケーブルコネクタの左右部分が、 
カチッと音がするまで確実に差し込まれたことを確 
認してください。 



屋内配線のブレーカが動作してしまう 


屋内配線のブレーカの定格は十分ですか？ 

ブレーカの 定格が十分であるにもかかわらず ブレー 
力が動作してしまう場合は、他の機器を別の配線に接 
続してみてください。または本製品に専用配線を用意 
してください。 


正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセント 
に接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用して 
ください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセン 
卜には接続しないでください。 

A コント□ーラボックス背面の漏電保護回路のブ 
夂ノレーカスイッチが OFF になっていませんか？ 

ブレーカスイッチが OFF になっているときは、漏電 
保護回路が動作しているため電源が入りません。漏電 
保護回路の取扱方法は、以下を参照してください。 
沒『取扱説明書セットアップ編』（冊子）「安全上の 
ご注意」 


周辺の電彳德品に異常が発生する 


電源容量は、十分に確保されていますか？ 

電源容量が十分に確保されていない環境においては、 
本製品と同一の電源ラインに接続されている蛍光灯 
にチラつきが発生したり、コンピュータがリセットす 
るなどの現象が発生する可能性があります。蛍光灯、 
コンピュータなどが接続されている電源ラインと本 
製品を分離してください（分電盤から独立して引かれ 
た電源ラインへの接続をお勧めします)。 

また、無停電電源装置に接続するときは、他の機器に 
並列して接続しないでください。 
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困ったときは 



給排紙のトラブル 


用紙が詰まった 


紙詰まりが発生すると、操作パネルまたはコンピュータ （Epson ステータスモニタがインストールされている場合）に 
エラーメッセージが表示されます。 

操作パネルや Epson ステータスモニタのメッセージに従って、用紙を取り除いてください。 



紙詰まりの場所 
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用紙を取り除く際のご注意 


MP A ( MP トレイ/ A レノ ㈠ 


詰まった用紙を取り除く際は、以下の点に注意してくださ 

い。 

. プリンタ部で用紙が詰まったときは、プリンタ部を引 
き出してから処置してください。 

プリンタ部を引き出すときは、下部を持って引き出し 
てください。上カバーは持たないでください。また、操 
作パネルは水平にしてから引き出してください。 

• 専用ラック使用時は、ラック左側面板の手前から1 m 以 
内でプリンタ部を引き出してください。 

. 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり引き 
抜いてください。無理に引き抜くと、用紙がやぶれて 
取り除くことが困難になり、さらに別の用紙詰まりを 
引き起こします。 

• 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべ 
て取り除いてください。 

. 破れた用紙が取り除けない場合や、本書で説明してい 
る場所以外に用紙が詰まって取り除けない場合は、お 
買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセン 
ターにご相談ください。 

茂 本書裏表紙 






MP トレイから、詰まっている用紙以外の用紙 
を取り除きます。 



A レパーを押し上げて、カバー A を開けます。 



中間転写べルト 



重要 


用紙を取り除くときは、感光体ユニットの中間転写べル 
卜には絶対に手を触れないでください。また、物をぶつ 
けたり、こすったりしないでください。手の脂が付いた 
り、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。 


カバー A を閉じます。 



以上で終了です。 
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困ったときは 


A ( A レバー) 


BE ( B ポタン / E レパー） 



0 左右の緑色のリリースレパーを解除して' 詰 詰まっている用紙を取り除きます。 

まった用紙を取り除きます。 EI 




重要 


用紙を取り除くときは、感光体ユニットの中間転写べル 
卜には絶対に手を触れないでくださし〗。また、物をぶつ 
けたり、こすったりしないでください。手の脂が付いた 
り、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。 




左右の緑色のリリースレパーを元に戻します。 



用紙が取り除けたら、 E に進みます。 

|^|左右の緑色のリリースレノ（一を解除します。 



ml ます。 



以上で終了です。 
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0 定着 ユニッ トの E レ パーを 持ってカ パーを 開け、 
詰まった用紙を取り除きます。 



Q カパー A を閉じます。 



以上で終了です。 


C1 〜 C3 A (カセツト /A レバ’一） 

ここでは、カセツト 1 ( ci ) を例に説明します。カセツト 
2〜3 ( C 2 〜 C 3) も同様の手順で用紙が取り除けます。 
複数の用紙カセツトが表示されているときは、下の段から 
順に確認してください。 

11用紙カセツトを引き抜きます。 



0 詰まっている用紙や、しわになっている用紙を 
取り除きます。 



1 プリンタ内部に詰まっている用紙を取り除きま 
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困ったときは 


0 用紙カセツトをプリンタ本体に戻します。 

ここまでで、すべての用紙が取り除けたときも、0に 
進んでください。カバ _ A の開閉により エラー が解 
除されます。 



Q A レパーを押し上げて、カパー A を開けます。 



以上で終了です。 


ADF 

ADF で原稿が詰まったときは、以下の手順で詰まった原 
稿を取り除いてください。 



0 紙送りダイヤルを左に回転させて原稿を送り出 
します。 






以上で終了です。 


紙詰まりの原因 

紙詰まりが頻繁に発生する場合は、プリンタの設置や用紙 
のセツト方法に問題がある可能性があります。 

以下を参照して、原因を解消してください。 

とデ本書152ページ「プリンタ部の給排紙トラブル」 
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プリンタ部の給排紙トラブル 


織氏されない 


プリンタドライパで、使用したい給紙装置を選 
択していますか？ 

プ IJ ンタドライパの[給紙装置]の設定を確認してく 
ださい。 

Windows ： 



Mac OS X ： 


プリンタ部は水平な場所に設置されていますか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物が 
挟まれていると正常に給排紙されないことがありま 
す。本製品の設置場所の環境を確認してください。 

本製品で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙を使用してください。 

茂 本書18ページ「印刷できる用紙の種類」 

両面印刷時に、両面印刷可能な用紙を使用して 
ぃますか？ 

両面印刷で使用できる用紙の詳細は、以下のページを 
参照してください。 

沒 本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」 

セツトする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セツトする際に、用紙をさばいてからセツトす 
ると給紙時の問題が発生しなくなることがあります。 

® 用紙カセツトが本製品に正しくセツトされてい 
ますか？ 

標準用紙カセツトやオプション増設カセツトユニツ 
卜の用紙カセツトを正しくセツトしてください。 

茂 本書20ページ「用紙のセツト方法」 




プリンタ 


1 EPSON LP-XXXXX M R 



部败 ： E jg 丁合い 

ページ：@すぺて_ _ 

〇開始：1 終了：1 


用紙サイズ：「その他 _^測 W 

方向： 晚 I 



(_ キャンセル ) f プリン 


[給紙装置]に[カセット 2] など（オプションの増 
設カセットユニット）が表示されないときは、[実装 
オプション設定]を確認してください。 

茂本書162ページ「給紙装置が選択でぎない」 


給紙□ーラが汚れていませんか？ 

給紙 □_ ラをふいてください。 

^ 本書137ページ「給紙□—ラのクリーニング」 

<フハガキや封筒の先端が下向きに反っていません 
か？ 

反っているときは、反りを直してからセットしてくだ 
さい。 

® 用紙ガイドが正しい位置にセットされています 
か？ 

MP トレイや用紙カセットの用紙ガイドを、用紙サイ 
ズに合わせてセットしてください。 

^ 本書20ページ「用紙のセット方法」 

印刷中に用紙を継ぎ足していませんか？ 

印刷中に MP トレイに用紙を補充すると、複数枚の 
用紙を同時に給紙してしまい、紙詰まりの原因となる 
ことがあります。印刷を始める前、または中断して用 
紙を補充してください。 

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 


用紙が詰まる 


プリンタ部をプリンタの底面より小さな台の上 
W に設置していませんか？ 

プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常 
な給排紙がでぎません。本製品の設置場所を確認して 
ください。 


用紙が二重に送られる 

用紙がくっついていませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさば 
いてください。特殊紙の場合は、1枚ずつセツトして 
ください。 
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困ったときは 


f : ハガキや封筒の先端が下向きに反っていません 

级か？ 

反っているときは、反りを直してからセットしてくだ 
さい。 

本製品に合った用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙をお使いください。 

占=本書18ページ「印刷できる用紙の種類」 


用紙がカールする 


紙詰まりエラーが解除されない 


9 


カバー A を開閉してください。 

詰まった用紙をすべて取り除いてもエラーが解除さ 
れない、または用紙が詰まっていないときは、カバー 
A を開閉してみてください。それでもエラーが解除さ 
れないときは、主電源を入れ直してください。 


再度印刷するときは、 MP トレイや用紙カセツトの用 
紙ガイドが、用紙サイズに合っているか確認してくだ 
さい。 

茂 本書20ページ「用紙のセツト方法」 


正しい印刷面に印刷していますか？ 

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷する 
ことによって用紙がカールしなくなることがありま 
す。印刷面を変えて印刷してみてください。 

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

^0 新しい用紙と交換することをお勧めします。 

排紙サポートを起こしていますか？ 

排紙された用紙がカールするときは、排紙サポートを 
起こすと力ールしなくなることがあります。 

茂 本書24ページ「排紙」 


9 


詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

本製品のカバー付近を確認してください。それでもエ 
ラーが解除されない場合は用紙を取り除く際に用紙 
が破れて本製品内部に残っているかもしれません。こ 
のようなときは無理に取り除こうとせずに、_反売店ま 
たはエプソン サービスコール センターにご連絡くだ 
さい。 

茂 本書裏表紙 


封筒にしわができる 


封筒が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい封筒と交換することをお勧めします。 


プリンタ内部で用紙が詰まりやすい 

定着□ーラが汚れている可能性があります。 

以下の手順で定着□ーラをクリーニングします。 

① 詰まった用紙があれば、詰まった用紙を取り除き 
ます。 

② [ストップ]ボタンを押して、印刷データをキャン 
セルします。 

③ A 4 サイズ1ページ分のデータを作成します。 
用紙の下半分に数文字程度のテキストが入ってい 
るモノクロのデータを作成してください。 

④ 本製品に A 4 サイズの用紙を5枚以上セットしま 
す。 

⑤ プリンタドライバの設定を以下のようにします。 
用紙種類：[厚紙]を選択 

用紙サイズ：セットした用紙サイズを選択 
部単位印刷： [5] を指定 
⑧③で作成したデータを印刷します。 


CS> 

上記の作業を行つてもまだ汚れが残るときは、同じ作 
業を繰り返し行ってください。 
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スキヤナユニットの給排紙トラブル 


スキヤナがエラーになり、スキヤンできない 


原稿が給紙されない/ 枚拾紙される 

, ADF で使用できない用紙または定形外の用紙 

を使用していませんか？ 

ADF で使用できない用紙または定形外の用紙は正し 
く給紙できません。以下のページを参照して用紙が 
ADF で使用できるか確認してください。 

沒 本書25ぺージ「セツトできる原稿」 


ADF 本体や ADF のカバーを開けていません 
萝か？ 

ADF 動作中は、 ADF 本体を開けたり、 ADF のカバー 
を開けたりすると、エラーとなりスキヤンできませ 
ん〇 


ADF 内部が汚れていませんか？ 

ADF の□ーラ、分離パッドにホコリやゴミが付着し 
ていると原稿が複数枚給紙されたり、原稿が給紙され 
なかった D することがあります。 


以下のページを参照してお手入れをしてください。 
dT 本書14◦ページ 「ADF のクリーニング」 


原稿が汚れる 


原稿台左横のガラス面、 ADF のシートフィーダ 
部が汚れていませんか？ 

柔らかい布でからぶきし、ゴミや汚れなどを取り除い 
てください。 



M ADF 内部が汚れていませんか？ 

以下のページを参照してお手入れをしてください。 
^ 本書140ページ 「ADF のクリーニング」 
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困ったときは 



コンピュータとの接続に関するトラブ J レ 


コンピュータと通信できない 


インターフェイスケーブルが外れていません 
か？ 

本製品側のコネクタとコンピュータ側のコネクタに 
インターフェイスケーブルがしっかり接続されてい 
るか確認してください。また、ケーブルが断線してい 
ないか、変に曲がっていないかを確認してください。 
予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えてご確認く 
ださい。 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本 
製品の仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番•仕様を確認し、コ 
ンピュータの種類や仕様に合ったケーブルか確認し 
9 〇 

沒本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換 
部品一覧」 

ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷でき 
るか確認してください。ほかのコンピュータから印刷 
できる場合は、本製品またはコンピュータ本体に問題 
があると考えられます。接続状態やプリンタドライバ 
の設定、コンピュータの設定などを確認してくださ 
し、。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題 
があると考えられます。ネットワーク管理者にご相談 
ください。同梱の『取扱説明書ネットワーク編』（電 
子マニュアル）を参照して、ネットワークの設定を確 
認してください。 

USB ケーブルの接続口を変えてみてください。 

コンビュータに複数の USB 接続口がある場合は、接 
続口を変えると正しく動作するようになることがあ 
ります。 


Windows が USB ハブを正しく認識しています 
ノ か？ （ USB 接続/ Windows ) 

Windows の[デバイスマネージャ]のくユニバーサ 
ルシリアルバス>の下に、 USB ハブが正しく認識さ 
れているか確認してください。正しく認識されている 
場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB A 
ブをすべて外してから、本製品の USB コネクタをコ 
ンピュータの USB コネクタに直接接続してみてくだ 
さい。 USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカー 
にお問い合わせください。 

本製品を USB ハブの1段目に接続しています 
V W か？ （ USB 接続） 

仕様上は、 USB 八ブを使用して5段まで縦列接続で 
きますが、1段目に接続することをお勧めします。コ 
ンピュータに直接接続された USB 八ブの1段目以外 
に本製品を接続していて正常に動作しないときは、1 
段目に接続してください。また、別の八ブをお持ちの 
場合は、ハブを替えて接続してみてください。 


インターフェイスが使用できない設定になって 
W いませんか？ 

操作パネルで、特定のインターフェイスが使用できな 
いように設定されていると、そのインターフェイスは 
使用できません。設定を確認してください。 

茂 本書98ページ「共通設定の項目一覧」 


f . コンピュータは、本製品の仕様に合っています 
か？ 

システム条件を確認し、適切な環境で本製品を使用し 
てください。 

茂 本書207ページ「動作環境」 
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印刷のトラブル 


印刷でぎない 


A コピーモードでパネルを操作していませんか？ 

コピーモードからパネルを操作すると、しばらくの間 
ノ v° ネル操作優先状態となります。 

コピーモードでパネルを操作したときは、しばらくそ 
のままお待ちください（約1◦秒)。 

プリンタドライバが正しくインストールされて 
W ぃますか？ 

プリンタドライバをインスIルし、接続方法に合つ 
た設定ができているか確認してください。 

沒 『取扱説明書セツトアップ編』（冊子） 
「コンピュータの接続と設定」 


プリンタ名を変更していませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタ 
名を選択してください。 

パスワード印刷の設定をしていませんか？ 

V# プリンタドライバの[セキュリティ印刷]画面で、パ 
スワ ー ド印刷の設定をして印刷を実行すると、印刷 
データは一旦本製品のメモリ （RAM ディスク）に保 
存されます。本製品から出力するには、操作パネルで 
パスワードを入力してください。 

パスワード印刷しない場合は、[セキュリティ印刷] 
画面で[パスワード印刷をする]のチェックを外して 
から印刷してください。 

沒 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 
「印刷ジョブにパスワードを設定」 

[システム環境設定]一[プリントとファクス] 
または[プリンタ設定ユーティリティ]で本製 
品が追加されていますか？ （ MacOSX ) 

[システム環境設定]—[プリントとファクス]また 
は[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリン 
タドライバをデフオルトプリンタとして選択するか、 
[プリント]画面で本製品を選択してください。 

Mac OS X vl0.5.x ： 



Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4.x ： 



本製品が AppleTalk ゾーンを設定したネットワーク 
に接続されている場合は、正しい [AppleTalk Zone] 
を選択して本製品を追加してください。 


9 


容量の大きなデータを印刷していませんか？ 

容量の大きなデータを印刷しようとすると、コン 
ピュータの CPU やメモリの容量によって、データを 
処理できないことがあります。コンピュータのメモリ 
を増設するか、プリンタドライバの[印刷品質]の設 
定が[きれい] (600dpi) になっている場合は、[は 
やい] (300dpi) にすると印刷できることがありま 
す0 


Windows ： 



Mac OS X vl 0.5.x ： 


部败 

ページ 


1 EPSON LP-XXXXX 


30 


Q=D 0 丁合ぃ 


〇開始 ： |T 


終了： 1 


用紙サイズ：’その他 
方向 


0画 


|プリンタの設定 


カラー投定 


コ 


給 KS ■ノ自 KS 択 
用_ KIK 


セキュリティ*能 ] 


i 外;‘ 

: HwimW ^召 


□ 両面印刷 
とじる位蘭： 





色：©力 

モード：し《準 <Mac 


設定 


•J— ン：I自 


^キヤンセル)^ 
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困ったときは 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4. x ： 


プリンタ： EPSON LP-XXXXX 


プリセツト： ^ 標準 


3 - 


[ • ♦MB ' I拡張設定パージ3ン情報 


給紙装困：’自動選択 


用紙嫌類：箝通紙 


色： カラ- 110モノクロ 


◦詳細 


1 はや 



k 


GS 面印刷 

とじる位 ■ 


設定 


セキ；！リテイ印刷... )© 


⑦ ( PDFt ) (プレビ;10 


(キャンセル）(-ブリン 1 ■*) 


,通常使うプリンタとして設定されていますか？ 
( Windows ) 

アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷す 
るプリンタを選択できないことがあります。通常使う 
プリンタとして設定しておくと、印刷時に自動的に本 
製品を選択して印刷します。以下の手順に従って確認 
してください。 

□ Windows の[スタート]メニューから[プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[©(スタート）]—[コント□—ルパネル]—[プ 
リンタ]の順にクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]—[プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 

0 [通常使うプリンタに設定]になっているか確認 
します。 


Windows 2000： 

本製品のアイコンを選択し、[ファイル]メニューの[通常 
使うプリンタに設定]が選択されているか確認します。 



遵逞択されたブリンタを通常使うブリン处して登録します。_ / A 


以上で終了です。 


プリンタが一時停止またはオフラインになって 
^ W いませんか？ （ Windows ) 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印 
刷停止した場合、プリンタまたはプリントマネージャ 
のステータスが「一時停止」になります。このままの 
状態で印刷を実行しても印刷されません。 

□ Windows の[スタート]メニューから[プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[©(スタート）]—[コントロールパネル]—[プ 
リンタ]の順にクリックします。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 


Windows 2000以外： 

本製品のアイコンにチェックマークが付いていれば、 
[通常使うプリンタに設定]の状態になっています。 
チェックマークが付いていない場合は、使用するプリ 
ンタ名を右クリックし、表示されたメニューで[通常 
使うプリンタに設定]を選択します。 
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0 本製品のアイコンを選択し、印刷ができる状態 
に戻します。 


Windows 2000以外： 

[ファイル]メニューを開き、[印刷の再開]または 
[プリンタをオンラインで使用する]になっている場 
合は、クリックします。 

Windows Vista で[ファイル]メニューが表示され 
ていないときは、タスクメニュー右端の y をク 
リックして表示させます。 


% プリンタと FAX 

| フ 7 ィル (D ■，栗 

.) 表示秘お気に入り⑻ツ-ル①ヘルブ <a) 


②クリック_園- 

1印刷設定迄〉... | 


共有⑻ 

► カン许才:乃インで■使用 ts ( u ) 


1 


© クリック 


ブリン知追加凶 
サーバ-®ブ□パティ 0) 
— <のセットァ'_ 

-卜加卜®作成⑤ 

ir^mD) 




①選択 


プロパティ® 
閉 bs ( s ) 


Windows 2000： 

[ファイル]メニューを開き、[一時停止]または[プ 
リンタをオフラインで使用する]にチェックが付いて 
いる場合は、クリックして外します。 


以上で終了です。 

プリンタが一時停止になっていませんか？ 

W (Mac OS X ) 

[システム環境設定]—[プリントとファクス]また 
は[プリンタ設定ユーティリティ]でプリンタが一時 
停止になっていると、印刷を実行してもメッセージが 
表示されてそのままでは印刷できません。 

Mac OS X vl 0.5 .x 


3 


このフリンタは一時停止しています0プリントを再開しま 
すか？ 

今すぐプリント*再開しない場合は、プリントを再開したと S にプリ 
ントされるように、このジョブをプリントキューに追加することがで 
きます，“總ける"をクリックしてもプリントが再開されない場合は、 
このジヨプはプリンタのキューに58加されます， 


( キャンセルが) ( キューに追加) €轆 け 鼉 《^ 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4 .x 



[続ける]をクリックすると、印刷が再開されます。 
[続ける]をクリックしても印刷が再開されない場合 
や、[キューに追加]をクリックした場合は、以下の 
手順に従ってください。 


Mac OS X vl 0.5 .x の場合 

0 [システム環境設定]一[プリントとファクス] 
を開きます。（印刷実行時は [ Dock ] から開け 
ます。） 



本製品をクリックします。 




[プリントキューを開く]をクリックします。 




[プリンタを再開]をクリックします。 
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困ったときは 


Mac OS X vl 0.3.9 ~ vl 0.4 .x の場合 

0 [プリンタ設定ユーティリティ]を開きます（印 
刷実行時は 「 Dock 」 から開けます)。 



プリンタ名（本製品）をダブルクリックします。 




[ジョブを開始]をクリックします。 



以上で終了です。 


プリンタポートの設定は正しいですか？ 

W ( USB 接続/ Windows ) 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライパをイン 
ストールすると、印刷先のポートの設定が変わること 
があります。印刷先のポートの設定を確認してくださ 
し'!。 


□ Windows の[スタート]メニューから[プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[@ (スタート）]—[コントロールパネル]—[プ 
リンタ]の順にクリックします。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-[設定]—[プリンタ]の順にクリッ 
クします。 



本製品のアイコンを右クリックして、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 


>. ブ y ン处 FAX 

77イル® 

編案® 

表示坠お気 CAO ⑻ツ—ル① A ルブ® 

〇戻る 

© 

沒枝索らフォ m irm ， 

アドレス©: 

カン处 FAX 




g ) カン$のインスト-ル 
通 印刷ジョブ喊示 

a ハ 

级印刷 f { Y ) 右クリック 

^このブ 1 A 


11111 i. 


i<(o) 


印刷設定©... 


一時停止 (s) 


共有 ( u >... 

カン妓オフラインで使用する < u ) 


^このカン$の名前変更 
X このカン _ i 除 
^ ブリン如)ブ□パティの設定 


ショートカツトの作成® 
則除© 

名前の変更 ( M ) 


_迷項目 



製造元の Web サイト 




(2) クリック 


0 [詳細]/ [ポート]タブをクリックして[印刷 

するポート]/ [印刷先のポート]を確認します。 

①[ポート]タブをクリックします。 

②[印刷するポート]で [USBx] が選択されている 
ことを確認します（Xはポート番号を表す数字で 
す)〇 



以上で終了です。 
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へ 


-卜の則除 (£) I r ポ-卜®搞成 (©... 


②確認 

I OK j Iキゃンセル丨丨 通用⑻1 ヘルブ 

Mac OS X vl 0.5. x : 




ポートが表示されていますか？ （ USB 接続） 

以下の画面を開いて、ポートが正しく表示されている 
か確認してください。 

表示されていないときは、本製品の主電源とプリンタ 
部の電源が入っていることを確認し、 USB ケーブル 
を一旦抜いてから差し直してみてください。 
MacOSX は、[システム環境設定]—[プリントと 
ファクス]または[プリンタ設定ユーティリティ]で 
本製品を追加し直してみてください。 


Windows ： 


EPSON LP-XXXX のブ□パテイ 


全般|共有1ポート ■ 


セキュリティ琛埙設定トティリティ 




卜 •田 設定 H 
LP-XXXXV 


Q ) クリック 


EP 刷されます。 


is-5 ボ妁; W オンになって0るポートの把最初に利用可能なも©で‘ 


コンピュータと本製品が正しく接続されていま 
すか？ 

以下を参照してください。 

沒 本書156ページ「印刷できない」 

ネットワーク接続で、印刷プロトコルとして 
W IPP、Net BEUI を使用していませんか？ 

EpsonNet Internet Print 使用時は 、 Epson ステー 
タスモニタがネットワークプリンタを監視できない 
ために印刷を実行すると通信エラーとなる場合があ 
ります。エラーが表示されても印刷は正常に終了しま 
す。[通知設定]画面内の[印刷中プリンタを監視す 
る]のチェックを外すと、エラーが表示されなくなり 
ます。 

また、 NetBEUI では接続できません。 

茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル) 
「プリンタの監視」 

® U モートデスクトップ機能で、リダイレクトプ 
リントを実行していませんか？ 

(Windows XP/Windows Vista ) 

リモートデスクトップ機能を利用している状態で、移 
動先のコンピュータからそのコンピュータに直接接 
続されたプリンタへ印刷する場合、 Epson ステータ 
スモニタがインス I -ールされていると通信エラーが 
発生します。ただし、印刷は正常に行われます。 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4. x ： 



通信 エラーが 発生する 


Epson ステータスモニタがインストールされている環境 
で、「通信エラーが発生しました」と表示されたときは、 
以下の内容を確認してください。 


操作ノ v° ネルにエラーが表示される 

操作パネ 
ませんか 


9 


操作パネルにエラーメッセージが表示されてい 
9 

操作パネルのエラーランプが点灯し、エラーメッセー 
ジが表示されているか確認してください。エラーメッ 
セージの説明と対処方法は以下を参照してください。 
とデ本書191ページ「エラーメッセージ」 

容量の大きなデータを印刷していませんか？ 

容量の大きなデータを印刷しようとすると、本製品が 
データを処理できないことがあります。 

• プリンタドライバの[印刷品質]の設定が[きれ 
い] (600 dpi ) になっている場合は、[はやい] 
(300 dpi ) にすると印刷できることがあります。 

Windows ： 


圣本設定仿用設定項境設定 W リ &I 


A 




□拡大/縮小© 

出力用紙(£〉 lA 4 210 x 297 n 


□任意倍率© 1100 zp 
配蛋 ® 左上合わせ(は〇中央合わせ® 


へ。-シ me .. 


I 設定確謝._ 

[ 初期值に戻す (© 


®^ cd きれい i ■ — 
〇詳細位） 

□ l 8 O ® 0 ls ( B ) 


gjm 、 


設定 


I [ キやンセルI [ ヘルプ I 


プリンタ名が表示されていない 



Ij ニー 

ポポボ' 

7r 抓 ^ 

W'>U'>'J 


-IE LE1LJ 


1 
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困ったときは 


Mac OS X vl0.5.x ： 


Mac OS X vl 0.5.x ： 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 


r EPSON LP-XXXXX 


30 


10 丁合い 


@すべて_ 
〇開始： 


用紙サイズ：その他 
方向 


32.89 x 48.30 cr 


mm 


[ セキユ _j テイ ？ ms j 


用紙襦 a: 1 ksk _ 


印刷 s« 1 はやい . 




h = 


^ □ 两面印刷 
— ^ とじる位 


設定 


スクリーン： (_ 

0 R1T 


gWNMgc) 

自 bdmksc： 




13 


【キヤンセル) ) 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4.x ： 



• プリンタドライバの[データ圧縮方法]の設定は、 
[画質優先]、[標準]、[データサイズ優先]の順に 
メモリ効率が上がります。より高いメモリ効率の 
設定にすることで印刷できることがあります。 

Windows ： 





プリンタ： [LP-XXXXX 
プリセツト： [«* 

部败：11 丁合い 

ページ：©すぺて 

〇«»： |1 1終了 


-〔プリンタの 8ME 


WSCS. 


カラー设定 

^フリンタの设定を使用する 


tBUBlM ] オフせツト 


「セキュ 1 J テイ檐能 | 表面上 

表面左 
裏面上 
裏面左 





▽ 

▽ 

■ Q - 

▽ 



□ 用紙サイズ在チIックしない 

^白紙節約する 


データ圧！！方法： I WH 


0カラー/モノクロの自I 




設定 


f キャンセルが)卜 抑 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4.x ： 


プリンタ： LP-XXXXX 
プリセツト： W 準 


基本設定 拡*設定 ' パージョン情報 


表面上： 

〇~ 


— ?-- 



— mm 





9 

K 面左： 


mm ~™ 

9 

こ]用紙サイズのチェックをしない 

0白紙節約する 



データ圧篇方法： 
0カラー/モノ 
〔初期設定 


: . 標準 _ 
ク〇の自動判 81危> 


3 


設定 


⑦ 




( キャンセル） ( プリント、 


• 操作パネルで、使用していないインターフェイス 
を[使わない]に設定すると印刷できることがあ 
ります。 

茂 本書98ページ「共通設定の項目一覧」 

• 容量の大きなデータを印刷するには、本製品にメ 
モリを増設することをお勧めします。 

メモリを増設することにより、コピー/印刷でき 
るようになります。 

使用できるメモリの詳細については、エプソンの 
ホームページから本製品のオプション情報をご覧 
ください （ http :// www . epson . jp /) 〇 
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織氏されない 


織膜置が鎌できない 


プリンタドライパで、使用したい給紙装置を選 
択していますか？ 

プリンタドライバの[給紙装置]の設定を確認してく 
ださい。 


Windows ： 



Mac OS X vl0.5.x ： 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ぺージ 


「 EPSON LP-XXXXX 


30 


「標準 


©すべて 


J S 丁合ぃ 


〇開始 ：[I 


. «了 ： |1 


用紙サイズ：丨その他 
方向： 


國_ 


1 


IKD 


給 K 装■: 
用 K_!S: 


1 ‘麵喇 


印 nan 〔 •れい 


確認 


モード：〔棰*«8れい> 


■一 ■ 

色：©力5— 〇モノクロ 

印刷モード：|標準 <Mac> 

\A 

スクりーン|自勖^ 

动 R1T 

□ トナーセープ 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4.x ： 


プリンタ ： JEPSON LP-XXXXX _ 
プセツト：’標準 


一 ( j プリンタの88定 


3— 


[ • »«W I拡張設定パージ3ン情報 '• 


給紙装 S : i 自動選択 


確認 


用紙穩類：箝通紙 


色： 龜©カラ-&〇モノ 


モード： ©推奨 印刷品«:丨はやい 

◦詳細 

GS 面印刷 

とじる位 ■ ©左 〇上 〇右 


(_ セキ：！ 1 J ティ印刷... )© 


⑦ f pdfO {プレビュー） 


(キヤ：/セル）プリン■.卜) 


Windows で[給紙装置]に[カセット 2] / [カセッ 
卜 3] (オプションの増設カセットユニット）が表示 
されないときは、実装オプションの設定をしてくださ 
い0 

茂 次項「給紙装置が選択できない」 


アプリケーションソフトの給紙装置の設定は 
合っていますか？ 

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が 
優先されることがあります。アプリケーションソフト 
の取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認して 
ください。 

セツトしている用紙とプリンタドライバの設定 
は一致していますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、 MP トレイと 
用紙カセツトの用紙サイズの設定を確認してくださ 
い0 

ステータスシートは、操作パネルの[システム情報] 
—[レポート印刷]メニューから印刷します。 
プリンタドライバ （ Wondows のみ）からも印刷で 
きます。 

沒本書130ページ「本製品の状態 • 設定（ステー 
タス）の確認」 

用紙サイズの設定を操作パネルで直接確認するには、 
[給紙装置設定]メニューを確認します。 

沒 本書103ページ「プリンタ設定の項目一覧」 
用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、プ 
リンタドライバの設定も一致させてください。 


,プリンタドライバでオプションの給紙装置を設 
定しましたか？ 

Epson ステータスモニタをインス!ルしていない場 
合は、プリンタドライバでオプション情報を設定する必 
要があります。以下の手順で設定してください。 

Epson ステータスモニタをインス!-ールしている場 
合は、プリンタのプロパティ画面を開くと自動的に認 
識されます。 

Windows ： 

□ Windows の[スタート]メニューから[プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[©(スター ト）]—[コント□—ルパネル]—[プ 
リンタ]の順にクリックします。 


Windows XP/Windows Server 2003 ： 

[スタート]一[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows 2000 ： 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]をクリックします。 



本製品のアイコンを右クリックして、[プロパ 
テイ]をクリックします。 



® 右クリック 


画 

問く < Q > 



印刷設定迄)… 



一時停止 (© 



共有砂... 

カン效オフラインで使用 ts ( u > 



ショート iw 卜の作成© 

則除 ( fi ) 

② クリック 
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困ったときは 


0 [環境設定]画面で[オプション情報を手動で設 
定]をクリックし、[設定]をクリックします。 


画面表示や設定と印刷結果が異なる 


© ク IJ ック 



0 取り付けた用紙カセットを選択して [0K] をク 
リックします。 


実 g メモリ M 
才/シIン給紙装蛋@ 


[512 劝 W 仆 


オフ 1 ^ン桔紙装蛋•無し 




①選択 


厂 RAM ディスク® 


印刷した結果が画面の表示や設定内容と異なるときは、以 
下の内容を確認してください。 


文字や画像が画面表示と異なる 

本製品の使用環境に問題はありませんか？ 

再度印刷してみても同様の現象が発生する場合は、以 
下の点を確認してください。 

• 推奨ケーブルが正しく接続されているか 
茂 本書207ページ「動作環境」 

• お使いのコンピュータは本製品のシステム条件に 
合っているか 

茂 本書207ページ「動作環境」 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷 
が正常にできるか 

茂 本書13◦ページ「本製品の状態•設定(ステー 
タス）の確認」 


色合いが画面表示と異なる 


画面表示とプリンタの発色方法の違いによって 
S ： : ： r 生じます。 

画面表示とプ ij ンタでは、以下のように色の表現方法 
が異なります。 


ヰ f ンセル」-~レフ* ( H )_| 


(2) クリック 


以上で終了です。 

Mac 0 SX 10.5. X ： 

[システム環境設定]一[プリントとファクス]で本 
製品を追加し直すと情報が更新されます。または、[シ 
ステ厶環境設定]—[プリントとファクス]—[オプ 
シヨンとサプライ]で[ドライバ]タブをクリックす 
ると、オプションの装着状態の確認や変更ができま 
す0 


画面に表示する色の仕組み 

テレビやコンピュータなどの画面では、赤 （ R ) •緑 
( G ) •青 （ B ) の「光の三原色」を組み合わせてさま 
ざまな色を表現します。どの色も光っていない状態が 
黒 （ BK ) で、3色すべてが光っている状態が白 （ W ) 
になります。 

プリンタで印刷する色の仕組み 

カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、シ 
アン （ C ) • イエ □— ( Y ) • マゼンタ （ M ) の「色の 
三原色」を組み合わせてさまざまな色を表現します。 
まったく色を付けないのが白 （ W ) で、3色を均等に 
混ぜた状態が黒 （ K ) になります。 


Mac OS X vl0.3.9 〜 vl0.4.x： 

[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品を追加し直 
すと情報が更新されます。 


印刷が中断する 

( スリープ/休止の設定をしていませんか？ 

印刷中は Windows Vista 上の操作により、スリープ/ 
休止状態に移行しないでください。 


スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 
( CMY ) —ディスプレイ （ RGB ) 印刷 （ CMY ) と 
発色方法が変更されるため、完全に色を一致させるこ 
とはでぎません。 



普通紙にカラー印刷していませんか？ 

カラー印刷は、使用する用紙によって印刷結果が大き 
く異なります。最良の印刷結果を得るには、エプソン 
製上質普通紙の使用をお勧めします。 

沒 本書211ぺージ「消耗品/オプション/定期交換 
部品一覧」 
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プリンタドライパで[オートフォトフアイン! 5] 
を有効にしていませんか？ （ Windows ) 

[才ートフォトフアイン！ 5] は、コントラストや彩度 
が適切でないデータに対して最適な補正を加えて鮮 
明に印刷できるようにする機能です。そのため[オー 
トフオトファイン！ 5] が有効になっていると、表示 
画面と色合いが異なることがあります。 



カラー印刷ができない 


プリンタドライパの[色]の設定が、[カラー] 
になっていますか？ 

[色]の設定が[モノクロ]になっているとカラー印 
刷ができません。 

Windows ： 


印 a 設定 



Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4. x : 



アプリケーション ソフトの設定が カラーデータ 
になっていますか？ 

アプリケーションソフトの設定が、カラーデータに 
なっているか確認してください。 


ページの左右または片側が切れる 

印刷データの横幅は、プリンタドライバで設定 
した用紙サイズに収まりますか？ 

Web ブラウザでインターネットの Web サイトを印刷す 
ると、ページの左右で印刷が切れてしまうことがありま 
す。より大きなサイズの用紙に印刷してください。 


Windows ： 


印 a 設定 r?!® 


5本設定応用設定項境設定とテ_ィ 


A 4 210 x 297 mm 


用紙サイス WKTilfaW 

印刷方向 ® ffiE ( P ) 攀 

uEBHHHi ^ 

n »( i ) 

5 /Ti 中 

K 疋 


A 


給紙装匿®)自肋逞択 

用紙種類也昔通紙 

色 © fl 7-(£> 〇モノ如®) 


□割り付け® r#w 付け設定©... ' 


I . OK J [ キゃン tj レ | [ ヘルプ ) 

Mac OS X vl 0.5. x ： 



r セキュリティ糊 1 □兩面印刷凶 

___ ど:る位蚩 ■••左 (£> ±CD |右㈣ 

「設定確認妙.-1 - 国 , 

, 叶船,一一十的 ) 印刷部数 <P |1 tsi □部単位で印刷公） 
[初期こ民す ( 2 ) | 


[ OK j I キやンセル ] I ヘルプ ] 


Mac OS X v 10.5. x ： 


設定 


プリンタ： r LP-XXXXX 
プリセツト： [w* 


10 


部败：|1 丁合い 


0 すぺて 

〇開始：11 丨終了： 


►•用紙 サイズ： [ 
方向： 


國 


1 すべてのページ 

:丨 



推奨用紙： A4 

:1 

r~i 用紙サイズに合わせる 

縮小のみ 


'自動 



2キャンセル) 
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困ったときは 


cs> 

• アプリケーションによっては [ 用紙サイズ]が設 
定できません。 

• [ 用紙サイズ ] が表示されない場合は、[ページ設 
定 ] 画面で設定してください。 


Mac OS X vl0.3.9 〜 vl0.4.x: 



より大きなサイズの用紙が利用できないときは、プリ 
ンタドライバの[拡大/縮小]機能を使用すると、用 
紙サイズに合わせて印刷データを拡大/縮小して印刷 
でぎます。 

Windows ： 


Mac OS X vl 0.4.x ： 


LP-XXXX 



慊準 



用紙処理 



ページの順序：©自動 

プリント：®すべてのページ 

◦通常 

〇奇败ページ 

c 雌り 

〇偶败ページ 

出力用紙サイズ： 


〇使用する出力用紙サイズ： A 

4 

@用紙サイズに合わせる： 

BS 0IS) 旧 

0* 小のみ 



⑦〇 (プレビュー) (キャンセ ii 


Mac OS Xvl0.3.9 ： 




アプリケーションソフトによっては、用紙の余白を設定 
できるものがあります。例えば 、 Microsoft Internet 
Explorer ( Web ブラウザ）では、[ファイル]メニュー 
から [ページ設定]を選択して、[余白]の値を小さく 
して印刷してみてください。なお、本製品では用紙の左 
右上下とも最低 5 mm の余白が必要です。 


Mac OS X vl 0.5.x ： 


部败 

ページ 


10 


@すべて 


j ^ 丁合ぃ 


〇開始： [T" 


'[T 


用紙サイズ：I 
方向： 


Ifhlsfc** 小：100 96 

-匚用 Kwaa 




設定 


プリントするページ：丨すぺてのページ 


出力用紙サイズ： 1 推奨用紙： 


□用紙サイズに合わせる 

0縮小のみ 


ページの解：丨自動 


3 


=キャンセル) 


CS> 

アプリケーションソフトによっては、 [ プリント]画 
面で [ 拡大縮小 ] が設定できます。 
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印刷位置が圆面表示と異なる 


アプリケーションソフトで設定した用紙サイズ 
と、プリンタドライパで設定した[用紙サイズ] 
が異なっていませんか？ 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを、プ 
リンタドライバの[用紙サイズ]で設定してください。 

Windows ： 



Mac OS X ： 


設定：丨ページ属性^ 


対象プリンタ： <~ LP-XXXXX 

EPSON LP-XX 

用紙サイズ： 


方向 


21.00 x 29.70 P 


設定 


拡大縮小 ： [lOOX 


⑦ 


( キャンセル 】 f OK 3 


印刷開始位置を設定しましたか？ 

アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の 
設定が必要です。プリンタドライバの[拡張設定]画 
面で[オフセツト]を調整してください。 


Mac OS X v 10.5.x ： 


プリンタ 
プリセツト 
部败 

ページ 


)0 


[9»~ 


❸すべて_ 
〇開始： 


コ^ 丁合ぃ 


1 プリンタの設定 


IP 一 


「セキュリティ機能1 




0プリンタの K 定®使用す* 
オフセット 


表面上 
表面左 



□ 用 K サイズをチェックしない 
0 a _ 約す* 


データ圧箱方法 ： I mm 


設定 


a カラー/モノクロの自動利別を行う 


キャンセル j “ 0»ひ 》 4 —今 


Mac OS X vl0.3.9 〜 vl0.4.x: 


プリンタ： [ lp-xxxxx _ 

プリセツト：〔欏準 —■ 

——〔プリンタ©詨定 


1 基本設定 I 拡#設定パージ3ン情報 


オフセツト 

表面上 

表面左 

裏面上 

裒面左 

〇 mm 

-- ' 上 ' 

〇 mm 




H ! 用紙サイズのチェックをしない 
0白紙節約する 


3 


0カラー/モノク〇の自動判別を行ろ 
Q 初期設定 D 


設定 


⑦ 


(?) ( PDF ，) 、プレビ 2- 


Q キャンセル）免プ4>ジ♦•分 


基線が切れる/文字の位置がずれる 


Windows ： 



アプリケーションソフトで、本製品を使用して 
印刷する設定になっていますか？ 

アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、本 
製品を使用して印刷できるように設定してください。 
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困ったときは 


部単位印刷ができない 


アプリケーションソフトとプリンタドライバの 
¥ 両方で部単位印刷を設定していませんか？ 
( Windows ) 

アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方 
で部単位印刷を設定すると、一部の Windows アプリ 
ケーションソフトでは、正しく部単位印刷ができない 
ことがあります。プリンタドライバの[拡張設定]画 
面で[アプリケーションの部単位印刷を優先]の 
チェックを外し、アプリケーションソフトではなくプ 
リンタドライバで部単位印刷を設定してください。 



設定と印刷結果が異なる 


アプリケーションソフトとプリンタドライバの 
設定が一致していますか？ 

アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定 
が一致しているか確認してください。印刷条件は、ア 
プリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで 
設定できますが、各設定の優先順位は、お使いの状況 
によって異なります。 


印刷品質が悪い 


画質が悪いなど、印刷品質に問題があるときは、以下の内 
容を確認してください。 


ぎれいに印刷でぎない 


エプソン製のトナーカートリツジおよび感光体 
ユニツトをお使いですか？ 

本製品はエプソン製のトナーカートリツジおよび感 
光体ユニツト使用時に最高の印刷品質が得られるよ 
うに設計されています。エプソン製以外のものをご使 
用になると、本製品の故障の原因となったり、印刷品 
質が低下するなど、本製品の性能が発揮できないこと 
があります。エプソン製のトナーカートリツジおよび 
感光体ユニツトのご使用をお勧めします。また、必ず 
本製品に合った型番のものをお使いください。 

沒 本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換 
部品一覧」 

® プリンタドライバの[トナーセーブ]機能を使 
用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりも、印刷品質が劣ります。 

[トナーセーブ]は、本製品の操作パネル（[印刷書式 
設定])またはプリンタドライバの[詳細設定] 
( Windows ) / [プリンタの設定]画面 （Mac 0 S 
X )で設定できます。 

沒 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 

プリンタドライバの [ RIT ] 機能を使用して印 
刷していますか？ 

文字をきれいに印刷したいときは [ RIT ] 機能を使用 
して印刷してください。ただし、写真など複雑な!-一 
ンがあるデータでは、 [ RIT ] 機能を使用しないほう 
がきれいに印刷できる場合があります。 

Windows ： 
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Mac OS X vl0.5.x ： 


Mac OS X ： 


プリンタ：丨 EPSON LP-XXXXX HR 

プリセツト ： I 樣準）^ 

0 丁合い 

ページ：©すべて_ _ 

〇開始：1 »了：1 

用紙サイズ：Iその他 32.89 x 48.30 cm 

方向:圖 网 


プリンタの設定 



【キヤンセル)_ 卿，如 う 


プリンタ： 1 EPSON LP-XXXXX 14^ 

プリセツト： {mm m § 

部败： li 丨0丁合ぃ 

ペ-ジ：@すべて _ H ..， 

〇两始： [1 赛了 ：1 

用紙サイズ：I その他！ 32.89 X 48.30 cm 

方向:權画 


プリンタの設定 





P 

印摩1モード：|標準 <MaO k4j 

スクリーン：| 自 

0 R1T 

□ トナーセーブ 


Q キヤンセル) ) 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4.x ： 



プリンタドライバで[印刷品質]を[きれい] 
(600dpi) に設定していますか？ 

きれいに印刷したいときは、[印刷品質]を[はやい] 
(300 dpi ) ではなく [きれい] (600 dpi ) に設定し 
て印刷してください。ただし、複雑な印刷データでは 
メモリ不足で印刷できない場合があります。このよう 
なときは、[印刷品質]を[はやい] (300 dpi ) に戻 
すか、メモリを増設してください。 

Windows ： 
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困ったときは 


自動(自然な色合い優先） 


色補正方法： 

明度 

コントラスト 
彩度 

〇 シアン 
• マゼンタ 
O -I "ェロ- 


© ドライパによる色褊正 ガンマ： Q.8 Pi| 

〇オートフオトフアイン IS 
〇 ColorSync 


& ©カラ-_ 〇モノクロ 


きれい 


印刷品質： 

印刷モード： r 標準 <Mac> 
スクリーン：し自動(解 
0RIT ^ 

〇トナ■■セープ 


設定 


⑦ f キャンセル）_—01(政 


詳細設定変更 


0 


操作パネルに「解像度を落として印刷しました」 
というメッセージが表示されましたか？ 

容量の大きなデータを印刷しようとすると、本製品が 
データを処理でぎないことがあります。 

• プリンタドライバの[印刷品質]の設定が[きれ 
l / i ] (600 dpi ) になっている場合は、[はやしへ] 
(300 dpi ) にすると印刷できることがあります。 

Windows ： 


碁本設定応用現境設定2-ティ 1 , 1 ティ 



[ 設定確 

I ?刀期值に戻す (© 


□拡大/描小 ( Q > 

出力用紙迄 ） IM 210 x 297 mm v | 
□任意倍率® |1〇〇 r.| X 
ses 左上合わせ op 中央合わせ 

印刷品背 

® 推奖 (p ?れい 

〇詳_ 

□ 180度回転 (B) 


—5やい 


設定 


J [ キやンI [ ヘルプ I 


Mac OS X vl 0.5. x ： 


「 EPSON LP-XXXXX 


30 




コ @ 丁合ぃ 


©すべて _ 

〇闋始： fl 




用紙サイズ：その他 
方向 




終了： 

吟132.89 x 48.30 cr 


Iプリンタの投定 






抬紙装 ■: 1 自 MS 択 

用 1 mm 




セキュリティ•能 ] 



色： ©カラ-) 

印刷モード M 樣皋 <Mac> ^ 

スクリーン：I自 BHMKItS 優先> _ 

0 RIT 

〇トナーセーブ 


^キヤンセル) ^ ■ ザ I J> 如 . 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4. x ： 


9 


トナーカートリツジまたは感光体ユニツトが、 
劣化または損傷していませんか？ 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの 
に交換してください。 


本書125ベ¬ 
が 本書 1 28 ベ- 


-ジ 「トナーカートリッジの交換」 
-ジ「感光体ユニットの交換」 


色ムラがある 


9 


プリンタドライバで[スクリーン]の設定を確 
認してください。 

カラー印刷時に微妙な色合いを再現するには、[スク 
リーン]の設定を[階調優先]または[自動（階調優 
先)]にしてください。 

Windows ： 


Mac OS X vl 0.5. x ： 


プリンタ： [ lp-xxxxx 

プリセツト 


部败 

ぺージ 


)0 


[9» ' 


©すべて_ 
〇開始： 


@ 丁合い 


L 


匚 


3^3 


[ セキ； i _ j テイ機能 ] 


a — 


給紙装■: [SWKR 
用 k 櫂! a: し* aus ^ 


印刷品質丨きれい 


)□ 晒刷 

> とじる位 ■: 


M = 


色：@カラー 〇モノクロ 


印期モード： [WKMic) 
スクリーン：[«*«% 
0 RIT 

〇トナーセーブ 


設定 


=キヤンセル) (IIQljl 1 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4. x : 



フ■リンタ 

プリセット 

部败 

ぺ—ジ 




& 


必ラ-離 

©卜 wizi る色播正めマ⑽ RT" v 
〇才-トフ:》トフ W ノ 5(E> 

〇 ICM(P 
〇 sRGB® 


印刷品質© ?nr 

ス■ン© 

乃フ m 

ノな U ⑽ 


I 自№1 


|«搀度®先） 


粗® 

明© 


□トナ十” 

0Rirtfp 


設定 


色補正方法® [_ 自肋(自然な^含い優先 ） v 
明度[〇 I 
1/1•ラス[〇 ] 

彩度®) 1〇 ] 

〇シ r ノ w 1〇 I 

• マセ*^® 1〇 ] 

〇 -fia-ojd 1 〇 ] 



和ン挪 j I M ■掃 ] 


プリンタ： ^EPSON LP-XXXXX _ 
プリセツト：'檷準 


3- 


拡》設定パージョン情報I 


給紙装 E :丨自動邏択 


用紙«類： ' 膂通紙 


色： g © カラ- 龜〇モノ 


©推奨 

◦詳細 


印刷品霣： ' はやI 


い 


3 


G 酉面印刷 ( 兩面設定...') 

とじる位 ■ ©左 〇上 


設定 


セキュリティ印刷… )© 


(?) ( PDFt ) (プレビュー) 


(キャンセル） f プリン'.卜今 



—9 ~- 


—9 ~- 

° _ . 

9 

0 I 

9 

0 ~ • 

-9~- 

—9~- 
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薄すぎる、濃すぎる 

操作パネルの[コントラスト]の設定を確認して 
ください。 

操作パネルの[コントラスト]に対応する [ F 3] ボ 
タンを押して、[コントラスト]を調整してください。 


3 コピーでぎます 1 

◄ 1_ 某本丨困苜設宝1応用1丨応用 2_1 ► 

文字 / 写寅文字 / 写黄 - + 


J] ラ - 原稿 ] モノ如原稿 f ] ントラスト]モの他 


プリンタドライバの[トナーセーブ]機能を使 
用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりも、印刷品質が劣ります。 

[トナーセーブ]は、本製品の操作パネル（[印刷書式 
設定])またはプリンタドライバの[詳細設定] 
( Windows ) / [プリンタの設定]画面 （Mac OS 
X )で設定できます。 

茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 

プリンタドライバの[明度]の設定を確認して 
ください。 

[詳細設定]画面で[明度]を調整してください。 

Windows ： 



Mac OS X vl0.5.x ： 


プリンタ 

プリセット 

部败 

ページ 


3© 


[標準 


二 ] a 丁合い 


©すべて_ 
〇開始： 


I 1 

[t キ1リテイ?»能 ] 


色：©カラー 〇モ 
- ( ドライパによる&補王 






〔キヤンセル)| 


Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.4.x: 


^ ©カラ- _ 〇モノクロ 


詳細設定変更 

カラー *» 


© ドライパによる色補正 ガンマ：「1.8 

〇才一トフォトフアイン IS 
〇 ColorSync 



薄い、かすれる 



プリンタドライパで[スクリーン]の設定を確 
ノ認してください。 

カラー 印刷時に細い線や細かい模様などを再現する 
には、[スクリーン]の設定を[自動（解像度優先）] 
または[解像度優先]にしてください。[階調優先] 
または[自動（階調優先）]に設定すると、中間調の 
文字や細い線がかすれることがあります。 


Windows ： 



Mac OS X vl 0.5.x ： 


プリンタ：「 LP-XXXXX 
プリセツト： 


部败 

ページ 


)0 




基本设定 





6すべて_ 
〇開始： 


コ^ 丁合ぃ 


• プリンタの設定 


( aw « 

I WBK 


: (jtlKenvv) 1M 


^ □ 两 S 印刷 

とじる位||: 


印刷モード：[•準 (M»C> _ 


□ トナーセー: 




設定 


(, キャンセルが)卜 -M • 小 , 
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困ったときは 


Mac OS X vl0.3.9 〜 vl0.4.x ： 



用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 


プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定 
されていますか？ 

セツトした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の 
設定が合っていないと （ [普通紙]の設定で厚紙に印 
刷するなど）、最適な印刷結果が得られません。使用 
する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定して 
ください。 

茂 本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」 


汚れ(点)が印刷される 

適切な用紙を使用していますか？ 

本製品で印刷できる用紙を使用してください。 
^ 本書18ページ「印刷できる用紙の種類」 


トナーの残量は十分ですか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、トナー残量を 
確認してください。 

沒本書130ページ「本製品の状態 • 設定（ステー 
タス）の確認」 

トナーが残っていなければ、新しいトナーカートリツ 
ジに交換してください。 

沒本書125ページ「トナーカートリツジの交換」 

感光体の寿命は残っていますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、感光体ライフ 
(寿命）を確認してください。 

沒本書130ページ「本製品の状態 • 8 S 定（ステー 
タス）の確認」 

感光体ライフ（寿命）が残っていなければ、新しい感 
光体ユニツトに交換してください。 

沒 本書128ページ「感光体ユニツトの交換」 

感光体 ユニツ トが、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニツトに交換してください。 

沒 本書128ページ「感光体ユニツトの交換」 

プリンタドライバの[トナーセーブ]機能を使 
用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりも、印刷品質が劣ります。 

[トナーセーブ]は、本製品の操作パネル（[印刷書式 
設定])またはプリンタドライバの[詳細設定] 
( Windows ) / [プリンタの設定]画面 （Mac 0 S 
X )で設定できます。 

茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 


® 感光体 ユニッ トが、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

沒本書128ページ「感光体ユニットの交換」 


周期的に汚れる 


本製品内の用紙経路が汚れている可能性があり 

数ページ印刷してください。 

トナーカートリッジまたは感光体 ユニッ トが、 
劣化または損傷している可能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの 
に交換してください。 

とデ本書125ページ「トナーカートリッジの交換」 
茂 本書128ページ「感光体ユニットの交換」 


指でこすると汚れる 

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

VT 新しい用紙と交換することをお勧めします。 

適切な用紙を使用していますか？ 

本製品で印刷できる用紙を使用してください。 

^ 本書18ページ「印刷できる用紙の種類」 

® プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定 
されていますか？ 

セツトした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の 
設定が合っていないと （ [普通紙]の設定で厚紙に印 
刷するなど）、最適な印刷結果が得られません。使用 
する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定して 
ください。 

没 本書216ページ「用紙一覧と設定早見表」 


171 









































白く抜ける(給紙方向の線) 


何も印刷されない 


プリンタ内部のガラス面が汚れている可能性が 
あります。 

プリンタ内部のガラス面のクリーニングをしてくだ 
さい。 

茂 本書136ページ「プリンタ内部のガラス面のク 
リーニング」 


白く抜ける(点または周期的に） 

適切な用紙を使用していますか？ 

本製品で印刷できる用紙を使用してください。 
^ 本書18ページ「印刷できる用紙の種類」 


一度に複数枚の用紙が搬送されている可能性が 
あります。 

用紙をよくさばいて、セツトし直してください。 

トナーの残量は十分ですか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、トナー残量を 
確認してください。 

沒本書130ページ「本製品の状態.設定（ステー 
タス）の確認」 

トナーが残っていなければ、新しいトナーカートリツ 
ジに交換してください。 

沒本書125ページ「トナーカートリツジの交換」 


f トナーカートリッジまたは感光体 ユニッ トが、 

劣化または損傷している可能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの 
に交換してください。 

沒本書125ページ「トナーカートリッジの交換」 
沒 本書128ページ「感光体ユニットの交換」 

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しすぎている 
可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

プリンタドライバの[トナーセーブ]機能を使 
用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりも、印刷品質が劣ります。 

[トナーセーブ]は、本製品の操作パネル（[印刷書式 
設定])またはプリンタドライバの[詳細設定] 
( Windows ) / [プリンタの設定]画面 （Mac 0 S 
X )で設定できます。 

茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 


用紙全体が塗りつぶされる/維織が印刷される 

感光体 ユニッ トが、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

茂 本書128ページ「感光体ユニットの交換」 


感光体 ユニッ トが、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの 
に交換してください。 

沒本書128ページ「感光体ユニットの交換」 


裏面が汚れる 


本製品内の用紙経路が汚れている可能性があり 

数ページ印刷してください。 

A コピーで使用できる印刷用紙を使用しました 
ぐ か？ 

以下のページを参照して、使用できる用紙を確認して 
ください。 

とデ本書18ページ「印刷できる用紙」 


コピー/スキャンした画像にスジが入る 

原稿台が汚れていませんか？ 

原稿台の汚れや、 ADF の長時間使用でスキャンした 
画像にスジが入ることがあります。乾いた布で原稿台 
をふいてください。 

占=本書135ページ「外装の清掃」 


縦線が印刷される 


感光体 ユニッ トが、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

茂 本書128ぺージ「感光体ユニットの交換」 
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困ったときは 


印刷に時間がかかる 


Windows Vista の制限事: 


印刷に時間がかかったり、一時停止してしまうときは、以 
下の内容を確認してください。 


Windows Vista をお使いの方は、以下の内容を確認して 
ください。 


節電モードになっていませんか？ 

節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前に 
ウォームアップしますので、排紙されるまでに時間が 
かかることがあります。 

操作パネル上に「プリンタ調整中」と表示され 
ぐ ていませんか？ 

良好な印刷品質を保つために、印刷の途中で本製品が 
動作を一時的に停止して内部機能を自動調整するこ 
とがあります。自動調整が完了すると印刷を自動的に 
再開しますので、そのままお待ちください。 

操作パネルに「プリンタ冷却中」のメッセージ 
V ,が出ていませんか？ 

幅1 65.4 mm 以下の用紙を、普通紙、再生紙、上質 
紙、厚紙の設定で、大量にモノクロ印刷した場合に 
「プリンタ冷却中」のメッセージが表示されることが 
あります。 

定着ュニットの温度を下げるために印刷を中断して 
いますので、自動的に印刷が再開されるまでお待ちく 
ださい。 

容量の大きなデータを印刷していませんか？ 

容量の大きなデータを印刷しようとすると、本製品側 
でデータを処理できないことがあります。操作パネル 
で、使用していないインターフェイスを[使わない] 
に設定してみてください。 
dT 本書98ページ「共通設定の項目一覧」 

問題が解消されないときは、本製品にメモリを増設す 
ることをお勧めします。 

メモリを増設することにより、コピー/印刷できるよ 
うになります。 

使用できるメモリの詳細については、エプソンのホー 
厶ページから本製品のオプション情報をご覧くださ 
し、 ( http :// www . epson . jp /) 〇 


プリンタドライパの設定内容が使用できない 

,設定を保存したプリンタ以外の設定内容を使用 
していませんか？ 

Windows Vista 環境では、ユーザー定義サイズ、ス 
タンプマーク、プリセツトの詳細設定は、インストー 
ルしたプリンタ名ごとに保存されます。それぞれに設 
定が保存されるため、設定を保存したプリンタ以外、 
設定内容は使用できません。 


文字が使用できない 

使用できない機能で文字入力をしていません 
か？ 

JISX 021 3:2004で追加された以下の10文字は、 
下記の機能では使用できません。 

倶叱噓屛瘦剝吞妍幷繫 

. スタンプマーク機能 
. プリンタフレンドリ名 

•中間スブー〗レフォ〗レダ設定のフォルダノ（スの設定 
• ヘッダ_/フッター設定で印刷するユーザ_名 
. パスワード印刷のユーザー名やジョブ名 
• Epson ステータスモニタのジョブ情報表示 


印刷ができない 

© スリープ/休止の設定をしていませんか？ 

印刷中は Windows Vista 上の操作により、スリー 
ブ/ 休止状態に移行しないでください。 

} (スワード印刷の入力画面が表示されなし、 

[ OS のスプールを使用する]にチェックを付け 
ていませんか？ 

プリンタドライバの[環境設定]—[拡張設定]で 
[〇 S のスプールを使用する]にチェックを付けてパ 
スワード印刷を実行するときは 、 Windows Vista の 
[スタート]—[コント□—ルパネル]—[管理ツー 
ル]—[サービス]の 「Interactive Service 
Detection 」 を起動状態にしてください。 
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コピーの トラブル 


ピーでぎない 


操作ノ v ° ネルでコピーモードにしていますか？ 

X 0 コピーするときは、操作パネルをコピーモードにして 
ください。 

茂 本書48ページ「基本コピ ー( カラー/モノクロ)」 

ADF から連続カラーコピーまたは部単位コピー 
V ；： f していませんか？ 

ADF からの連続カラーコピーまたは部単位コピー 
で、かつ高精細の場合はデータ処理のために動作が遅 
くなることがあります。 

カラーコピーを数回に分けるか[カラー原稿]を変更 
する、または本製品にメモリを増設してください。 

[ RAM ディスク]の設定を[標準]または[最 
大]にしていませんか？ 

[ RAM ディスク]を[標準]または[最大]にすると、 
A 3 の両面で高精細にしたコピーができなくなることが 
あります。 

[ RAM ディスク]の設定を[なし]に変更してください。 
茂 本書98ページ「共通設定の項目一覧」 


印刷用紙サイズと印刷保証領域を確認しました 
必 か？ 

用紙全面に印刷されている原稿では、印刷用紙の各端 
面 4 mm はコピーされない場合があります。ただし、 
[全面コピー]機能を使用することで、全面をコピー 
できるように縮小して印刷します。 

詳細については、以下のページを参照してください。 
茂 本書19ページ「印刷できる領域」 

とデ本書61ページ「全面コピー」 

® [原稿タイプ]を選択しましたか？ 

取り込む原稿のタイプを選択することによって、最適 
な設定でコピーできます。 

茂 本書63ページ「コピー品質の変更」 


色合いが異なる 

原稿が薄い色で印刷されていませんか？ 

薄い色の原稿や、文字や写真がかすれていたりする場 
合、きれいに取り込めない場合があります。 

[濃度]の設定を変更することで、きれいに取り込め 
る場合があります。 

沒 本書63ページ「コピー品質の変更」 


コピーに時間がかかる 


節電モードになっていませんか？ 

節電状態からコピーを実行すると、動作開始の前に 
ウオームアツプしますので、時間がかかることがあり 
9 〇 

f：y ADF から連続 カラーコピー または部単位 コピー 
%，していませんか？ 

ADF からの連続カラーコピーまたは部単位コピー 
で、かつ高精細の場合はデータ処理のために動作が遅 
くなることがあります。 

カラーコピーを数回に分けるか[カラー原稿]を変更 
する、または本製品にメモリを増設してください。 


原稿とコピー結果が異なる 


願と]ピー結勤頃なる•読み取り範囲が異なる 


セツトできる原稿サイズを確認しましたか？ 

本製品でコピーできる原稿のサイズは、以下の通りです。 


• A 3 < 297 x 420 mm > 

• B 4 < 257 x 364 mm > 

• A 4 < 210 x 297 mm > 

• B 5 < 182 x 257 mm > 

• A 5 < 148 x 210 mm > 


• ノ V ガキく 1 〇〇 x 148 mm > 


A コピーの色合い設定を調整しましたか？ 

コントラストと RGB カラーバランスを設定すること 
によって、コピーの色合いを調整できます。 

茂 本書63ページ「コピー品質の変更」 

A コピーで使用できる印刷用紙を使用しました 
%夕か？ 

以下のページを参照して、使用できる用紙を確認して 
ください。 

が本書18ページ「印刷できる用紙」 

カラーキャリブレーシヨンしましたか？ 

Vr カラーキャリブレーションすることで、正確なカラー 
でコピーされるように調整できます。カラーキャリブ 
レーションの手順は、以下の通りです。 

① 操作パネルの[コピー設定] 一 [カラーキャリブ 
レーション]で[開始]を選択します。 

② 画面の指示に従い、用紙をセツトしてキャリブ 
レーションノ v° ターンを印刷します。 

③ 画面の指示に従い、印刷したキャリブレーション 
パターンをスキャンします。 

④ 調整が完了するまで、上の手順②③を繰り返しま 
す0 
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困ったときは 



ファクスのトラブル 


送受信できない 


i 


受信できない 


9 


[回線種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて 「 PSTN 」 か 「 PBX 」 を 
選択してあることを確認してください。回線種別の詳 
細や設定方法については、以下を参照してください。 
茂 『取扱説明書セットアップ編』（冊子）「ファクス 
機能の初期設定」 


9 


[ダイヤル種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて「トーン」/ noppsj 
/ 「20 pps 」 のいずれかを選択してあることを確認し 
てください。ダイヤル種別の詳細や設定方法について 


は、以下を参照してください。 

茂 『取扱説明書セツトアップ編』（冊子）「ファクス 
機能の初期設定」 


〇 操作ノ v° ネルでファクスモードにしていますか？ 

ファクスするときは、操作ノ（ネルをファクスモードに 
してください。 

茂 本書7◦ページ「ファクス送信」 

各種設定操作をしていませんか？ 

各種設定操作中はファクスできません。 

設定モードを終了してしばらく待ってから(約1◦秒) 
ファクスしてください。 

ファクスの受信中または PC-FAX 操作中ではあ 
W りませんか？ 

ファクスの受信中または PC - FAX 操作中はファクス 
送信ができません。受信終了後または PC - FAX 終了 
後に送信を行ってください。 


9 


[受信モード]を確認しましたか？ 

外付け電話機を一定時間呼び出してから、本製品が応 
答してファクスデータを受信する[自動切替]と、外 
付け電話機の呼び出しを行わず、本製品が自動的に応 
答してファクスデータを受信する[ファクス専用]と、 
外付け電話機の呼び出し音を鳴らし続ける[電話専 
用]の着信モードがあります。 


[ TAM ] は、留守番電話の応答中にファクス信号を検 
出した場合、ファクス受信に切り替えるモードです。 
沒 本書78ページ「受信モードについて」 


9 


給紙装置に用紙がセツトされていますか？ 

メモリ受信やフオルダ受信の設定にしているときで 
も、給紙装置に用紙がセツトされていないと受信でき 
ないことがあります。用紙がセツトされているか確認 
してください。 


送信できない 




9 


[回線種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて 「 PSTN 」 か 「 PBX 」 を 
選択してあることを確認してください。回線種別の詳 
細や設定方法については、以下を参照してください。 
茂 『取扱説明書セットアップ編』（冊子）「ファクス 
機能の初期設定」 


9 


[ダイヤル種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて「トーン」/ noppsj 
/ 「20 pps 」 のいずれかを選択してあることを確認し 
てください。ダイヤル種別の詳細や設定方法について 
は、以下を参照してください。 

沒 『取扱説明書セットアップ編』（冊子）「ファクス 
機能の初期設定」 
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原稿通りに送受信できない 


日付時刻/発信元清報が設定できない 


思った通りに送信できない 


日付時刻表示が設定した数値と違う 


送信条件を設定していますか？ 

送付する際の濃度と画質を指定します。文字などが薄 
い原稿は、設定値を大きくしてください。また、原稿 
に合わせて画質を設定してください。 

茂 本書7◦ページ「基本的な送信（自動送信)」 

原稿を縦置きにセツトして送信していません 

、ぐ：.::ノ か？ 

ファ クスのカラー送信は A 4 または B 5 原稿を縦置き 
にセツトできません。 A 4 または B 5 原稿は横置きで 
セツトしてください。 

^ 本書25ページ「セツトできる原稿」 


ゴミのようなものが入る 

原稿台が汚れていませんか？ 

原稿台を清掃してください。 

沒本書135ページ「外装の清掃」 

印 IS 佣紙が2枚に分割される、縮小される 

印刷用紙サイズより大きいファクスデータを受 
信していませんか？ 

印刷用紙サイズより大きいファクスデータを受信し 
た場合、本製品は2枚の印刷用紙に分割、または縮 
小して1枚の用紙に収まるように調整します。 

茂 本書79ページ「受信できる原稿サイズ」 


長時間 （10 日程度）電源を切った状態にして 
おくと、日付時刻の設定がリセットされます。 

操作パネル[各種設定]ボタンで表示するメニューか 
ら[共通設定]—[デバイス設定]—[日付時刻設 
定]で正しい日付と時刻を設定し直してください。 
茂 本書98ページ「共通設定の項目一覧」 


発信元の情報が印字されない 


発信元記録機能がオンになっていますか？ 

操作パネル[各種設定]ボタンで表示するメニューか 
ら[ファクス設定]—[送信設定]一[発信元記録] 
を[する]に設定してください。 

沒 本書107ページ「ファクス設定の項目一覧(ファ 
クスモデルのみ)」 


9 


発信元名を登録しましたか？ 

操作パネル[各種設定]ボタンで表示するメニューか 
ら[ファクス設定]—[基本設定]—[自局情報]で 
発信元情報を登録してください。 

^ 本書107ページ「ファクス設定の項目一覧(ファ 
クスモデルのみ)」 
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困ったときは 


EpsonNet Config から宛先が^ I できない 


ネットワークケーブルは正しく接続されていま 
か？ 

本製品とコンピュータに、それぞれネットワークケー 
ブルが正しく接続されていることを確認してくださ 
い。 

本製品のネットワークインターフェイスが正し 
く設定されていますか？ 

本製品のネットワークインターフェイスが正しく設 
定されていることを確認してください。 

^ 『取扱説明書ネットワーク編』（電子マニュアル） 

Mh USB 接続していませんか？ 

V -F EpsonNet Config V 3 は USB 接続での設定変更が 
できません。ネットワーク接続で使用してください。 

A 印刷中またはファクス送受信中ではありません 
か？ 

本製品が印刷中またはファクス送受信中の場合、宛先 
の登録はできません。印刷が終了してから宛先を登録 
してください。 


177 






スキヤンのトラブ J レ 


スキヤンできない 


スキャナ部分が動作しない 


〇 スキャン中に主電源を切ったり、電源コードを 
抜きませんでしたか？ 

スキャン中は主電源を切ったり、電源コードの抜き差 
しはしないでください。正しくスキヤンできないこと 
があります。 


操作パネルを操作していませんか？ 

^0 パネルを操作すると、しばらくの間パネル操作優先状 
態となります。 

パネルを操作したときは、しばらく待ってから（約 
10秒）スキャンしてください。 

各種設定操作をしていませんか？ 

各種設定操作中はスキャンできません。 

設定モードを終了してしばらく待ってから(約10秒） 
スキャンしてください。 

専用スキャナケーブルが外れていませんか？ 

専用スキャナケーブルが接続されていないと動作し 
ません。本製品背面を確認して、スキャナユニットと 
コント□—ラボックスを接続する専用スキヤナケー 
ブルを接続してください。 


Epson Scan でスキャンできない 

® スキャナドライパ (Epson Scan ) は正常にイ 
ンス I -ールされていますか？ 

Epson Scan をインストールして接続方法に合った 
設定ができているか確認してください。 

茂 『取扱説明書セットアップ編』（冊子） 
「コンピュータの接続と設定」 

A コンピュータにスキャナが認識されています 
か？ 

Epson Scan の設定で接続の確認をしてください。 
[使用不可]と表示された場合は、アンインストール 
してから再度 Epson Scan をインストールしてくだ 
さい。 


輸送用固定ロックが解除されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固定ロックが解除されて 
いる （ d 1 の位置にある）必要があります。 

輸送用固定ロックが ft の位置にあるときは、本製品 
の主電源を切ってから、ロックを d 1 の位置に動かし 
てください。 



スキヤン中に USB メモリやネットワークケー 
SiW ブル/ USB ケーブルを抜きませんでしたか？ 

スキヤン中は USB メモリやネットワークケーブル/ 
USB ケーブルの抜き差しはしないでください。正し 
くスキヤンできないことがあります。 


A コンピュータを再起動してみてください。 

コンピュータを再起動すると、スキャンができるよう 
になることがあります。 

Mac OS X をお使いの場合、 Classic モードが 
起動していませんか？ 

Classic モードや Classic 環境が起動していると、画 
像をスキャンできないことがあります。また、 
Classic モードで動作していると、一部の機能が正常 
に動作しません 。 Mac OS X をお使いの場合は 
Classic モードを起動しない状態でお使いください。 

Intel 社製プロセッサ搭載の Mac をお使いの場 
合、ほかのエプソン製スキャナドライパがイン 
ス I -ールされていませんか？ 

Intel 社製プロセッサ搭載の Mac 上で、ほかのエプ 
ソン製スキャナドライバの Rosetta / PowerPC 版 
がインストールされていると、本製品のスキャナドラ 
イパが正常に動作しません。ほかのドライバを削除 
(アンインストール）してから本スキャナドライバを 
インストールしてください。 

スキャン中に主電源を切ったり、電源コード八 JSB 
ケーブルの抜き差しをしたときは 、 Epson Scan 
を終了して、もう一度起動してみてください。 

スキャン中は主電源を切ったり、電源コード / USB 
ケーブルの抜き差しはしないでください。正しくス 
キャンできなかったり、コンピュータが正しく動作し 
ないことがあります。 
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困ったときは 


スキャナドライパ 「Epson Scan 」 を単独で起 
動しているときは 、 Epson Scan を削除（アン 
インス!-ール）して、もう一度インス!-ールし 
てみてください。 

Epson Scan が正常にインストールされていない可 
能性があります。 

一旦、 Epson Scan を削除（アンインストール）し 
て、もう一度インストールしてみてください。 

市販の Adobe Photoshop Elements などの 
TWAIN 対応アプリケーションソフトから 
Epson Scan を起動しているときは 、 TWAIN 
対応アプリケーションソフトを削除（アンイン 
ス I -ール）して、もう一度インストールしてみ 
て < ださい。 

TWAIN 対応アプリケーションソフトが正常にインス 
卜ールされていない可能性があります。 

一旦、 TWAIN 対応アプリケーションソフトを削除 
(アンインストール）して、もう一度インストールし 
てみてください。 

,お使いのコンピュータを変えてみてください。 

別のコンピュータをお持ちの場合は、コンピュータを 
変えると正しく動作するようになることがあります。 

PDF または Multi-TIFF 形式のスキャンで止まる 

原稿を Multi - TIFF 形式で大量のページ数スキャ 
X # ンしていませんか？ 

一旦ファイルを保存し、スキャンを再開してくださ 
い0 

スキャンが中断したときの最終ページは、スキャンさ 
れずに排紙されます。スキャンされなかった原稿を再 
セツトして、スキャンし直してください。 


Epson Scan でプレビューがうまくできない 


プレビューできない 


サムネイルプレビューに対応した原稿をセット 
していますか？ 

サムネイルプレビューは、カラーおよびモノクロの写 
真に対応しています。対応していない原稿をスキャン 
しても、正常にスキャンできません。 

なお、対応の原稿をセットしても、思い通りの結果で 
スキャンできないことがあります。その場合は、 
Epson Scan のオ フィ スモー ド またはプ □フェッ 
シヨナルモードで[サムネイル表示]のチェックを外 
してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

I 口迅 色 復元 (B) 

田□逆光 補正 ( S ) 

|q □ホ: W 除去 ( D ) 

1 1 

確 16 プレレ ® | jf^l 

' サムネィル表: 1 X (1) _ 

[ ヘルブ ( a )] [現堆設定 ( ox ., j I I 


極端に暗い（または明るい）原稿をセットして 
V # ぃませんか？ 

以下のような原稿をセットしていると、正常にスキャ 
ンでぎないことがあります。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
• 露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影さ 
れた画像 

その場合は、 Epson Scan のオフイスモードまたは 
プロフェッショナルモードのプレビューで[サムネイ 
ル表示]のチェックを外してプレビューし、プレ 
ビュー画面でスキャンする範囲を指定してください。 


ハードディスクの空き容量は十分ですか？ 

Epson Scan を利用する場合、保存する八ードデイ 
スクに十分な空き容量がないと、スキャンが止まって 
しまうことがあります。 


空き容量がないときは、空き容量を増やしてください。 



解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度の設定は、スキャン後のデータサイズに影響を 
与えます。解像度を上げるとスキャン後のデータサイ 
ズが大きくなるため、スキャン後の総データサイズの 
制限を超えてしまうことがあります。適切な解像度の 
詳細は、『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 


スキャン領域のサイズを調整してみてください。 

Epson Scan の[環境設定]画面にある[プレビュー] 
画面で、[サムネイル取込領域]のスライダーを調整 
して、サムネイルプレビューのスキャン領域の大きさ 
を調整してください。 


「メモリ不足により実行できません」が表示される 

高圧縮 PDF を設定していませんか？ 

Epson Scan で高圧縮 PDF 設定にすると、通常より 
処理が多くなりメモリが不足することがあります。設 
定を確認してください。 
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15mm 以上 
20mm 以上 



A 4 サイズ （210 X 297 mm ) など大きな原稿 
をセツトしていませんか？ 

Epson Scan で大きな原稿をサムネイルプレビュー 
すると、意図した範囲でプレビューできないことがあ 
ります。サムネイルプレビューは画像を判別して自動 
的に画像範囲を切り取る機能です。画像によっては斜 
めにスキャンしたり、意図しない場所で切り取られた 
りします。 

そのような場合は、通常表示でプレビュー後、スキャ 
ンしたい範囲を指定してからスキャンしてください。 


プレビューの向きがおかしい 


自動回転されない原稿をセットしていません 
，か? 

Epson Scan で[サムネイル表示]をチェックして 
プレビューすると、上下逆にセットした写真などは、 
スキャナが写真の向きを判別して自動的に正しい向 
きでスキャンされます（自動回転）。自動回転は写真 
にのみ適用されます。以下の原稿は、自動回転されま 
せん。 

• 雑誌、イラストや文字などの書類原稿 
• 1辺が 5. 1 cm 以下の写真 
• A 4 サイズなどの大きな原稿 
また以下のような原稿は、自動回転が意図した結果に 
ならない場合があります。 

<例> 

• 人物が写っていない原稿 

• 人物が写っていても、乳幼児/写真全体に対して小 
さい人物/正面を向いていない人物/写真の向き 
と一致していない人物の原稿 
• 空が写っていない原稿 

• 空が写っていても、空が写真上部になし V 空に他の 
ものが写り込んでいる原稿 
• 写真上部以外に、太陽光/雪など、強く明るい箇所 
がある原稿 

上記以外の原稿でも、原稿の種類や画像によっては意 
図した結果にならないことがあります。 

自動回転が意図した結果にならないときは、オフィス 
モードまたはプロフェッショナルモードでサムネイ 
ルプレビューし、 [90 度回転]ボタンで適切な向き 
に回転するか、通常表示でプレビュー後、スキャンし 
たい範囲を指定してからスキャンしてください。 

自動回転機能を使用しないでスキャンするには、[環 
境設定]-[プレビュー]画面にある[写真/フィル 
ムの自動回転]のチェックを外してください。 


[環境設定]画面の[高速プレビュー]をチェッ 
\ W クしていませんか？ 

Epson Scan で[環境設定]画面の[プレビュー] 
タブで[高速プレビュー]のチェックを外すと、プ 
レビュー画像が高品位になります。 


複数の写真の切り出しができない 

® 正しい位置に原稿をセツトしていますか？ 

正しい位置に原稿をセツトしていますか？ 

また、複数の写真を並べてセツトするときは、写真と 
写真の間隔を 20 mm 以上空けてセツトしてくださ 
い。 

<サムネイルプレビュー選択時> 


I ” 4.5mm 以上 


4.5mm 以上 

I 

<上記以外選択時> 



原稿が切れる 


プレビュー画像の色がおかしい 
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困ったときは 


画面表示や設定とスキヤン結果が異なる 


スキヤン範囲がおかしい/願を認識しなし、 

画像が切れたり、隣の画像の一部が一緒にスキヤンされた 
りするなど、正常にスキヤンできないときには、以下の項 
目をご確認ください。 


A 4 サイズ (210 X 297 mm ) など大きな原稿 
をセツトしていませんか？ 

大きな原稿をサムネイルプレビューすると、意図した 
範囲でプレビューできないことがあります。サムネイ 
ルプレビューは画像を判別して自動的に画像範囲を 
切り取る機能です。画像によっては斜めにスキャンし 
たり、意図しない場所で切り取られたりします。その 
ような場合は、通常表示でプレビュー後、スキャンし 
たい範囲を指定してからスキヤンしてください。 



原稿台のガラス面にゴミがありませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがあると、正常に 
スキヤンできないことがあります。原稿台のガラス面 
にゴミ、汚れなどがあるときは取り除いてください。 


原稿がセツトされていますか？ 

スキャナに原稿がセツトされているか確認してくだ 
さい。 

原稿が正しくセツトされていますか？ 

原稿台にはスキャンされない範囲があります。以下の 
図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域に 
セツトしてください。また、複数の写真を並べてセツ 
卜するときは、写真と写真の間隔を 20 mm 以上空け 
てセツトしてください。 

A 4 サイズ（210 x 297 mm ) など大きな原稿をサ 
ムネイルプレビューすると、意図した範囲でプレ 
ビューできないことがあります。そのような場合は、 
通常表示でプレビュー後、スキャンしたい範囲を指定 
してからスキヤンしてください。 

<サムネイルプレビュー選択時> 



<上記以外選択時> 



写真の自動回転が意図した結果にならなし、 

自動回転されない原稿をセットしていません 
か？ 

Epson Scan での自動回転は写真にのみ適用されま 
す。以下の原稿については、自動回転されません。 

• 雑誌、イラストや文字などの書類原稿 
• 1 辺が 5. 1cm 以下の写真 
• A 4 サイズなどの大きな原稿 
また以下のような原稿については、自動回転が意図し 
た結果にならない場合があります。 

<例> 

• 人物が写っていない原稿 

• 人物が写っていて ft 、乳幼児/写真全体に対して小 
さい人物/正面を向いていない人物/写真の向き 
と一致していない 
• 人物の原稿 
• 空が写っていない原稿 

• 空が写っていてち、空が写真上部にない/空に他の 
ものが写り込んでいる原稿 
• 写真上部以外に、太陽光/雪など、強く明るい箇所 
がある原稿 

また、 ADF を使って PDF ファイルでスキャンした場 
合のみ自動回転するため、上記以外の原稿でも、原稿 
の種類や画像によっては意図した結果にならないこ 
とがあります。 

自動回転が意図した結果にならないときは、プロ 
フェ ッ シヨ ナル モー ドで サム ネイルプレビューし、 
[90 度回転]ボタンで適切な向きに回転するか、通 
常表示でプレビュー後、スキャンしたい範囲を指定し 
てからスキャンしてください。 

自動回転機能を使用しないでスキャンするには、[環 
境設定]—[プレビュー]画面にある[写真/フィル 
ムの自動回転]のチェックを外してください。 

操作パネルからのスキャンで[保存形式]に 
[ TIFF ] や [ JPEG ] を選んでいませんか？ 

操作パネルからのスキャンで自動回転するのは、 
ADF を使用して、[保存形式]に [ PDF ] を選択した 
ときのみです。 [ TIFF ] や [ JPEG ] では自動回転し 
ません。 

が本書91ページ「保存形式」 
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画像が面画に大きく表示される 


画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi くらいし 
かありません。しかし、アプリケーションソフトに 
よっては、スキャンした画像データの各画素（画像を 
構成している細かな点の1つ1つ）を画面の解像度 
に対応させて表示するものがあります。その場合、高 
解像度の画像データは大きく表示されますので、アブ 
リケーションソフト上で縮小してご確認いただけれ 
ば問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさにな 
ります。 


スキヤンデータを保存できない 


保存先の共有フォルダが見つからない 

,保存先のコンピュータは起動していますか？ 

V # 保存先のコンピュータが起動していることを確認し 
てください。 

保存先のコンピュータがネットワーク環境の場 
合、ネットワークに□グオンしていますか？ 

保存先のコンピュータがネットワークにログオンし 
ていることを確認してください。 


d ご利用の環境に複数のネットワークが存在して 
^ w いませんか？ 

ネットワーク環境が複数存在すると、操作パネルにコ 
ンピュータの名称が表示されないことがあります。不 
要なネットワークを[無効]に設定してください。 


共有フォルダに保存できない 


保存先コンピュータのハードディスクの空き容 
量は十分ですか？ 

保存先コンピュータの八ードディスクの空き容量を 
確認してください。 

® 保存先のコンピュータがスリープモード、また 
は電源が切れていませんか？ 

スキャンデータを保存先のコンピュータに送信する 
までに、コンピュータがスリープモード、または電源 
切れている可能性があります。保存先のコンピュータ 
を確認してください。 

® 保存先のフォルダが正しく設定されていますか？ 

保存先のフォルダパスを確認してください。 IP アドレス 
で指定する場合は 「\\ IP アドレス\フォルダパス」、ド 
メイン名で指定する場合は「\\デバイス名+ドメイン名 
\フォルダパス」になっていることを確認してください。 
沒 本書92ページ「スキャンデータを共有フォルダ 
に保存」 

保存先の ユーザー 名が正しく設定されていますか？ 

保存先のユーザー名とパスワードを確認してくださ 
し〉。特に、ドメイン名を付加する場合は「ドメイン名 
\ユーザー名」になっていることを確認してください。 
茂 本書92ページ「スキャンデータを共有フォルダ 
に保存」 

DNS サーノ（が正しく設定されていますか？ 

保存先をドメイン名で指定する場合は、ネットワーク 
上に名前解決できる DNS サーバが必要です。 

ネットワークの状態を確認してください。 

保存先のフォルダへのアクセス権限がありますか？ 

保存先のフォルダへ書き込み、読み込みできる権限が 
あることを確認してください。 
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困ったときは 


スキヤン品質が悪い 


画像が暗い 


Epson Scan を使用している場合は、画質調整 
機能を使ってみてください。 

明るさとコントラストを調整してみてください。 

<オフイスモード> 


画宵調整 

明5さ ( D : • -0- 「 〇] 

X ；トラス - 〇 - I 〇1 

□アンシ v - プマスク ( K ) 

□モアレ除去 ( E ) 

□好くっ觸 

<プ □フェツシヨ ナルモード> 



調整の詳細は、『取扱説明書ソフトウェア編』（電子 
マニュアル）を参照してください。 

Epson Scan を使用している場合は、[環境設 
定]画面にある[カラー]画面の設定を確認し 
て< ださい。 

Epson Scan の画面下にある[環境設定]をクリッ 
クして、[カラー]タブをクリックし、以下の手順で 
確認してください。 

① [ ドライバによる色補正]の[常に自動露出を実行] 
がチェックされていることを確認してください。 
チェックが外れていると自動露出の効果がかから 
ず、露出（明暗）が不適切な画像になることがあ 
ります。 

② [推奨値]をクリックしてください 。 Epson Scan 
の自動露出が正しく機能するようになります。 

③ 印刷するときは、 [ ドライノ（による色補正]の[ディ 
スプレイガンマ]を設定してください。 

設定はご使用のプリンタドライバの設定と一致さ 
せてください。 

印刷しないときは、 [2.2] に設定してください。 
なお、ディスプレイガンマの数値を上げると、自 
動露出調整後の画像は明るくなります。 

ディスプレイの表示設定を確認してください。 

V # ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイ 
アダプタによってクセがあります。正しく調整されて 
いなければ、スキャンした画像が適切な明るさ/色合 
いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認 
してください。 

茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 


画像がぼやける 

解像度が適切に設定されていますか？ 

原稿にあった適切な解像度でスキャンしてください。 
適切な解像度の詳細は、『取扱説明書ソフトウェア 
編』（電子マニュアル）を参照してください。 

Epson Scan を使用している場合は、画質調整 
機能を使ってみてください。 

• Epson Scan のプ □フェッシヨ ナルモードで画像 
をプレビューした後、スキャン範囲を指定してか 
ら[自動露出]をクリックしてみてください。 

• [アンシャープマスク]機能を使用してみてくださ 
い0 



なお、[アンシャープマスク]機能を使用すると、モ 
アレ（網目状の陰影）が生じることがあります。モア 
レが生じるときは[モアレ除去]機能を使用してみて 
ください。 


s 出力 1 ハ 


JL^J 


> E ® 安 


セット | 


r ^~ 

|Q □モアレ除去 (£) 

印刷線数： Ris - 


□达色馆元 ( B ) 
Q □逆光補正 ( B ) 
Q □ホコリ除去 0) 



^ ブレ 
コサムネイル表示① 


fS スキ vM §) 



| a ルブ ( a ) ] |現境設定(〇)...丨 | 閉じ 5( e ) | 


画像の色合いがおかしい/尉^の色と違う 

( ディスプレイの表示設定を確認してください。 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイ 
アダプタによってクセがあります。正しく調整されて 
いなければ、スキャンした画像が適切な明るさ/色合 
いで表示されません。ディスプレイの表示設定を確認 
してください。 

茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル） 
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原稿（印刷物）とディスプレイの色は一致しま 
せん。 

印刷物の色とディスプレイ表示の色は発色方法が違 
うため、色合いに差異が生じます。 

詳細は『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュア 
ル）の「色について」を参照してください。 

自分が最も気になる部分（肌色など）が合うように、 
Epson Scan またはフォトレタッチソフトで調整し 
てみて < ださい。 

Epson Scan を使用している場合は、[イメージ 
タイプ]を正しく設定していますか？ 

スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、 
[イメージタイプ]を正しく設定してください。 

Epson Scan を使用している場合は、画質調整 
を使っていませんか？また使っている場合は適 
切に設定していますか？ 

明るさ調整など Epson Scan の画像調整機能を使う 
と、原稿と色合いが異なることがあります。 

アプリケーションソフトと Epson Scan の力 
た F ラー設定は一致していますか？ 

『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニュアル）の 
「原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わ 
せ」一「スキャン時の設定」を参照して「作業用力 
ラースペース（市販の TWAIN 対応アプリケーション 
ソフトの設定)」または「スキャン画像のカラースペー 
ス （Epson Scan の設定)」を確認してください。 


裏写りする 


裏が透けて見えるほど薄い原稿をセツトしてい 
ませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重ねてある紙の画像が 
裏写りしてスキャンされることがあります。その場合 
は、黒い紙や下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンす 
ると改善できることがあります。 

スキャン時の設定は原稿に合っていますか？ 

原稿に合った設定でスキャンしてください。 

正しく設定することによって、ハイライト（画像の最 
も明るい部分）が真っ白になるように調整されるた 
め、裏写りを防止できます。また、背景地の黄色味な 
どの色かぶりを除去できます。 


画像にモアレ(網目状の陰影)が出る 

印刷物などは、スクリーン処理がされているため、モアレ 
(網目状の陰影）が発生しやすくなります。モアレを完全 
になくすことはできませんが次のいずれかの方法で少な 
くでき■ます。 

<®> 

スクリーン処理された印刷物の画像は、規則的な配列のドッ 
卜（点）の集まりで構成されています。 

こういった印刷物などをスキャンしたときに、デジタル化で 
発生したドットのパターンが印刷物を構成するドットの位置 
に重なることによって、新たなドットのパターンが生じるこ 
とがあります。これがスキヤンで発生するモアレです。 


原稿の向きを変えて原稿台にセツトし、スキヤ 
r ンしてみてください。 

スキヤンしたい向きと異なる向きになってしまった 
ら、スキヤン後にお使いのアプリケーションソフトで 
画像を回転させ、正しい向きに直してください。 

© Epson Scan を使用している場合は、画質調整 
機能を使ってみてください。 

• [モアレ除去]機能を使用してみてください。 



U E [B] @ ^ 

Q プマス iXK) 

功果. vT 




I Q □モアレ除去 (£) 

印刷線敗 卜股 v| 




□ 30 巴 IS 兀他 

0 □逆光補正 (© 

0 □ホコリ除去 (D) 

II] ブレト ( 叫 La スキ ゃン⑤ 1 圖 




茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニユア 
ル）「モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モ 
アレ除去)」 

• [アンシャープマスク]機能を使用している場合 
は、無効にしてみてください。 



茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニユア 
ル）「ぼやけた画像をくっきりさせる（アン 
シャープマスク)」 

Epson Scan を使用している場合は、[プロ 
W フェツシヨナルモード]で[解像度]の設定を 
少し変更してスキャンしてみてください。 

解像度を変更することで、モアレを除去できることが 
あります。 
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困ったときは 


画像にムラ/シミ/斑点が出る 


原稿台が汚れていませんか？ 

原稿台の汚れによって、 ADF からスキャンした画像 
にスジが入ることがあります。 

原 f 局台が汚れている場合は乾いた布で原稿台をふい 
てください。 

沒本書135ページ「外装の清掃」 

スキャンするときに、原稿を強く押さえ付けま 
せんでしたか？ 

スキャンするときに ADF や原稿を強く押さえ付ける 
と、原稿台のガラス面に原稿が貼り付いて、ムラや斑 
点が出ることがあります。原稿を強く押さえ過ぎな 
いようにしてください。 

写真の紙質や表面の加工状態によっても、ムラや斑点 
が出ることがあります。その場合は、原稿のセツト位 
置をずらすなどしてからスキヤンしてみてください。 


Epson Scan を使用している場合は、[オフィス 
F モード]で、[文字くっきり]機能を使用してみ 
て < ださい。 

[文字くっきり]機能を使用すると、文字をくっきり 
させることがでぎます。 


画宵調整 

明5さ①： ' 0 |_〇] 

X-K57.KN )： ' -0- 匚 〇 ) 

□アンシゃ-ブマスウ ( K ) 

□モアレ除去 (£) 

C □文字くっき⑽ ） 


1、ブレビュィ£) 


^スキゃン (§) 



[ ヘルブ ( U ) I [麵 S 定(0)- I [ I 


茂 『取扱説明書ソフトウェア編』（電子マニユア 
ル）「書類の文字をくっきりさせる（文字くつ 
ぎ D )」 


テキストデータに_するときの認識率が悪し、 

原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿が斜めにセットされていると認識率が低下しま 
す。 ADF にセットしたときは原稿をまっすくセット 
し、エッジガイドを原稿の側面にしっかりと合わせて 
ください。原稿台にセットしたときは原稿をまっすぐ 
セットしてください。また、 ADF や原稿カバーはセッ 
卜した原稿がずれないよう、ゆっくり閉じてくださ 
い0 


画像にスジが f 入る 

原稿台が汚れていませんか？ 

原稿台の汚れによって、 ADF からスキヤンした画像 
にスジが入ることがあります。 

原稿台が汚れている場合は乾いた布で原稿台をふい 
てください。 

が本書135ページ「外装の清掃」 


原稿の品質に問題がありませんか？ 

V # 文字原稿の認識率は原稿の状態に左右されます。認識 
できる原稿については、お使いの OCR ソフトウェア 
の取扱説明書をご覧ください。 


CS > 

上記のほかに OCR ソフトウェア側の設定を変更する 
ことで認識率が上がることがあります。 

詳細は市販の OCR ソフトウェアの取扱説明書をご覧 
ください。 


Epson Scan を使用している場合は、しきい値 
を調整してみてください。 

[しきい値]機能を調整してみてください。 
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スキヤンに時間がかかる 


EpsonNet Config から宛先が登録できない 


節電モードになっていませんか？ 

^0 節電状態からスキャンを実行すると、動作開始の前に 
ウオームアツプしますので、時間がかかることがあり 
cjn 9 〇 

画像を高解像度でスキャンしていませんか？ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、ス 
キャンに時間がかかります。解像度を下げて画像をス 
キャンしてください。 

適切な解像度の詳細は、『取扱説明書ソフトウェア 
編』（電子マニュアル）を参照してください。 

ふ USB 1.1 を使用してスキャンしていませんか？ 

お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認 
してください。 

ケーブルについては、以下のページをご覧ください。 
茂 本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換 
部品一覧」 

USB 2.0 に対応している場合 、 USB 2.0 を使用す 
ると、 USB 1.1 と比べて高速に画像をスキャンでき 
9 〇 

USB 2.0 非対応の機器をお使いのときには 、 USB 
1.1 として動作します （USB 2.0 と比較してデータ 
転送速度が遅くなります)。 

ただし 、 USB 2.◦を使用しても原稿の種類と解像度 
によっては、スキャンに時間がかかることがありま 
す。または USB 1.1 と比べてもあまり高速な結果が 
得られないことがあります。 


ネットワークケーブルは正しく接続されていま 
か？ 

本製品とコンピュータに、それぞれネットワークケー 
ブルが正しく接続されていることを確認してくださ 
い0 

本製品のネットワークインターフェイスが正し 
く設定されていますか？ 

本製品のネットワークインターフェイスが正しく設 
定されていることを確認してください。 

茂 『取扱説明書ネットワーク編』（電子マニュアル） 

® USB 接続していませんか？ 

EpsonNet Config V 3 は USB 接続での設定変更が 
できません。ネットワーク接続で使用してください。 

印刷中またはファクス送受信中ではありません 
か？ 

本製品が印刷中またはファクス送受信中の場合、宛先 
の登録はできません。印刷が終了してから宛先を登録 
してください。 
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困ったときは 



パネルメッセージ 


操作パネルには、インフォメーションメッセージ、エラーメッセージ、ワーニングメッセージの3種類のメッセージが 
表示されます。 

茂 本書14ページ「操作パネル」 

ここでは、コンピュータから本製品を使用する際に表示されるメッセージについても併せて記載しています。 


インフォメーションメッセージ 


本製品が正常に動作している場合は、ステータスメッセージ（現在の状態）を表示します。 


メッセージ 

説明 

A 3， B 4， A 4， B 5 サイズの用紙がありません 

[割り付け](コピーモード）の[用紙]で用紙サイズが A 3、巳4、 A 4、 巳5以外の 
給紙装置を選択しました。 

A 4. B 5 サイズの用紙がありません 

[ページ連写](コピーモード）の[用紙]で用紙サイズが A 4、 巳5以外の給紙装置 
を選択しました。 

DNS エラー 

メール設定の接続テストで DNS サーバによる名前解決ができませんでした 。 DNS 
サーバの設定を確認してください。 IP アドレスで指定すると解決できることがあり 
ます。 

Color Diagnosis Sheet 

Color Diagnosis Sheet を印刷中です。 

Engine Status Sheet 

Engine Status Sheet を印刷中です。 

PC - FAX 保存実行中のためスキャンできま 

ファクスデータを保存先フオルダに保存しているときにスキャンを実行しようとし 

せん 

よした。 

RAM CHECK 

本製品の RAM を確認中です。 

ROM CHECK 

本製品の ROM を確認中です。 

ROM P 書き込み中 
電源オフ禁止 nn/mm 

ROM モジュールに書き込み中です。 

SELF TEST 

自己診断と初期化を行っています。 

USB メモリを認識できません 

USB メモリを取り付けずにプリントモードで [ US 日メモリ]を選択しました。 

宛先を選んでください 
宛先を指定してください 

宛先が設定されていません。 

印刷可能なファイルがありません 

USB メモリ内に印刷可能なデータがありません。 

印刷ジョブを受けつけました 

USB メモリからの印刷またはパスワード印刷を開始しました。 

印刷でぎます 

印刷可状態で、本製品に送られているデータがない状態です。 

ウォーミングアップ中 

ウオ_5ングアップ中です。 

エラーの原因が解消されていません 

エラーが発生しているため操作できません。エラーを解消してください。 

紙種を確認してください 

印刷時に設定した用紙サイズと紙種の両方が一致する給紙装置が見つからないた 
め、用紙サイズが優先され、設定とは異なる紙種の用紙に印刷しました。 

カラーキャリブレーション実行中 

カラーキャリブレーション中です。中止するには、[ストップ]ボタンを押します。 

カラーキャリブレーション 

カラーキャリブレーションシートを印刷中です。中止するには、[ストップ]ボタン 

パターンを印刷しています 

を押します。 
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メッセージ 

説明 

カラースキャン中 

カラースキャン中です。 

カラーファクス送信中 

カラーファクスを送付しています。 

原稿番号が異なります 

直前に印刷した原稿を正しくセットしてく 

ださい 

カラーキャリブレーション実行中にスキャンしようとした原稿が違います。 

コピーで きます 

コピー可能状態です。 

実行できません 

しばらく待ってから再度実行してください 

EpsonNet Config などからの接続テスト中に、操作パネルからフォルダ保存やメー 
ルを送信しようとしました。 しばらく待ってから操作してください。 

しばらくお待ちください 

トナー交換後、トナーカートリッジをセット位置に調整中です。 

しばらくお待ちください 

XXXX 中です 

モード動作中に他のモードに切り替えようとしました。しばらく待ってから操作し 
てください。 

しばらくお待ちください 

ファクス動作中です。終了後再度設定してく 

ださい。 

ファクス動作中に操作パネルで設定しようとしました。しばらく待ってから設定し 
てください。 

しばらく待ってから実行してください 

複数の印刷ジョブが蓄積されている状態で USB メモリからの印刷を指定しました。 
しばらく待ってから操作してください。 

受話器を戻してください 

外付け電話を利用した送受信でファクス送受信を開始しました。 

ジョブがありません 

パスワード印刷のジョブがありません。 

ジョブキャンセル中 

• 操作パネルの[ストップ]ボタンを押して、データ処理を中止しました。 

• コンピュータ側のプリンタドライバで印刷中の処理を中止しました。 

ジョブ蓄積中のため設定できません 

ファクス送受信データをメモリに蓄積しているときに操作ノ（ネルで出力先設定を変 
更しようとしました。 

ジョブを選択してください 

ジョブ選択画面でジョブを選択せずに印刷しようとしました。 

スキャナエラー 

XXXXX できません 

スキャナユニットにエラーが発生しました。 

再度実行しても発生するときは、一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。 

スキャナ使用中 

本製品にネットワーク接続されたコンピュータからスキャナを使用しています。 

ステータス シー ト印刷中 

ステータスシート、ネットワークステータスシートを印刷中です。 

接続エラー 

保存先設定やメール設定の接続テストで相手先コンピュータまたはメールサーバへ 
接続できませんでした。相手先コンピュータまたはメールサーバとの接続設定を確 
認してください。 

設定変更中 

設定を変更中です。 

全ジョブキャンセル中 

操作パネルの[ストップ]ボタン操作によってすベてのジョブを中止しました。 

外付け電話使用中 

外付け電話で回線使用中です。 

ダイヤルしてください 

オンフックで電話番号入力待ちの状態です。 

添付ファイルサイズオーバー 

保存形式が PDF/TIFF (シングルページ）または JPEG の場合に、送信するデータ 
の容量が設定しているサイズより大きくなっています。[継続]を選択すると、添付 
ファイル最大サイズに収まるページまでのスキャンデータを送信します。[中止]を 
選択すると送信しません。 

添付ファイル最大サイズ設定を変更するか、解像度を落とすなどして、ファイルサ 
イズがノ」\さくなるようにしてスキャンし直してください。 

認証エラ_ 

メール設定の接続テストで メー ルアドレスとユーザー名がメールサーバの設定と一 
致しませんでした。メールアドレスとユーザー名を確認してください。 
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メッセージ 

説明 

倍率を自動倍率にしたため用紙の設定を変 

[用紙]が[自動]に設定されている状態で[倍率]を[自動]に設定したため、[用 

更しました 

紙]の設定が[カセット 1] に変更されました。 

倍率を任意倍率にしたため用紙の設定を変 

[用紙]が[自動]に設定されている状態で[倍率]を[任意]に設定したため、[用 

更しました 

紙]の設定が[カセット 1] に変更されました。 

はがきサイズは紙種を変更できません 

ノ V ガキサイズの用紙を選択している状態で紙種を変更しようとしました。 

パスワードが違います 

ノ v ° スワード印刷で間違ったノ（スワードを入力しました。 

ファイル確認中 XXX 個 

USB メモリのファイルを確認しています。 

ファイルを選択してください 

USB メモリからの印刷またはパスワード印刷でファイルを選択せずに印刷しようと 
しました。 

ファクス印刷可能な用紙がありません 

給紙装置にファクス印刷可能なサイズの用紙 ( A 3/ B 4/ A 4/ B 5) がセットされてい 
ないため、未印刷の受信データがあります。 

給紙装置にファクス印刷可能なサイズの用紙 ( A 3/ B 4/ A 4/ B 5) をセットすると 
メッセージは自動的に消え、受信データの印刷を開始します。 

ファクスツール使用中 

ネットワーク上のコンピュータから、ファクス関連情報にアクセスしています。し 
ばらく待ってから操作してください。 

フォルダを選んでください 

スキャンデータの保存先が設定されていません。 

プリンタ エラー 

プリンタ部にエラーが発生しました。 

コピーでぎません 

再度実行しても発生するときは、一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。 

プリンタ調整中 

良好な印刷品質を保つために、本製品が機能の自動調整を行っています。しばらく 
お待ちください。なお、印刷実行中にこのメッセージが表示されたときは、印刷処 
理を一時中断します。自動調整が完了すると操作パネル表示が消え、自動的に印刷 
を再開します。 

プリンタ冷却中 

連続印刷などで定着ユニットの温度が高くなりました。温度が下がると自動的に印 
刷を再開します。 

プ U ントしています 

本製品の内部に残っている印刷データを印刷中です。 

ページ連写が設定されています 

[ページ連写]が[する]に設定されている状態で[原稿サイズ]または[用紙]を 

ページ連写を解除してください 

変更しようとしました。 

ページ連写を設定したため割り付けを解除 

[割り付け]が[する]に設定されている状態で[ベージ連写]を[する]に設定し 

しました 

たため、[割り付け]の設定が解除されました。 

保存先 PC への書き込みテスト 
正常終了しました 

保存先設定の接続テストが正常終了しました。 

保存先 PC への書き込みをテスト中 
しばらくお待ちください 

保存先設定の接続テスト中です。しばらく待ってから操作してください。 

未入力です入力してください 

メールアドレス登録、フオルダパス登録でアドレスなどでパスを入力せずに [0 K ] 
ボタンを押しました。 

メール送信テスト 
正常終了しました 

メール設定の接続テストが正常終了しました。 

メール送信テスト中 
しばらくお待ちください 

メール設定の接続テスト中です。しばらく待ってから操作してください。 

メモリ受信中はレポート印刷できません 

[メモリ受信]が[する]に設定されている状態で[レポート印刷]をしようとしま 
した。 

モノク□スキャン中 

モノクロスキャン中です。 

モノク□ファクススキャン中 

モノクロファクスモードで原稿をスキャンしています。 
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メッセージ 

説明 

モノク□ファクス送信 中 

モノクロファクスを送付しています。 

用紙サイズを確認してください 

ファクス印刷時、給紙装置の用紙サイズ設定とは異なるサイズの用紙が給紙装置に 
セツトされていました。 

各給紙装置にセツトしている用紙のサイズと、操作パネルの[各種設定]ボタンを 
押し、[プリンタ設定]一[給紙装置設定]で設定した用紙サイズを確認してください。 
茂 本書23ページ「用紙サイズ • タイプの設定方法」 

用紙選択を自動にしたため倍率を定形倍率 
100% にしました 

[倍率]が[自動]または[任意]に設定されている状態で[用紙]を[自動]に設 
定したため、[倍率]の設定が[100%]に変更されました。 

リセット 

現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保存されたデータを破棄し、エ 
ラーを解除中です。 

リセ ットオール 

印刷を中止後、本製品の主電源を入れた直後の状態まで初期化し、すべてのインター 
フェイスに対してメモリに保存されたデータを破棄しています。しばらくお待ちく 
ださい。 

両面印刷できません 

用紙の選択を変更してください 

[用紙]に[はがき]がセツトされた給紙装置、[両面]に[する]の設定を組み合 
わせました。用紙の選択を変更してください。 

割り付けが設定されています 
害 IJ り付けを解除してください 

[割り付け]が[する]に設定されている状態で[原稿サイズ]または[用紙]を変 
更しようとしました。 

割り付けを設定したためページ連写を解除 
しました 

[ベージ連写]が[する]に設定されている状態で[割り付け]を[する]に設定し 
たため、[ページ連写]の設定が解除されました。 
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困ったときは 


ー メッセ ーシ 


トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して動作を停止し ます。 動作を再開するには、以下の説明を参照し 
て、エラー状態の解除に必要な処置を行って ください。 メッセージは五十音順に掲載して あります。 


• 用紙が詰まったときの対処方法は、以下のページを参照してください。 

- 茂 本書147ページ「用紙が詰まった」 

• 消耗品の交換方法は、消耗品に添付の取扱説明書または以下のページを参照してください。 
茂 本書123ページ「メンテナンス」 


メッセージ 

説明 

A 3， B 4， A 4, 巳5に変更してください 

[割り付け]コピーを実行する際は、[用紙]の設定を A 3、巳4、 A 4、 巳5サイズの 
用紙がセットされた給紙装置にしてください。 

茂本書54ページ「割り付けコピー」 

ADF カバーが開いています 

ADF のカノ（一が開いています。 ADF のカノ（一を閉じてください。 

本書151ページ 「 ADF 」 

ADF メンテナンスユニットを交換してくだ 
さい 

ADF 部品の寿命です。交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターへご連絡ください。 

沒本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

炫 本書裏表紙 

I / F 力ードエラー 

I / F 力ー ドにエラーが発生しました。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。再度発生したときは、本製品を 
購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

沒 本書裏表紙 

N / W モジュールエラー 

ネットワークプログラムが正しくありません。本製品を購入された販売店またはエ 
プソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

沒 本書裏表紙 

◦ HP シートが正しくありません 

OHP シートを設定したのに OHP シート以外が給紙されたか、 OHP シート以外の 
設定をしたのに OHP シートが給紙され、紙詰まりが発生しました。 

カバ_ A およびカセット1を開けて詰まった用紙を取り除いてください。 

とデ本書150ページ 「 C 1 〜 C 3 A (カセット / A レバー)」 

詰まった用紙をすべて取り除き、正しい種類の用紙をセットすると印刷を再開しま 
す。 

Optional RAM Error 

メモリを認識できません。 

一旦主電源を切って、正しいメモリを取り付けてください。 

ROM モジュール P 書き込みエラー 

書き込み不可の ROM モジュールに書き込もうとしたか、書き込みが正常に終了し 
ませんでした。または、ソケットに ROM モジュールが装着されていません。 

Service Req 氺氺氺氺氺 

サービスコールエラーが発生しました。「*****」の部分はエラーの分類とコー 
ド番号を表します。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。再度発生したときは、操作パネ 
ルの表示を書き写してから、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターにご連絡ください。 

沒 本書裏表紙 

USB メモリエラー 

USB メモリが故障しています。 [0 K ] ボタンを押すとエラーを解除します。 

USB メモリが装着されていません 

USB メモリが接続されていません。 [ OK ] ボタンを押すとエラーを解除します。 

USB メモリの容量不足で書き込めません 

USB メモリにデータを保存するための空き容量がありません。[〇 K ] ボタンを押す 
とエラーを解除します。 

USB メモリライトエラー 

USB メモリへのデータの保存に失敗しました。 [0 K ] ボタンを押すとエラーを解除 
します。 

USB メモリライトプ□テクト 

USB メモリが書き込み禁止状態になっています。 
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メッセージ 

説明 

オーバーランエラー 

印刷内容が複雑で、プリンタの処理が追いつきません。 

• [共通設定]—[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]が[しない](初 
期設定）に設定されている場合は、以下の2つのうち、いずれかの操作を行って 
ください。 

(1) [0 K ] ボタンを押します。 

(2) 印刷を中止する場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

• [共通設定]-[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]が[する]に設定 
されている場合は、一定時間 （5 秒）後にエラー状態が解除され、セットされて 
いる用紙に印刷します。 

カセット*に用紙を横長に入れてください 

「*」に表示された番号の用紙カセットにセットされている用紙を、横長にセットし 
てください。 

没 本書20ページ「用紙のセット方法」 

カセット*をセットしてください 

「*」に表示された番号の用紙カセット、またをそれより上の段の用紙カセットが、 

本製品に正しくセットされていません。 

用紙カセットを正しくセットしてください。 

カセット エラー 

用紙カセットのエラーが発生しました。 

用紙カセットが正しくセットされているか確認し、プリンタの電源を入れ直してく 
ださい。 

沒 本書20ページ「用紙のセット方法」 

* * * カバーが開いています 

「**」に表示されるカバーが開いています。または確実に閉じられていません。 
「**」には開いているカバーが表示されます。 

A :カバー A (本体前側） 

D :カバ _D (本体上部） 

表示されているカバーを閉じると、エラー状態が解除されます。 

紙をセットしてください ttt SSS 

指定したサイズの用紙がどの給紙装置にもセットされていません。またはすベての 
給紙装置に用紙がセットされていません。 ttt で表示される給紙装置に SSS で表示さ 
れるサイズの用紙をセットしてください。 

紙を取り除いてください 

「*******」の部分に表示される箇所で用紙詰まりが発生しました。用紙詰ま 
りが複数の箇所で発生している場合、「*******」の部分にはパネルに表示可 
能な範囲まで表示されます。 

以下のページを参照して、「*******」の部分に表示される箇所から詰まった 
用紙を取り除いてください。 

沒本書147ページ「用紙が詰まった」 

詰まった用紙をすべて取り除き、カバーを閉じるとエラー状態が解除され、詰まっ 
た用紙の印刷データから印刷を再開します。 

カラーキヤリブレーシヨンエラー 

キャリブレーションが失敗しました。 [0 K ] ボタンを押してエラーを解除した後、再 
度キャリブレーションを実行してください。 

カラーファクスは送信できません 

以下のような場合に表示されます。 

① カラーに対応していないファクス機にカラーファクスを送信しようとした。 

カラー機能に対応していない送付先へは[モノクロ]ボタンを押してファクスを 
送信してください。 

② グループダイヤルを使ったファクス送信で、[カラー]が押された。 

グループダイヤルを使ったファクス送信では、カラーでの送信ができません。[モ 
ノクロ]ボタンを押してファクスを送信してください。 

③ ファクス受信中にカラーファクスを送信しようとした。 

ファクスの受信中はファクス送信ができません。受信終了後に送信してください。 

感光体ユニットが故障です 

感光体ユニットが故障しています。感光体ユニットを、使用可能なものに交換して 
ください。交換後、排紙トレイとカバ_ A を閉じるとエラーが解除されます。 

茂本書128ページ「感光体ユニットの交換」 

感光体ユニットが正しくありません 

感光体ユニットは、本製品で使用できない感光体ユニットです。感光体ユニットを、 

本製品で使用可能なものに交換してください。交換後、排紙トレイとカバー A を閉 
じるとエラーが解除されます。 

茂本書128ページ「感光体ユニットの交換」 
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困ったときは 


メッセージ 

説明 

感光体 ユニッ トを交換してください 
(エラーランプが点滅） 

感光体ユニットの寿命が近付きました。 

このままの状態でも印刷可能です。新しい感光体ユニットを用意してください。 

「感光体ユニットを交換してください」とエラーメッセージが表示され、エラーラン 
プが点灯したら、新しい感光体ユニットと交換してください。交換後、排紙トレイ 
とカバ_ A を閉じるとエラーが解除されます。 

茂本書128ページ「感光体ユニットの交換」 

感光体 ユニッ トを交換してください 
(エラーランプが点灯） 

感光体ユニットの寿命です。 

感光体ユニットを交換してください。交換後、排紙トレイとカバ ー A を閉じるとエ 
ラーが解除されます。 

沒本書128ページ「感光体ユニットの交換」 

感光体 ユニッ トを取り付けてください 

感光体ユニットがセットされていません。 

感光体ユニットを取り付けてください。取り付け後、排紙トレイとカバ _ A を閉じ 
るとエラーが解除されます。 

茂 『取扱説明書セットアップ編』柵子） 

感光体 ユニッ トを取り外してください 

本製品のセットアップ時、トナ_力_トリッジをセットする前に感光体ユニットを 
装着しました。 

カバ_ A と排紙トレイを開け、感光体ユニットを取り外し、正しい手順で本製品を 
セットアップしてください。 

茂 『取扱説明書セットアップ編』（冊子） 

給紙□ーラ** * * を交換してください 

「****」に表示されている給紙□ーラの寿命です。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
尸六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

这 本書裏表紙 

原稿が異常です 

セットされている原稿が異常です。原稿を確認してセットし直してください。 

茂本書17ページ「原稿と用紙のセット方法」 

原稿の向きを横置きでセットしてください 

ファクスのカラー送信で A 4 または B 5 原稿を縦置きにセットしています 。カラー 
ファクス送信時の A 4 または B 5 原稿は横置きでセットしてください。原稿の向き 
を変えてもメッセージが表示されるときは、[原稿サイズ]を確認し、正しい原稿サ 
イズと向き （ A 4 縦/巳5縦以外）に設定してください。 

* * * * 現像 ユニッ トを交換してください 

「****」に表示されている色の現像ユニットの寿命です。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
終/广二'六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

沒 本書裏表紙 

サービスへ連絡ください E * * * * 

Service Req C 氺氺氺氺 

サーピスコールエラーが発生しました。「*****」の部分はエラーの分類とコー 
ド番号を表します。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。再度発生したときは、操作パネ 
ルの表示を書き写してから、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターにご連絡ください。 

涅 本書裏表紙 

指定されたフォルダが開けませんでした 

フォルダパス、ユーザー名、パスワードのいずれかが間違っているためアクセスで 
きませんでした。保存先の設定を確認してください。 

指定された用紙は両面印刷できません 

両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面印刷不可能なため、両面印刷の実 
行を中止します。 

• [共通設定]—[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]が[しない](初 
期設定）に設定されている場合は、以下の2つのうち、いずれかの操作を行って 
ください。 

(1) [0 K ] ボタンを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。 

(2) 印刷を中止する場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

• [共通設定]—[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]が[する]に設定 
されている場合は、一定時間 （5 秒）後にエラー状態が解除され、セットされて 
し、る用紙に片面印刷します。 
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メッセージ 

説明 

スキヤナ ADF エラー 

ADF とスキャナユニットの接続に異常が発生しました。本製品背面のスキャナユ 
ニットとコント□—ラボックスを接続するコネクタが接続されているか確認して、 
一旦主電源を切って、再度主電源を入れます。再度エラーが発生する場合は、本製 
品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

^本書裏表紙 

スキヤナエラー 
実行でぎませんでした 

スキャナユニットにエラーが発生しました。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。[スタート]ボタンを押して再度 
実行します。エラーが再度発生したときは、本製品を購入された販売店またはエブ 
ソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

沒 本書裏表紙 

スキヤナランプエラー 

キャリッジに異常が発生しました。一旦主電源を切って、再度主電源を入れます。再 
度エラーが発生する場合は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターにご連絡ください。 

沒 本書裏表紙 

スキヤナ□ックエラー 

輸送用固定ロックがロック位置になっているか、キャリッジの動作に異常が発生し 
ている、または専用スキャナケーブルが接続されていません。 

輸送用固定□ック位置になっているときは、固定ロックを解除位置に合わせてから、 

本製品の主電源を入れ直してください。 

専用スキャナケーブルが接続されていないときは、一旦主電源を切って、専用スキャ 
ナケーブルを接続してから、再度主電源を入れます。 

再度エラーが発生するときは、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターにご連絡ください。 

茂本書13ページ「スキャナユニット/内部 • 左側面」 

沒 本書裏表紙 

設定された保存先は使用できません 

フォルダパスの指定にサボートされていない文字が含まれています。保存先の設定 
を確認してください。 

設定されたユーザー名は使用できません 

ユーザー名の指定にサボートされていない文字が含まれているか、またはユーザー 
名の文字数制限 （3 ◦文字)、ドメインの文字数制限 （15 文字）を越えています。保 
存先の設定を確認してください。 

全面 コ ピーは原稿台から行ってください 

ADF に異なるサイズの原稿をセットして全面コピー機能は使用できません。原稿台 
に原稿をセットしてください。 

詰まった原稿を取り除いてください 

ADF で読み取る原稿が詰まりました。 

本書151ページ 「 ADF 」 

データサイズオーバー 

保存形式が PDF/TIFF (マルチページ）の場合に、送信するデータの容量が設定し 
ているサイズより大きくなっています。添付ファイル最大サイズ設定を変更するか、 
解像度を落とすなどして、ファイルサイズがノ」\さくなるようにしてください。 

定着ユニットを交換してください 

定着ユニットの寿命です。 

定着ユニットを交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンター へご 連 
尸 六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

炫 本書裏表紙 

* * * * トナ_力_トリッジが故障です 

「****」には C 、 M 、 丫、 K のいずれかが表示され、故障しているトナーカート 

U ッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□一 K : ブラック 

表示された色のトナーカートリッジを正常なものに交換してください。交換後に主 
電源を入れ直してください。 

茂本書125ページ「トナーカートリッジの交換」 
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メッセージ 

説明 

* * * * トナ—力—トリッジを交換してく 
ださい 

• 操作パネルから「トナ_力_トリッジ交換」を実行しました。 

• 「****」には C 、 M 、 丫、 K のいずれかが表示され、交換が必要なトナーカー 
トリッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

丫：イエロー K : ブラック 

• 表示される色のトナーカートリッジを交換します。取り付けた後、カバー D を閉 
じるとエラーが解除されます。 

とデ本書125ページ「トナーカートリッジの交換」 

* * * * トナ—力—トリッジを取り付けて 
<ださい 

「 * * 」に表示される色のトナ_力_トリッジがセットされていません。 

「**」には C 、 M 、 丫、 K のいずれかが表示され、取り付けが必要なトナ_力_卜 

U ッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□一 K : ブラック 

表示される色のトナーカートリッジを取り付けます。取り付けた後、カバー D を閉 
じるとエラー状態が解除されます。 

茂本書125ページ「トナーカートリッジの交換」 

* * * * トナ_が正しくありません 

「* *」に表示される色のトナーカートリッジに何らかの異常があるため使用できま 
せん。正しいトナ_力_トリッジがセットされているか確認してください。 

操作パネルの表示が消えないときは、新しいトナーカートリッジとの交換をお勧め 
します。 

二次転写ュニットを交換してください 

二次転写ユニットの寿命です。 

二次転写ュニットを交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
尸六い 

沒本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

沒 本書裏表紙 

濃度エラー印刷不可能 

印刷濃度が高すぎるため、紙詰まりが発生しました。 

詰まっている用紙を取り除き、主電源を入れ直してください。 

茂本書147ページ「用紙が詰まった」 

非サボート USB デバイス*** 

本製品がサボートしていない USB 機器が本製品前面のコネクタに接続されました。 
USB Hub が装着されると** * 部に Hub と表示されます。接続している機器を取 
り外して、 [0 K ] ボタンを押すとエラーが解除されます。本製品に接続可能な USB 
デバイスの詳細は、エプソンのホームぺージ （ http :// www . epson . jp /) をご覧くだ 
さぃ 0 

ファイル名重複で書き込めません 

USB メモリまたはフォルダ内に保存しようとしたファイル名と同一名のファイル 
が存在します 。 USB メモリまたはフォルダ内のファイルを移動または削除してくだ 
さい。 [0 K ] ボタンを押すとエラーを解除します。 

ファクスエラー 

ファクスユニットにエラーが発生しました。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。再度発生したときは、本製品を 
購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

ファクス以外のモードで使用する場合は、 [0 K ] ボタンを押すと、操作が続行でき 
ます。 

沒 本書裏表紙 

ファクス開始できません 

ファクスの受信中または PC - FAX 操作中はファクス送信ができません。受信終了後 
または PC - FAX 終了後に送信を行ってください。 

ファクス画像データエラー XX 

受信データまたは処理中に問題が発生し、ファクスの受信処理が正常に行われませ 
んでした。 

頻繁に発生するときは、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコール 
センターにご連絡ください。 

沒 本書裏表紙 

ファクス送信できませんでした 

送付先との通信ができず、ファクスが送信できませんでした。しばらく待ってから 
送信してください。また、送付先の番号が正しいか確認してください。 

ファクス通信エラー 

ファクスの送受信中にエラーが発生しました。 

[0 K ] ボタンを押すことでエラーは解除されます。 
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メッセージ 

説明 

ファクスツール使用中にエラーが発生しま 
した 

ファクスファームウェアの書き込みに失敗しました。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。再度発生したときは、本製品を 
購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

沒 本書裏表紙 

ファクスバックアップメモリを交換してく 
ださい 

ファクスバックアップメモリエラー 

ファクスバックアップメモリの不具合でデバイスエラーが発生しました。 

すべてのファクス受信文書が印刷されたことを確認し、一旦主電源を切って、数分 
後に主電源を入れます。 

電源再投入後にバックアップメモリ使用率が◦%にならない場合は、ファクスバッ 
クアップメモリクリアを行ってください。 

茂本書133ページ「ファクス設定を工場出荷時に戻す」 

再度発生したときは、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセ 
ンターにご連絡ください。 

沒 本書裏表紙 

ファクスメモリ不足です 

ファクスのメモリ不足でファクス送受信ができませんでした。蓄積しているジョブ 
の処理を待って送受信してください。 

フォルダの容量不足で書き込めません 

フォルダの容量不足で書き込みに失敗しました。 [0 K ] ボタンを押すとエラーを解 
除します。 

フォルダライトエラー 

フォルダへの書き込みに失敗しました。 [0 K ] ボタンを押すとエラーを解除します。 

プリンタの電源が入っていません 

プリンタ部の電源が入っていません。 

一旦主電源を切って、数分後にプリンタ部の電源を入れてから主電源を入れます。 

ページ連写は原稿台から行ってください 

ページ連写機能は ADF を使用できません。原稿台に原稿をセットしてください。 

メモリ不足で印刷できません 
メモリ不足で実行できません 

処理中にメモリ不足、メモリに対する不正な処理が発生し、動作が続行できなくな 
りました。 

• [共通設定]—[デバイス設定]の[自動エラー解除]が[しない](初期設定）に 
設定されている場合は、以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) [0 K ] ボタンを押します。 

(2) [ストップ]ボタンを押します。 

• [共通設定]—[デバイス設定]の[自動エラー解除]が[する]に設定されてい 
る場合は、一定時間 （5 秒）後に、エラー状態が解除されます。 

• 改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。 

( 1 ) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存（圧 
縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プリンタドライバで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

(3) プリンタドライバで[印刷モード]を[標準 ( PC )] に設定する。 

(4) メモリを増設する。 

(5) 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。 

メモリ不足で両面印刷できませんでした 

両面印刷実行時、印刷データを扱うためのメモリが足りないため、裏面側が印刷で 
きません。この場合、表面側のみ印刷して排紙します。 

• 以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) 表面側のみ印刷された用紙を裏返してもう一度セットし、 [0 K ] ボタンを 
押すと片面印刷で印刷を再開します。 

(2) [ストップ]ボタンを押して、印刷を中止します。 

• 再度改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。 

(1) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存（圧 
縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プリンタドライバで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

(3) プリンタドライバで[印刷モード]を[標準 ( PC )] に設定する。 

(4) メモリを増設する。 

(5) 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。 

メール送信エラー 

メールが送信できませんでした。メール設定を確認して、接続テストしてください。 

メンテナンス ュニッ トを交換してください 

メンテナンスュニットの寿命です。交換は、本製品を購入された販売店またはエブ 
ソンサービスコールセンターへご連絡ください。 

沒 本書裏表紙 
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困ったときは 


メッセージ 

説明 

有効な画像領域が設定されていません 

[倍率]、[用紙]、[とじしろ]、[影消し]の設定値が正しくないため、スキャンでき 
ません。 [0 K ] ボタンを押すとエラーを解除します。 

用紙の選択を A 4 か B 5 に変更してください 

[ページ連写]コピーを実行する際は、[用紙]の設定を A 4 または B 5 サイズの用 
紙がセットされた給紙装置にしてください。 

沒 本書60ページ「見開き原稿を左右別々にコピー」 

用紙の選択を変更してください 

給紙装置の用紙サイズと操作パネルの設定が一致しません。セットされている用紙 
サイズと操作ノ V ° ネルの設定を確認してください。 

[0 K ] ボタンを押すとエラーを解除します。 

茂 本書23ページ「用紙サイズ • タイプの設定方法」 

用紙を交換してください 
ttt SSS 

給紙をしようとした給紙装置 （ ttt ) にセットされている用紙サイズと、印刷する用 
紙サイズ （ SSS ) が異なっています。 

• 用紙ガイドが用紙サイズに合っているか確認してください。 

• [共通設定]—[デバイス設定]の[自動エラー解除]が[しない](初期設定）に 
設定されている場合は、以下の3つのうち、いずれかの操作を行ってください。 

(1) 給紙装置 （ ttt ) にサイズ （ sss ) の用紙をセットし、 [ OK ] ボタンを押して 
印刷します。 

茂 本書20ページ「用紙のセット方法」 

(2) 用紙を交換しないで [0 K ] ボタンを押します。セットされている用紙に印刷 
します。 

(3) 印刷を中止する場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

• [共通設定]—[デバイス設定]の[自動エラー解除]を[する]に設定されてい 
る場合は、一定時間 （5 秒）後にエラー状態が解除され、セットされている用紙 
に印刷します。 

両面印刷できません 

両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面印刷不可能なため、または両面ユ 
ニットが使用できないため両面印刷の実行を中止します。 

• [共通設定]—[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]が[しない](初 
期設定）に設定されている場合は、以下の2つのうち、いずれかの操作を行って 
ください。 

(1) [0 K ] ボタンを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。 

(2) 印刷を中止する場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

• [共通設定]—[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]が[する]に設定 
されている場合は、一定時間 （5 秒）後にエラー状態が解除され、セットされて 
し、る用紙に片面印刷します。 

• 両面印刷ユニットが正しく取り付けられているかを確認し、本製品の電源を入れ 
直してください。 

両面印刷ュニットエラ_ 

両面印刷ユニットに関する機械的なエラーが発生しました。 

両面印刷ユニットのコネクタが正しく取り付けられているかを確認してください。 
コネクタの取り付けが不十分なときは、一旦主電源を切って、コネクタを正しく取 
り付けてください。 

レポ ー ト印刷開始できません 

ファクス受信中、オンフック中、およびデータの印刷中はレポート印刷ができませ 
ん。動作終了後にレポート印刷を行ってください。 

レポ ー ト印刷でぎません 

通信管理レポートの印刷を実行しましたが、送受信ファクスの記録がないため通信 
管理レポートの印刷はできません。 

レポートがあるためファクスできません 

ノくワーオフレポートの出力中のため、ファクスの送信がでぎません。 

ノ（ワーオフレポートが出力された後にファクス送信してください。 
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ワーニングメッセージ 


本製品に何らかの問題が発生すると、注意を促すワーニングメッセージを表示します。以下の説明を参照して適切な処置 
をしてください。メッセージは五十音順に掲載してあります。 


考） パネルに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの[各種設定]ポタンで表示するメニューから[共通設定] 
—-[リセット]の[ワーニングクリア]または[全ワーニングクリア]を実行して消すことができます。[ワーニングク 
リア]は、消耗品関係以外のワーニングメッセージをすべて消します。消耗品などのワーニングメッセージだけを残し 
たいときに実行してください。[全ワーニングクリア]は、すべてのワーニングメッセージを消します。 

没 本書201ページ「ワーニングメッセージを消す」 


メッセージ 

説明 • 処置 

ADF メンテナンス ユニッ トの交換時期が近 
付きました 

ADF 部品を交換する時期が近付いています。 

このままの状態でも使用可能ですが、できるだけ早めに交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

茂 本書裏表紙 

ADF メンテナンス ユニッ トを交換してくだ 
さい 

ADF 部品を交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

炫 本書裏表紙 

Form Data Canceled 

フォ_ムデータの登録に失敗しました。登録しようとしたフォ_ムデータは破棄さ 
れます。 

印刷でぎないデータです 

印刷データに問題があるため、印刷できませんでした。 

正しいプリンタドライバから印刷してください。 

[ワーニングクリア]を実行すると表示は消えます。 

沒本書201ページ「ワーニングメッセージを消す」 

解像度を落として印刷しました 

指定された解像度での印刷ができず、何らかの省略を行って印刷しました。 

• 印刷処理を中止するには、コンビュータ側で印刷処理を中止してから、[ストップ] 
ボタンを押します。印刷後に操作パネル表示を消すには、[ワーニングクリア]を 
実行します。 

茂本書201ページ「ワーニングメッセージを消す」 

• 改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置をしてください。 

(1) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存（圧 
縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プリンタドライバで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

感光体 ユニッ トの交換時期が近付きました 

感光体ユニットを交換する時期が近付いています。 

このままの状態でも印刷可能ですが、できるだけ早めに感光体ユニットを交換して 
ください。「感光体ユニットを交換してください」」のメッセージが表示されたら、新 
しい感光体ユニットと交換してください。 

茂本書128ページ「感光体ユニットの交換」 

給紙口ーラ*** * の交換時期が近付きま 
した 

「****」 に表示されている給紙□ーラの寿命が近付きました。 

このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換され 
ることをお勧めします。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
尸六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

沒 本書裏表紙 

給紙ローラ** * * を交換してください 

「****」 に表示されている給紙□ーラの寿命です。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
朽，尸'六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

沒 本書裏表紙 
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困ったときは 


メッセージ 

説明 • 処置 

* * * * 現像ユニットの交換時期が近付き 
ました 

「****」に表示されている色の現像ユニットの寿命が近付きました。 

このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換され 
ることをお勧めします。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
尸六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

沒 本書裏表紙 

* * * * 現像 ユニッ トを交換してください 

「****」に表示されている色の現像ユニットの寿命です。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
尸六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

沒 本書裏表紙 

指定と違うサイズの用紙に印刷しました 

印刷時に設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置が見つからないため、 
設定とは異なるサイズの用紙に印刷しました。 

• [ワーニングクリア]を実行すると表示は消えます。 

とデ本書201ページ「ワーニングメッセージを消す」 

• 各給紙装置にセットしている用紙のサイズと、操作パネルの[各種設定]ボタン 
を押し、[プリンタ設定]—[給紙装置設定]で設定した用紙サイズを確認してく 
ださい。 

茂 本書23ページ「用紙サイズ.タイプの設定方法」 

指定と違うタイプの用紙に印刷しました 

印刷時に設定したサイズとタイプ（種類）の用紙がセットされている給紙装置が見 
つからないため、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙しました。 

• [ワーニングクリア]を実行すると表示は消えます。 

沒本書201ページ「ワーニングメッセージを消す」 

• 各給紙装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの[各種設定]ボタン 
を押し、[プリンタ設定]—[給紙装置設定]で設定した用紙タイプを確認してく 
ださい。 

茂 本書23ページ「用紙サイズ • タイプの設定方法」 

定着 ユニッ トの交換時期が近付きました 

定着ユニットを交換する時期が近付いています。 

このままの状態でも印刷可能ですが、できるだけ早めに定着ユニットを交換してく 
ださい。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
尸六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

^本書裏表紙 

定着 ユニッ トを交換してください 

定着ユニットの寿命です。 

定着ユニットを交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
尸六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

沒 本書裏表紙 

* * * * トナーの交換時期が近付きました 

「****」に表示される色のトナ_力_トリッジのトナ_残量が少なくなりまし 
た 0 

このままの状態でも印刷可能ですが、できるだけ早めにトナーカートリッジを交換 
してください。「*トナ_力_トリッジを交換してください」のメッセージが表示さ 
れたら、新しいトナーカートリッジと交換してください。 

茂本書125ページ「トナーカートリッジの交換」 

二次転写ユニットの交換時期が近付きまし 
た 

二次転写ユニットの寿命が近付きました。 

このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換され 
ることをお勧めします。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
尸六い 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

这 本書裏表紙 
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メッセージ 

説明 • 処置 

二次転写ユニットを交換してください 

二次転写ユニットの寿命です。 

二次転写ユニットを交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
終/广ュ'六い 

沒本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

沒 本書裏表紙 

パスワード印刷の登録に失敗しました 

パスワード印刷ジョブを登録できませんでした。 

• 印刷していないパスワード印刷ジョブがすでに64ファイルある状態で、さらにパ 
スワード印刷ジョブを登録しようとしました。印刷していないパスワード印刷 
ジョブを印刷するか消去してから、再度登録してください。 

• RAM ディスク容量が不足しているか、設定されていません。[共通設定]—[デ 
バイス設定]メニューの [ RAM ディスク]を[標準]か[最大]に設定してくだ 
さい。すでに設定されているときは、メモリを増設してください。 

非サボート USB デバイス 

接続できない USB デバイスが本製品前面の USB コネクタに接続されています。 

フアクス印刷可能な用紙がありません 

給紙装置にファクス印刷可能なサイズの用紙 ( A 3/ B 4/ A 4/ B 5) がセットされてい 
ないため、未印刷の受信データがあります。 

給紙装置にファクス印刷可能なサイズの用紙 ( A 3/ B 4/ A 4/ B 5) をセットすると 
メッセージは自動的に消え、受信データの印刷を開始します。 

このワーニングメッセージは、[全ワーニングクリア]を実行しても消えません。 

メモリ不足で部数印刷できませんでした 

部単位印刷を実行する際にメモリが足りなくなりました。 

• 印刷処理を中止するには、コンビュータ側で印刷処理を中止してから、[ストップ] 
ボタンを押します。印刷後に操作パネル表示を消すには、[ワーニングクリア]を 
実行します。 

茂本書201ページ「ワーニングメッセージを消す」 

• 改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置をしてください。 

(1) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、保存（圧 
縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プリンタドライバで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

⑶プリンタドライバで[印刷モード]を[標準 ( PC )] に設定する。 

(4) メモリを増設する。 

(5) 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。 

メンテナンスユニットの交換時期が近付き 
ました 

メンテナンスユニットの寿命が近付きました。 

このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換され 
ることをお勧めします。交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービ 
スコールセンターへご連絡ください。 

茂本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

炫 本書裏表紙 

メンテナンス ユニッ トを交換してください 

メンテナンスユニットの寿命です。交換は、本製品を購入された販売店またはエブ 
ソンサービスコールセンターへご連絡ください。 

沒本書211ページ「消耗品/オプション/定期交換部品一覧」 

沒 本書裏表紙 
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困ったときは 


ワーニングメッセージを消" r 


[各種設定]メニューで消す 


0 操作パネルの[各種設定]ポタンを押して、メ 
ニューを表示します。 

0 [A] または [▼] ポタンを押して[共通設定] 
を選択し、 [0K] ポタンを押します。 

各楢設定 

邑日本 i 垚 lifi 

システム情? E _ I 

7 リンタ設定 



①項目を選択 


②決定 


D [ a ] または [▼] ボタンを押して[リセツト] 
を選択し、 [0K] ポタンを押します。 

□ [▲] または [▼] ボタンを押して[ワーニング 

クリア]または[全ワーニングクリア]を選択 
し、 [0K] ポタンを押します。 


設定項目 

説明 

[ワーニングク 
リア] 

「ファクス印刷可能な用紙があり 
ません」と消耗品関係以外のワー 
ニングメッセージをすべて消し 
ます。消耗品などのワーニング 
メッセージだけを残したいとき 
に実行してください。 

[全ワーニング 
クリア] 

「ファクス印刷可能な用紙があり 
ません」を除くすべてのワーニン 
グメッセージを消します。 


0 モードの初期画面になるまで[戻る]ボタンを 
押します。 

設定モードが終了します。 


以上で終了です。 


状調萑認画面で消す 

0 [状態確認]ボタンを押します。 

ワーニング確認画面が表示されます。 

ワーニング確認画面が表示されていない場合は、 
[ワーニング]に対応する [ F 1] ボタンを押してくだ 
さい。 

0 [解除]に対応する [F3] ポタンを押します。 

表示されているワーニングが解除されます。消耗品関 
係のワーニングは解除されません。 

0 [状態確認]ポタンまたは各モードのポタンを押 
します。 


以上で終了です。 
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電子マニュアルの見方 

本製品に同梱されているソフトウェア CD - ROM には、 PDF 形式の取扱説明書（電子マニュアル）が収録されています。 
この取扱説明書を見るには 、 Adobe Reader やプレビュー (Mac OS X )などの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要です 0 
Adobe Reader は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウンロードできます。また、各 0 S に対応する Adobe 
Reader のバージヨンは、アドビシステムズ社のホームページでご確認ください。 

取扱説明書はソフトウェアとともにコンピュータにインス I ルされます。インス I ルされた取扱説明書の見方は以下 
の通りです。 


. 一から見る 


Windows の場合 


Epson ステータス モニタから見る 


Windows のみ 


□ Windows の[スタート](または [f ])- 
[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 
- [ Epson ] をクリックします。 

0 ご覧になりたい取扱説明書の名称をクリックし 
ます。 


以上で終了です。 

Mac OS X の場合 

0 デスクトップ上の取扱説明書のェイリアスを見 
つけます。 


C @> 

パードディスクから参照するときは、以下の順にク 
リックしてフォルダを開いてください。 

[アプリケーシ ヨン]- [Epson] — [TPMANUAL] 
一 [LP-M 500 0] — [JPN] - [GUIDE] 


0 ご覧になりたい取扱説明書の名称をクリックし 
ます。 


以上で終了です。 


0 タスクトレイの Epson ステータスモニタのアイ 
コンを右クリックし 、 [Epson LP - M 500 0] を 
クリックします。 



0 [取扱説明書]から、参照したい取扱説明書をク 
リックします。 



以上で終了です。 
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総合仕様 


基本仕様 


ウォ_ムアツプ時間 

電源オン時 ： 45秒（温度22 ° C 、 湿度55%、定格電圧にて） 

スリープからの復帰時：29秒（温度 22° C 、 湿度55%、定格電圧にて） 

稼働音 

(本体のみ、標準条件）# 

レデイ時 ：無音 （ Inaudible ) 

稼働時 ：約 50.8 dB ( A ) 


標準条件： MP トレイを閉めて、用紙カセツトから普通紙を給紙したとき。 


環境基本仕様 


省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮小印刷機能を使用することで、印刷用紙の使用 
枚数を節約できます。 

回収リサイクル体制 

使用済みトナーカートリッジおよび感光体ユニットの回収 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みのトナーカートリッジおよび感光体ユ 
ニットの回収にご協力ください。使用済みトナ_力_トリッジおよび感光体ユニットの回収 
方法については、新しいトナーカートリッジおよび感光体ユニットに添付されておりますご 
案内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご用意して 
おります。詳細につきましては以下のページを参照してください。 

沒本書213ページ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

試験方法 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TV 0 C の放散については、エコマーク N 0.122 
「プリンタ Version 2 J の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。 

( トナーは本製品用に推奨しております LPCA 3 T 1 2 C / LPCA 3 T 1 2 M / LPCA 3 T 12 Y / 
LPCA 3 T 12 K を使用し、印刷を行った場合について、試験方法： RAL-UZ 122:2006の 
付録2に基づき試験を実施しました。） 


電気関係 



標準モデル 

ADF モデル/ファクスモデル 

定格電圧 

AC 100 V 土 10〇/〇 

定格電流 

15 A 

周波数 

50/60 HZ 土 3 Hz 

消費電力 

最大 

1065 W 以下 

1 087 W 以下 

カラー 

246 W (原稿台にセツトしての連続コピ ー) 

284 W ( ADF にセツトしての連続コピ ー） 

モノクロ 

41 2 W (原稿台にセツトしての連続コピ _) 

41 4 W ( ADF にセツトしての連続コピ ー） 

レディ時 

86 W 

90 W 

スリープモード時 

16 W 

18 W 

電源オフ時 

0 W 

0 W 


標準モデル：オプション含まず 
ADF / ファクスモデル：フルオプション 


204 










付録 


環境条件 



標準モデル 

ADF モデル/ファクスモデル 

動作時 

温度 

10〜32。0 


湿度 

15〜80% (ただし結露しないこと） 


気圧 

(高度）701 HPa 以上 （3000m 以下） 


水平度 

プリンタ部：1度以下、スキャナユニッ 

卜： 5度以下 


照度 

3000IX 以下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スぺース 

原稿台より上方 520mm 

原稿台より上方 550mm 



専用ラック使用時：左側方 75mm、 右側方1 6mm、 前方 693mm 
スキャナユニット/コント□—ラボックス自由配置時：左側方 94mm、 前方 
148mm、 後方1 30mm 

プリンタ部自由配置時：左側方 100mm、 右側方1〇 0mm、 前方 545mm、 後 
方100 mm 

保存 • 輸送時 

温度 

〇〜35 °C 


湿度 

15〜85% (ただし結露しないこと） 


コント ローラ 基本仕様 


制御コード体系 

モード自動判別： ESC/Page 、 ESC/P スーパー (ESC/P エミユレーシヨン、 PC-PR 201 H エミユ 
レーシヨン） 

RAM 

標準 

256MB 

オプション増設時 

最大 1024 MB (2 ソケット） 

インターフェイス 

標準 

US 巳 2.0 、 USB1.K 10Base-T/100Base-TX 


外形寸法/質量 



標準モデル 

ADF モデル/ファクスモデル 

プリンタ部外形寸法 

幅499.5 mm x 奥行き537•〇 mm x 高さ407 mm 

プリンタ部質量 

約 39kg (消耗品を含まない） 

スキャナユニット外形 
寸法 

幅 625 mm x 奥行き 682mm x 高さ1 24 mm 
(突起部を含む） 

幅 625 mm x 奥行き 682mm x 高さ 236mm 
(突起部を含む） 

スキャナユニット質量 

約1 8kg 

約 24.4kg 

コント□—ラボックス 
外形寸法 

幅581 mm x 奥行き 465mm x 高さ 85.4mm 

コント□—ラボックス 
質量 

約 8.1 kg 
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オプション外形寸法/質量 


外形寸法 

増設カセットユニット （LPA3CZ1CU7) :幅499.5 mm x 奥行き517.8 mm x 高さ 162.8mm 

専用プリンタ台 （CSCBN12B ) :幅51 2 mm x 奥行き5 18mm x 高さ 108.6mm 

専用ラック （LPMRACK 3) :幅 625 mm x 奧行き 736mm x 高さ91 9mm 

質量 

増設ヵセットユニット （LPA3CZ1CU 7) :1 1.0 kg 

専用プ U ンタ台 (CSCBN12B) : 5.1kg 

専用ラック （LPMRACK3) : 20.5 kg 


製造番号の表示位置 


プリンタ部： 
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付録 


動作環竟 


ソフトウェアをインス!ルし、使用するためのシステム条件は以下の通りです。最新のサボート 0 S 情報、またはプ 
リンタドライバの制限事項の詳細はエプソンのホームページで確認してください ( http :// www . epson . jp / support /) 〇 
サーバ系 0 S では、スキャナ用ソフトウェアの動作は保証しておりません。 

Windows 


0S 


Windows 2000 Server 

Windows Vista HomeBasic 



Windows 2000 Professional 

Windows Vista HomePremium 



Windows 2000 Advanced Server 

Windows Vista Business 



Windows Server 2003 Standard Edition 

Windows Vista Ultimate 



Windows Server 2003 Enterprise Edition 

Windows Vista Enterprise 



Windows Server 2003 Standard x64Edition 

Windows Vista Home Basic x64 Edition 



Windows Server 2003 Enterprise x64Edition 

Windows Vista HomePremium x64 Edition * ] 



Windows Server 2008 Standard Edition 

Windows Vista Business x64 Edition 



Windows Server 2008 Enterprise Edition 

Windows Vista Ultimate x64 Edition 



Windows Server 2008 Datacenter Edition 

Windows Vista Enterprise x64 Edition 



Windows Server 2008 Standard x64 Edition 




Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition 




Windows Server 2008 Datacenter x64 Edition 




Windows XP Professional 




Windows XP Home Edition 




Windows XP Professional x64 Edition 


CPU* 2 

Pentium® 233MHz 以上 (Celeron® 633MHz 以上を推奨） 

メモ u 

128MB (256M 巳以上を推奨） 

八ードディスク* 2 

500MB 以上の空き容量 

接続 

USB* 3 

USB 2.0対応 


方法 


下記オプシヨンケープルを本製品に取り付けて使用します。 



• Epson USB ケ_ブ)レ（型番： USBCB2) 



ネット 

市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケ- 

ーブル）を使用します。 LAN ケーブルは、シールドツイ 


ヮーク 

ストペアケーブル(カテゴリ5以上)を使用してください。1 OBase-T または1 OOBase-TX のどちらでも使えます。 



対応プロトコル： TCP/IP (WSD、LI_TD 対応/ SSL 非対応)、 AppleTalk 


*1 マルチスレッド処理に対応した TWAIN 対応アプリケーションソフトでは使用することはできません。詳細は各アプリケーション 
ソフトメーカーへお問い合わせください。 


*2 各 0 S の必要システム条件を満たしていること （0S の推奨動作環境以上での使用を推奨)。 

*3 本製品を USB 接続で使用する場合は、以下の条件をすべて満たしている必要があります。 

* USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュータ 

* Windows 2000/XP/Server 2003/Vista がプレインストールされているコンピュータ、または Windows 98/Me がプレ 
インストールされていて Windows 2000/XP にアップグレードしたコンピュータ 

* 動作確認済みの USB2.0 用インターフェイスポードまたは PC 力ードの情報は、エプソンのホームページでご確認いただくか、 
インフォメーションセンターまでお問い合わせください。また、 USB2.0 用インターフェイスポードまたは PC 力ードによつ 
て増設したときは、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB 2.0ドライバの入手 
方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。 


Windows XP / Windows Vista の LJ モートデスクトップ機能* を利用している状熊で、移動先のコンピュータに直接 
接続されたプリンタへ印刷する場合、 Epson ステータスモニタがインス I -ールされていると通信エラーが発生します。 
ただし、印刷は正常に行われます。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフイスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションソフトやファイルヘアク 
セスし、操作することができる機能。 
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Mac OS 


0 S * 1 

Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl 0.5 .x 

CPU * 2 

• PowerPC G 3, G 4、 または G 5 プロセッサ搭載 （ G 4 500 MHz 以上を推奨） 

• Intel 社製プロセッサ 

メモリ - 2 

1 28 MB 以上 （5 1 2 MB 以上推奨） 

八ードディスク* 2 

1〇 0 MB 以上の空き容量 （ 1 GB 以上を推奨） 

接続 

方法 

USB 

USB 2.0 対応 

下記オプシヨンケーブルを本製品に取り付けて使用します。 

• Epson USB ケ_ブ)レ（型番： USBCB 2) 


ネット 

ヮーク 

市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用します。 LAN ケーブルは、シールドツイ 
ストペアケーブル(カテゴリ5以上)を使用してください。1 OBase - T または1 00 Base - TX のどちらでも使えます。 
対応プロトコル： TCP / IP、 AppleTalk 


*1 Classic 環境での動作をサボートしておりません。 

*2 各 OS の必要システム条件を満たしていること （0 S の推奨動作環境以上での使用を推奨)。 


プリンタ彳士様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式二成分電子写真方式 

解像度 

600 dpi ” 

プリント速度 

35.8 ページ/分 （ A 4、 モノクロ片面印刷時）'' 2 

8ページ/分 （ A 4、 カラー片面印刷時） 11 ' 2 

ファーストプリント 

モノクロ片面印刷 ： 9.2 秒 ( A 4) /1〇.7秒 ( A 3) 

モノクロ両面印刷 ： 14.5 秒 ( A 4) /17.2秒 ( A 3) 

カラー片面印刷 ： 20.5 秒 ( A 4) /21 .9 秒 ( A 3) 

カラー両面印刷 ： 35.3 秒 ( A 4) /36.6秒 ( A 3) 

耐久性 
(製品寿命） 

600,000ページ （ A 4 連続時、カラー：モノクロ比率は1: 4) または5年のいずれか短い方 


*125.4 mm {1 インチ}あたりのドット数 (Dots Per Inch ) 

*2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整を自動的に行うことがあり、上記の印刷速度が出ない場合があります。また、用紙サイ 
ズによっては、定着ユニットの安定性保持のために、印刷を一時停止することがあります。 
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付録 


スキヤナ仕ネ羡 


型式 

A 3 カラーイメージスキヤナモジュール 

走査方式 

ミ ラー移動型原稿固定読み取り 

センサー 

カラー CC □ラインセンサー R / G / B / モノクロ （4 ライン） 

最大有効領域 

297 x 432 mm (11.7 x 17.0 インチ） 

最大有効画素 

7020 x 10200画素 (600 dpi ) 

最大原稿サイズ 

A 3 

階調 

各色 16 bit (入力）、1 bit /8 bit (出力) 

耐久性（製品寿命） 

100,000ぺージ ( A 3) または5年のいずれか短い方 


ADF 仕様 


方法 

自動両面原稿移動読み取り 

最大原稿サイズ 

A 3 

最大セット可能原稿枚数 

100枚 （80 g / m 2 紙） 

原稿紙厚（坪量） 

52 -1 05 g / m 2 

原稿紙種 

ページプリンタ用紙、インクジェット用紙、普通紙、再生紙など 

原稿スタック 

フェイスアップ 

原稿合わせ 

原稿中央合わせ 

原稿サイズ検知 

A 3、巳4、 A 4 横/縦、巳5横/縦、 A 5 横 

耐久性（製品寿命） 

25〇,000ページ （ A 4 横）または5年のいずれか短い方 


ピー仕様 



カラー （A4/300dpi) 

モノクロ （A4/300dpi) 

ファーストコピー 

26.9秒 

1 4_4秒 

コピー速度 

マルチコピー 

(1 枚の原稿を複数枚コピー） 

8枚/分 

35.8 枚/分 

連続コピー 
( ADF 使用時） 

* 2枚目以降のコピー速度（ファース 
トコピーは除く） 

8枚/分 

28枚/分 
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ファクス彳士様(ファクスモデルのみ) 


Model 

EU -96 

対応回線 

PSTN (加入電話回線 )、 PBX (自営構内回線） 

通信速度 

33600/31 200/28800/26400/24000/21600/1 9200/1 6800/1 4400/ 

12000/9600/7200/4800/2400 bps 
(自動フォールバック） 

プロトコル 

G 3、 G 3 ECM 

送受信モード 

カラー 

RGB 各8ビット送受信 


モノクロ 

モノクロ1ビット送受信 

画像圧縮方法 

カラー 

JPEG 


モノクロ 

MH 、 MR、MMR 

送受信走査線密度 

カラー 

200 x 200 [ dpi ] 


モノクロ 

8 x 15.4、8 x 7.7、8 x 3.85 [ dot / mm ] 

原稿サイズ 

カラー 

A 3、 B 4、 A 4* 1 、 B 5* 1 、 A 5* 2 


モノクロ 


印刷用紙サイズ 

カラー 

A 3、 巳 4、 A 4、 巳 5 


モノクロ 


設計認証 

a 

A 04-0646001 


*1 原稿台または ADF に縦長にセットしてカラーで送信するとエラーになります。 
*2 ADF の給紙口側に短辺が差し込まれるようにセツトできません。 
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付録 


消耗品/オプション/定期交換部品一覧 


本製品で使用できる消耗品、オプション、定期交換部品は以下の通りです。 


2008年9月現在 


商品名 

型番 

備考 

消耗品 

ET 力一トリッジ（シアン） 

LPCA 3 T 11 C 

印刷寿命'' 1 :約3,000ページ 


ET 力一トリッジ(マゼンタ） 

LPCA 3 T 11 M 

印刷寿命"' 1 :約3,000ページ 


ET 力一トリッジ（イエ □_) 

LPCA 3 T 1 1 Y 

印刷寿命"' 1 :約3,000ページ 


ET 力一トリッジ（ブラック） 

LPCA 3 T 12 K 

印刷寿命 1 ' 1 :約6,500ページ 


ET 力一トリッジ（ブラック） 

2本セット 

LPCA 3 T 12 KP 

LPCA 3 T 12 K の2本セット 


ET 力一トリッジ（シアン） 

LPCA 3 T 12 C 

印刷寿命'' 1 :約6,500ページ 


ET 力一トリッジ（マゼンタ） 

LPCA 3 T 12 M 

印刷寿命 1 ' 1 :約6,500ページ 


ET 力一トリッジ（イエ □_) 

LPCA 3 T 12 Y 

印刷寿命 1 ' 1 :約6,500ページ 


感光体ユニット 

LPCA 3 K 9 

印刷寿命'' 2 :約24,000ぺージ 

用紙 

上質普通紙 

LPCPPA 3 ( A 3) 

普通紙への印刷において最良の印刷品質を得ることができる 
用紙 



LPCPPA 4 ( A 4) 



LPCPPB 4 ( B 4) 



専用コート紙 

LPCCTA 3 ( A 3) 
LPCCTA 4 ( A 4) 

エプソン製プリンタ専用のコート紙。光沢のある美しい仕上が 
りの印刷が可能です。カタログ、パンフレットなどにご使用く 
ださい。 


専用 0 HP シート 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

エプソン製プリンタ専用の〇 HP シート 

ケーブル 

USB ケーブル 

USBCB 2 

USB 2.0/1.1 対応 


LAN ヶーブル 


以下の条件を満たす市販の LAN ケーブルを使用してください。 

• シールドツイストペア 
• カテゴリ5以上 
•ストレート 

ネツトワークインターフェイスカード 

PRIFNW 7 

PRIFNW 7 S 

100巳 ASE - TX 、 1◦巳 ASE-T 準拠 

対応プロ トコ J レ： IPX / SPX 、 TCP / IP 、 AppleTalk , NetBEUI 

増設1段カセツトユニツト 

LPA 3 CZ 1 CU 7 

対応用紙サイズ： A 3、 A 4、 A 5、 巳4、 B 5、 Letter 、 Legal 、 

Ledger 

容量： 670枚 

専用プリンタ台（キヤスター付き） 

CSC 巳 N 12巳 

プリンタ本体または増設1段カセットユニットに取り付け可 
能 

専用ラック 

(専用プリンタ台付き） 

LPMRACK 3 

キヤスター付きの専用ラック 

メモリ 


容量の大きなデータを印刷するときなどに市販のメモリを増 
設してください。 

エプソンのホームページから本製品のオプション惰報をご覧 
ください （ http :// www _ epson . jp /)。 

コント□ーラボックスの内部メモリを最大 1024 MB まで増 
設できます。購入時のメモリ容量は 256 MB です。 
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商品名 

型番 

備考 

定期交換 
部品 

二次転写 ュニッ ト 

- 

印刷寿命*' 2 :約100,000ページ 

本品の交換は、弊社の認定を 
受けたサービス実施店の 
サービスエンジニアまたは 
弊社のサービスエンジニア 
が実施します。交換時期を知 
らせるメッセージが表示さ 
れたときは、お買い上げの販 
売店またはエプソンサービ 
スコールセンターにご連絡 
ください。定期交換に伴う出 
張基本料、技術料、部品料は 
保証期間内外を問わず有償 
となります。 

沒 本書裏表紙 

定着 ュニッ ト 

- 

印刷寿命*' 2 :約100,000ページ 


現像ユニット（ブラック） 

- 

印刷寿命'約100,000ぺージ 


現像ユニット（シアン、マゼ 
ンタ、イェロー） 

— 

印刷寿命 1 - 2 :約50,000ページ 


メンテナンスユニット 

- 

印刷寿命*' 2 :約480,000ページ 


給紙□—ラユニット （ MP 、 
Cl 、 C 2、 C 3) 

- 

印刷寿命"' 2 :約100,000ページ 


ADF メンテナンスユニット 


ピック□—ラ、フイードローラ 
類のセット 

ADF スキャン寿命:約90,000 
ページ （ A 4 横換算） 


*1 A 4 サイズの用紙に面積比で約5%の印刷を連続して行った場合。ただし、電源を入れたり切ったりする回数、紙詰まり処理の回数 
などの使用状況により変わります。また、大量のページを連続して印刷、または1ページずつ時間をおいて何度も印刷するなどの 
印刷状況によっても変わります。最良の印刷品質を確保するため、 A 4 サイズの用紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも、 
標準的な印刷寿命より短くなったり、半分以下になることもあります。 

*2 A 4 サイズの用紙に、カラー:モノクロ比率1: 4、面積比約5%、1ジョブ2ぺージの間欠印刷を行った場合。ただし、電源を入れ 
たり切ったりする回数、紙詰まり処理の回数、カラーとモノクロの比率などの使用状況により変わります。また、大量のページを 
連続して印刷、または1ページずつ時間をおいて何度も印刷するなどの印刷状況によっても変わります。最良の印刷品質を確保す 
るため、 A 4 サイズの用紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも、標準的な印刷寿命より短くなったり、半分以下になること 
ちあります。 
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サ ー ビス•サポ ー トのご案内 


各種サービス • サポートの_覧 


弊社が行っている各種サービス • サボートは以下の通りです。 


名称 

内容 

問い合わせ先/アクセス先など 

エプソンインフォメーションセンター 

製品に関するご質問やご相談に電話でお答えし 
ます。 

沒 本書裏表紙 

エプソンのホームページ 

製品に関する最新情報などをインターネットに 
て提供しています。 


MyEPSON * 

エプソンの会員制情報提供サービスです。 
「 MyEPSON 」 にご登録いただくと、お客様の登 
録内容に合わせた専用ホームページを開設して 
お役に立つ惰報や、さまざまなサービスを提供い 
たします。 


ショールーム 

エプソン製品を見て、触れて、操作できます（東 
京.大阪)。 


消耗品/オプションの購入 

エプソン製の消耗品/オプシヨン品が、お近くの 
販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレク 
卜の通信販売をご利用ください。 


ソフトウェアダウン □_ ドサービス 

プリンタドライバなどのソフトウェアは、バー 
ジヨンアップを行うことがあります。最新のソフ 
トウェアは、弊社のホームぺージからダウン □- 
卜 (3 きます。 

エプソンのホームページ 

マニュアルダウン□—ドサービス 

製品に添付されている取扱説明書の PDF データ 
をダウン□ー ドできます。取扱説明書を紛失した 
ときなどにご活用ください。 


保守サービス 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくた 
めの保守サービスをご用意しております。 

とデ本書213ページ「保守サービス 
のご案内」 


* 「 MyEPSON 」 登録済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への機種追加登録をお 
願いします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 
「 MyEPSON 」 への新規登録や機種追加登録は、同梱の『ソフトウェア CD - ROM 』 から簡単に行えます。 


保守サービスのご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず以下のページをよくお読みください。 

本書143ページ「困ったときは」 

f 呆言正書について 

保証期間中に、万一故障したときには、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記 
入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことが 
あります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 


補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 
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保守サービスの受付窓口 

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込 
みは、次のいずれかで承ります。 

. お買い求めいただいた販売店 
. エプソンサーピスコールセンター 
茂 本書裏表紙 

保守サービスの騾頁 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。 

茂 本書裏表紙 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設 
置場所に出向き、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代 • 部品代*は無償にな 
るため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐこと 
がでぎます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナ_、用紙な 
ど）は保守対象外となります。 

無償 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置 
場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利 
用ください。 

無償 

出張料+技術料+部品代 
修理完了後そのつどお 
支払いください。 


* 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外を問わず、出張基本料 • 技術料 • 部品代が有償となります。 

年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります（お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本料•技術料に 
ついても有償となります)。 


* 本製品は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。 

エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウェア保守ノ（ックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

. スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

. もしものときの安心：万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書をファクスするだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要で 
す。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内 • 期間内であれば、つど修理費用がかからず維持費の予算化が可能です。 
エプソンサービスパックは、ェプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 
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付録 





用紙一覧と設定早見表 


本製品で印刷できる用紙と、 EP 刷の際に必要な設定などを一覧表示しています。基本的な印刷の手順は以下を参照してください。 
茂 本書30ページ「印刷方法」 






④給紙装置と用紙容量（総厚） 

①用紙種類 

②用紙サイズ 

③用紙厚 

MP トレイ 

カセツト 1 

カセツト 2 〜 3 





印刷面を下 

印刷面を上 

印刷面を上 

エプソン製 

上質普通紙 

A3 ( 型番： LPCPPA3) 

297 x 420mm 

- 

170 枚 

270 枚 

590 枚 



A4 ( 型番： LPCPPA4) 

210 x 297mm 

- 






巳 4 ( 型番： LPCPPB4) 

257 x 364mm 

- 





コート紙 

A3 ( 型番： LPCCTA3) 

297 X 420mm 

- 

1 枚 

X 

X 



A 4 ( 型番： LPCCTA4) 

210 x 297mm 

- 

1 枚 

X 

X 


〇 HP シート 

A4 ( 型番： LPC0HPS1) 

210 x 297mm 

- 

75 枚 

X 

X 

-般 

普通紙 

A3 

297 x 420 mm 

60 〜 80g/m2 

190 枚 *1 

305 枚 *1 

670 枚 *1 


コピー用紙 

A4 

210 x 297mm 


(17.5mm) 

(27.6mm) 

(59.4mm) 


再生紙 

巳 4 

257 x 364mm 







巳 5 

182 x 257mm 







Legal(LGL) 

8.5 X14 インチ 







Letter(LT) 

8.5 X11 インチ 







Ledger ( 巳） 

11x17 インチ 







A5 

148 x 210mm 







Half-Letter(HLT) 

5.5 x 8.5 インチ 



X 

X 



Government Letter(GLT) 

8 X 10.5 インチ 



X 

X 



Government し egal(G し G) 

8.5 X13 インチ 



X 

X 



Executive(EXE) 

7.3 X10.5 インチ 



X 

X 



F4 

210 x 330mm 



X 

X 



定形紙以外 

75 〜 297mm 
x 98〜431 _8mm 



X 

X 


上質紙 

A3 

297 X 420mm 

81 〜 105 g/m 2 

170 枚 *2 

270 枚 *2 

590 枚 *2 



A4 

210 x 297mm 


(17.5mm) 

(27.6mm) 

(59.4mm) 



巳 4 

257 x 364mm 







巳 5 

182 x257mm 







Legal(LGL) 

8.5 X14 インチ 







Letter(LT) 

8.5 X11 インチ 







Ledger ( 巳） 

11x17 インチ 







A5 

148 x 21 0mm 







Half-Letter(HLT) 

5.5 x 8.5 インチ 



X 

X 



Government Letter(GLT) 

8 X10.5 インチ 



X 

X 



Government し egal(G し G) 

8.5 X13 インチ 



X 

X 



Executive(EXE) 

7.3 X10.5 インチ 



X 

X 



F4 

210 x 330mm 



X 

X 



定形紙以外 

75 〜 297mm 
x 98〜431 _8mm 



X 

X 


郵便八ガキ 

八ガキ 

100 x 1 48mm 

190 g/m 2 

75 枚 

X 

X 



往復八ガキ 

148 x200mm 







4 面連刷八ガキ 

200 x296mm 






*164 g / m 2 の用紙をセツトした場合の枚数です。 
*2 82 g / m 2 の用紙をセツトした場合の枚数です。 
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付録 


X :不可 
-:設定不要 


⑤セット方向 
( t は給紙方向） 

⑧自動両面印刷 

⑦操作パネル +3 

⑧プリンタドライバ 

MP トレイサイズ 

MP トレイタイプ 

用紙サイズ 

給紙装置 

用紙種類 

カセツト +4 サイズ 

カセット M タイプ 

縦長 

〇 

A 3 

上質紙 

A 3 

④参照 

上質紙 

横長 

〇 

A 4 

A 4 

縦長 

〇 

巳4 

巳4 

縦長 

X 

A 3 

一 

A 3 

コート紙 
コート紙（裏面） 

横長 

X 

A 4 

一 

A 4 

横長 

X 

A 4 

OHP シート 

A 4 

OHP シート 

縦長 

〇 

A 3 

普通紙 
印刷済み 
レターヘッド 
再生紙 
色つき 

A 3 

普通紙 

カセット用紙タイプ 
指定しない 
普通紙 
レターヘッド 
再生紙 
印刷済み 
色つき 

横長 

〇 

A 4 

A 4 

縦長 

〇 

巳4 

巳4 

横長 

〇 

巳5 

巳5 

縦長 

〇 

LGL 

LGL 

横長 

〇 

LT 

LT 

縦長 

〇 

巳 

巳 

横長 

〇 

A 5 

A 5 

横長 

X 

HLT 

HLT 

横長 

X 

GLT 

GLT 

縦長 

〇 

GLG 

GLG 

横長 

〇 

EXE 

EXE 

縦長 

X 

F 4 

F 4 

登録した 

向ぎ 

X 

" 

ユーザー 定義 
サイズ 

縦長 

〇 

A 3 

上質紙 

A 3 

上質紙 

横長 

〇 

A 4 

A 4 

縦長 

〇 

巳4 

巳4 

横長 

〇 

巳5 

巳5 

縦長 

〇 

LGL 

LG し 

横長 

〇 

LT 

LT 

縦長 

〇 

巳 

巳 

横長 

〇 

A 5 

A 5 

横長 

X 

HLT 

H し T 

横長 

X 

GLT 

GLT 

縦長 

〇 

GLG 

GLG 

横長 

〇 

EXE 

EXE 

縦長 

X 

F 4 

F 4 

登録した 

向ぎ 

X 


ユーザー 定義 
サイズ 

横長 

© 

X 

はがき 


八ガキ 

ハガキ （2 面目） 

横長 

4® 

往復はがき 

往復八ガキ 


横長 

分 

\Q 松 


4面連刷はがき 

4連八ガキ 


*3 操作パネルの[給紙装置設定]メニューで設定してください。 
*4 操作パネルでは、カセット番号 （1 〜 3) が表示されます。 
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①用紙種類 

②用紙サイズ 

③用紙厚 

④給紙装置と用紙容量（総厚） | 

MP トレイ 

カ セツ ト 1 

カ セツ ト 2〜3 

印刷面を下 

印刷面を上 

印刷面を上 

-般 

封筒 

洋形〇号 

235 x 120 mm 

80〜105 g / m 2 

20枚 

X 

X 

洋形4号 

235 x 105 mm 

洋形6号 

190 x 90 mm 

長形3号 

235 x 120 mm 

角形2号 

332 x 240 mm 

ラベル紙 

A 4 

210.0 x 297.0 mm 

- 

(17.5 mm ) 

X 

X 

コート 紙 

A 3 

297 X 420 mm 

105〜 216 g / m 2 

1枚 

X 

X 

A 4 

210 x 297 mm 

巳4 

257 x 364 mm 

巳5 

1 82 x 257 mm 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11 インチ 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14 インチ 

Ledger (巳） 

11 x 17 インチ 

A 5 

148 x 21 Omm 

Half - Letter ( HLT ) 

5.5 x 8.5 インチ 

Government Letter ( GLT ) 

8 X 10.5インチ 

Government し egal(G し G ) 

8.5 X 13インチ 

Executive ( EXE ) 

7.3 X 10.5 インチ 

F 4 

210 x 330 mm 

定形紙以外 

75〜 297 mm 
x 98〜431 .8 mm 


厚紙 

A 3 

297 X 420 mm 

厚紙 

(17.5 mm ) 

X 

X 



A 4 

210 x 297 mm 

106〜 163 g / m 2 






巳 4 

257 x 364 mm 

特厚紙 






巳5 

182 x 257 mm 






Letter ( LT ) 

8.5 X 11 インチ 

164〜 216 g / m 2 






Legal ( LGL ) 

8.5 X 14 インチ 







Ledger (巳） 

11 x 17 インチ 







A 5 

148 x 21 Omm 







Half - Letter ( HLT ) 

5.5 x 8.5 インチ 







Government Letter ( GLT ) 

8 X 10.5インチ 







Government し egal ( GLG ) 

8.5 X 13インチ 







Executive ( EXE ) 

7.3 X 10.5インチ 







F 4 

210 x 330 mm 







定形紙以外 

75〜 297 mm 








x 98〜431 _8 mm 






*164 g / m 2 の用紙をセツトした場合の枚数です。 
*2 82 g / m 2 の用紙をセツトした場合の枚数です。 
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付録 


X :不可 
一：設定不要 



*3 操作パネルの[給紙装置設定]メニューで設定してください。 
*4 操作パネルでは、カセット番号 （1 〜 3) が表示されます。 
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操作パネル驗項目一覧 


各モードの設定項目 


コピーモードの設定項目 


1コビーできます 


_r 基本設定 ] _ ► 

_自動_100名_しない 


J _ [ 画質設定1 7D 

文字/写寅文字/写寅- 


f 応用設宁1 r^M2i^ 
しない しない しない しない 


j _ r 応用設定2 

自動 しないしない する 


スキヤンモードの設定項目 


[USB メモリ]選択時 

ファ. lUii EFisunJIiLl06.pdf 

本 k 定 13 miBrr^pni 

— PDF __300dpi __ しない 


£USB メモ 1 ... I 

ファイ II 名 Epson - _0006 .gdf 

_< _ T ファイル設定1 

tpson _標 S — 


5USB メモリ 

ファイル名 Epson_0006 .pdf 

ji _ J 誘取設定 

文字/写黄-自動 


5USB メモ 1 J 

ファ# 名 Epson_0006.pdf 



カフー原稿 


割り付け 


US 巳メモリ： 
PC フオルダ: 
保存先 
メール: 
メール設定 
*1 




モノクロ原稿コントラストその他（背景 

除去、モアレ 
除去、カフ _ 
バランス） 


とじしろ ページ連写 


原稿サイズ 全面コピー 原稿混載 ソート 


保存形式 


ファイルへッ圧縮率 
ダ 


原稿画質 濃度 


原稿サイズ 


レポート印刷 


*1 基本設定の [ F1] は、選択した機能により異なります。 
*2 標準モデルでは非表示になります。 


ADF 両面*2 




プリントモードの設定項目 


[USB メモリ]一[インデックス]選択時： [ FI ] [ F 2] [ F 3] [ F 4] 



[各種設定]—[ファクス設定]—[受信設定]—[メモリ受信]が「する」の場合に表示されます。 
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各種設定モードの設定項目一覧 



次ページへ続く 





共通設定 


デバイス設定 

節電移行時間 

I / F タイムアウト 

給紙口 

MP トレイ優先 

コピー枚数 

両面印刷 

とじ方向 

紙種 

紙面 

白紙節約 

自動排紙 

用紙サイズフリー 

自動エラー解除 

ページ エラー回避 

LCD コントラスト 

白黒反転表 

音量調整 

RAM ディスク *1 

日付時刻設定 

日付表示フォーマット 

USB I / F 設定 

USB I/F 

USB SPEED 

受信バッファ 

ネツトワーク 
設定 

ネットヮーク I/F 

IP アドレス設定 

IP 

SM 

GW 

AppleTalk 

WSD 

LLTD 

Bo 门 jour 

し ink Speed 

受信バッファ 


I / F カード設定 
*1 

I / F 力ード 

IP アドレス設定 

IP 

SM 

GW 

NetWares 

AppleTalk 

MS Network 

Bo 门 jour 

I / F 力ード初期化 

受信バッファ 

USB ホスト設定 

USB ホスト 

メールサーバ 
設定 

認証方式 

認証用アカウント 

認証用パスワード 

送信元アドレス 

SMTP サーバアドレス 

SMTP サーバポート番号 

POP 3 サーバアドレス *3 

POP 3 サーパポー ト番号*3 

接続テスト 

リセット 

ワーニングクリア 

全ワーニングクリア 

リセット 

リセットオール 

シアン （ C ) トナーカート 
リッジ交換 

マゼンタ （ M ) トナーカー 
トリッジ交換 

イエ □_ (丫）トナーカー 
トリッジ交換 

ブラック （ K ) トナーカー 
トリッジ交換 


*1 オプション装着時のみ 
*2 オプションが対応しているときのみ 
*3 [認証方法]に [POP before SMTP ] が 


選択されているときのみ 


次ページへ続く 


右の列へ続く 











メー;レ設定 添付フアイ)レ最大サイズ 

スキャン標準値 

•中 
5又疋 


工場出荷時設定 

キャリッジロック位置設 
定 

次べージへ続く 


スキヤンエ場出 
荷時設定 
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ファクス設定* 


基本設定 


送信設定 


受 IPS 又 /^ 


回線種別 
ND 回線接続 
外線切り替え番号 
ダイヤル種別 
自局情報 
スピーカ音量 
ファクスレポート印刷言語 
オートリダイヤル回数 
発信元記録 
優先原稿サイズ 
PC - FAX 送信機能 
給紙口 
両面印刷 
受信モード 


通信管理設定 


詳細設定 



外付電話呼出時間 
自動縮小 

受信ファクス出力先 
PC 保存先設定 
メール設定 
メモリ受信 
* ファクスモデルのみ 
右の列へ続く 


ファクス標準値 

5又疋 

ファクスエ場出 
荷時設定 


通信レポート 
送信レポート 
同報レポ _ 卜 
ポーズ 時間 
回線特性 
I -ーン時間 
トーン間隔 
V .34 機能 
着信レベル1 
着信レベル2 
送出レベル 
通信詳細レポート 


工場出荷時設定 

ファクスバックアップメ 
モリクリア 


宛先/保存先設定 


メール アドレス 

メール アドレス 


名称 


ヨミガナ 

保存先フォルダ 

フオルダパス 


名称 


ヨミガナ 


認証 ユーザー名 


認証パスワード 

ファクス番号* 

短縮ダイヤル設定 


クイックダイヤル設定 


宛先設定全削除 



* ファクスモデルのみ 









い 

移動141 

印刷書式設定.. . 1〇3 

印刷の中止.. . 45 

印刷方法.. . 3〇 

インデックス印刷.. . 30 

インフ オメー シヨン メッセージ... 187 


え 

液晶ディスプレイ.. . 15 
エプソンサービスパック ... 214 
エラーメッセージ…147,191 


お 

オプション. .. 211 


か 

各種設定.. . 96 

拡大縮小…34 

拡大 • 縮小コピー.. . 51 

影消しコピー…58 

画質設定.. . 63 

カスタム用紙（サイズ） ...41 

画像ファイル印刷.. . 32 

カバー （コント□—ラボックス）…12 

カバー A ... 10 

カバー D ... 10 

カパ ー E 11 

カバーシート 75 

紙詰まり…19,147,153 

カラーキャリブレーション...106 

カラー バランス... 64 

感光体 ュニッ ト...128 

管理者設定...110 

管理者パスワード ... 121 


ぎ 

基本設定.. . 1〇7 

キャリッジ13 

給紙装置設定.. . 103 

給紙 □_ ラのクリーニング...137 

給紙□—ラユニット （ MP 、 Cl ' C 2、 C 3) ... 212 

共通設定…98 


索引 


A 

ADF (才一トドキュメントフイーダ）…13 
ADF カバー 13 
ADF 仕様 ___ 209 
A レバー 1〇 


B 

B ボタン...10 


E 

Epson Scan ... 16 

Epson TrueType フオント （8 書体）…16 
Epson Web - To-Page ... 16 
Epson ステータスモニタ.. . 16 
Epson パー]—ドフオント.._16 
EpsonNet Config ... 16,117 
EpsonNet Print ...16 
ESC/Page 環境設定.. .105 
ESC / PS 環境設定...104 
EXT / LINE モジュラージャック12 
E レバー ... 11 


I / F カード設定…101 
ICC プロファイル16 
IP アドレス ... 111,120 


M 

MP トレイ ... 1〇 
MyEPSON ... 213 


〇 

Offirio PC-FAX for MFP ... 16, 74 
0 HP シート 4〇 


P 

PC フオ J レダ.. . 92 
PC 保存先... 68 


R 

RJ -45 コネクタ.. .12 


u 

USB l/F 設定 ___ 99 

US 巳インターフェイスコネクタ.. .12 

US 巳ホスト設定 ... 101 

US 巳 メモリ 30, 90 

USB メモリ用コネクタ.. . 13 


〇 


面 


5 1 定 
16 1 ^ 
111 洗 
8 :1:存 
3除一録保 
一削帳登/ 
紙先先先先 
厚宛宛宛宛 
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< 

クイックダイヤル... 73,114 


け 

原稿カバー13 
原稿混載.. . 62 
原稿サイズ.. . 62 
原稿台…13 
原稿 マツ ト… 13 
現像ユニット... 212 


高圧縮設定.. . 1〇6 
工場出荷時に戻す.. . 134 
コ _ 卜紙…37 
コネクタカバー.. • 12 
コピー 48 

コピーエ場出荷時設定...106 
コピー仕様... 209 
コピー設定106 
コピー設定をリセット...132 
コピー標準値設定…106 
コントラスト ... 64 
コンピュータから送信.. . 74 


さ 

サボー トの 一覧… 213 


し 

システム惰報... 97 
受信設定 ...'I 08 
受信のキャンセル.. . 84 
受信モード…78 
主電源コネクタ.. . 12 
主電源スイッチ.. . 12 
手動受信.. . 81 
詳細設定...109 
消耗品…124, 211 
初期モード...110 
ジョブメモリ ... 119 


す 

透かし印刷.. . 34 
スキャナ仕様... 209 
スキャン.. . 88 

スキャン to USB メモリ.90 
スキャン to フオルダ.. .92 
スキャン to メール.. . 94 
スキャンエ場出荷時設定...106 
スキャン設定…106 
スキャン設定をリセット133 
スキャン標準値設定...106 
スタンプマーク.. ■ 34 
ステータスシート...130 
ステータスの確認...130 
ステータスメッセージ...187 


せ 

製本印刷.. . 34 

スキャナユニット接続コネクタ. .. 12 
接続コネクタ.. ■ 1〇 
設定初期化 ... 110 
設定変更方法.. . 96 
全面コピー ... 61 


そ 

操作パネル...13,14, 96 
操作パネル設定項目一覧... 220 
送信設定.. . 107 
送信のキャンセル.. . 77 
送信先フォルダ...112 
送信先メールアドレス…111 
ソート56 
ソフトウェア.„16 


た 

短縮ダイヤル…72,113 


〇 

通信管理設定.. . 1〇9 
通風 □ 1〇 


て 

定期交換部品 ... 211 
定着ユニット...11,212 
デバイス設定…98 
電源コネクタ...10,12 
電子マニュアル_ 202 
電話回線用ケーブルフック.. . 12 


と 

動作環境... 207 
とじしろ設定.. . 59 
トナーカートリッジ. _■ 125 
トナーカートリッジの回収...127 


に 

二次転写ユニット... 212 


ね 

ネットワークインターフェイスコネクタ.. • 12 
ネットワークスキヤン106 
ネットワーク ステー タスシート...131 
ネットワーク設定...100 
年間保守契約...214 


の 

濃度…57 
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は 

背景除去.. . 64 
排紙サボート ... 10 
排紙ストッパー…13 
排紙トレイ.. . 1〇 
八ガキ. .. 35 
パスワード___ 34 
パスワード設定...110 
バリ35 


ひ 

表示言語.. . 97 
標準値 ... 119 


ふ 

ファイル機能... 66, 89 
ファクス.. ■ 66 
ファクス to フォルダ.. .83 
ファクス to メール.. • 82 
ファクスエ場出荷時設定...110 
ファクス受信.. . 78 
ファクス仕様... 210 
ファクス惰報サービス.. . 81 
ファクス設定... 66,107 
ファクス設定をリセット...133 
ファクス送信.. .70 
ファクス番号...110 
ファクス標準値設定...109 
圭寸筒... 36 

フォルダに保存…92,66 
部単位コピー.. . 56 
プリンタ言語...104 
プリンタ仕様... 208 
プリンタ設定...103 
プリンタ設定をリセット132 
プリンタドライバ34, 217,16 
プリンタ部接続コネクタ.. . 12 
プリンタ部の電源スイッチ.. . 1〇 


ぺージ連写…60 
ヘッダ _ /フッター ... 34 
ベルマ_ク運動...127 


ほ 

ポーリング受信…82 

保守 • 管理...123 

保守サービスのご案内 ... 213 

保証書 ... 213 

保存先... 88,111 

保存先フォルダ...110,112 

保存 データの 閲覧.. . 83 


み 

見開きコピー.. . 6〇 


め 

メールアドレス ... 110,111 
メール機能…66, 89 
メールサーバ.. • 67 
メールサーバ設定 ... 101 
メール設定.. . 69,106 
メール送信... 82, 94 

メンテナンスユニツト... 212 


ち 

モアレ除去.. . 64 


ゆ 

ユーザー定義サイズ.. .41 
輸送...141 

輸送用固定□ック. .. 13 


よ 

用紙カセット.. . 1〇 
用紙の保管.. . 19 
読み仮名 ... 116 


ら 

ラベル 紙... 39 


0 

リセット…102,132 
リダイヤル. .. 74 
両面印刷.. . 34 
両面印刷ユニット...11 
両面コピー... 52 
リリースレバー11 


れ 

レポー ト印刷.. ■ 97 


ろ 

漏電ブレ _ 力..."12 


わ 

ワーニングメッセージ…198 
ワーニングメッセージを消す... 
割り付け印刷.. . 34 
割り付けコピー.. . 54 
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本製品の使用限定について 

本製品を航空機 • 列車 • 船舶 • 自動車などの運行に直接関わる 
装置 • 防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおい 
て高い信頼性 • 安全性が必要とされる用途に使用される場合 
は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のために 
フエールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 
全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用い 
ただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線 
通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼 
性•安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりません 
ので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認の上、ご判断ください。 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合して 
います。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生 
じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流 
無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法 
人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）の 
パーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに 
基づく表示） 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国 
外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できない 
ことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 
せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


レーザー製品の表示について 

本製品は、レーザーの国際規格 
IEC 60825-1 で定められた、クラス1 
レーザー製品です。識別のため、「クラ 
ス1レーザ製品」と書かれたラベルを製 
品に貼付しています。通常使用時には、 
レーザーは内部にありお客様が被ばく 
することはありません。 



複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使 
用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律） 

刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
以下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を 
複製すること（見本印があっても不可） 

• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなど 
を複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製 
すること 

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、 
回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 


著作権について 

写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画•版画•音楽•映画 • プ□グラ 
ムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られ 
た範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が 
必要です。 


電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) 
の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
弓 I き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 
いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを使用 
しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられま 
すので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


内部のレーザー放射 ユニッ トに ついて 

本製品の内部には、レーザー国際規格 IEC 60825-1 で定め 
られた、クラス 3 B のレーザーダイオードを内蔵しています 
が、プリントヘッドのレーザー開口部においてはクラス1レ 
ベルに制御されています。 

最大平均放射パワー： 5 mW 
波長： 785 nm 

レーザー放射ユニットは、内部の見えない場所にあります。指 
示以外の分解行為は、行わないでください。指示以外の手順に 
よる制御や調整は危険なレーザー放射の被ばくをもたらすお 
それがあります。 



オゾンについて 

ページプリンタの印刷原理上、印刷処理中には微量のオゾンが 
発生します（排気風にオゾン臭を感じることがあります）。印 
刷中に本製品が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境 
における安全許容値 (3.0 mg / h ) を上回ることはありません。 
ただし、オゾン濃度はプリンタの設置環境によって変わるた 
め、下記のような条件での使用は避けてください。 

• 製品の環境条件外での使用 
• 狭い部屋での複数ページプリンタの使用 
• 換気が悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 

長時間使用時や大量印刷時には、換気をするようにしてください。 






























•エプソンのホームぺージ http :// www . epson.jp 

各種製品情報•ドライ/《類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載じ C おりま To ぜひご活用ください。 
http://www.epson.jp/faq/ 

• エプソンサービス コーノ レセンター 

修理に関するお問い合わせ■出張修理■保守契約のお申し込み先 

[050-3155-8600 【受付時間】9:〇〇〜17:3〇月〜金曜日（祝日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-511-2949 へお問い合わせください。 

籲修理品送付_持ち込み依頼先* -部対象外機種がございます。詳しくは下記のェプソンのホームぺージでご確認ください。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

T E L 

札幌修理センター 

〒〇60~0034札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

亍 390-1 243松本市神林1563エプソンサービス(株） 

050 -3155-71 10 

東京修理センター 

亍191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス(株） 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

亍81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖;»理センター 

亍 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス(株） 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所■連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージ http://www.epsonjp/support/ でご確認ください。 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

■ 松本修理センター： 0263-86-7660 ■ 東京修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 *- 部対象外機種がございます。詳しくは下記の: E プソンのホームページでご確認くださぃ。 
K7toK7 サービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお弓I取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。 

[ k ァ to ドァサービス受付電話 050-31 55-7150 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の鼋話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可)にて日通諏訪支店で 
代行いたします。 * ドア toK7 サービスについてI羊しくは、エプソンのホームぺージ http://www.epsonjp/supporl/ でご確認ください。 

•エプソンインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問■ご相談に電話でお答ぇします。 

[050-3155-8055 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜2〇:〇〇 土日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇(1月 i 日、弊社指定休日を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8580 へお問い合わせください。 

•購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考ぇになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 
[050-3155-8100 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇~17:3〇 ( 祝日、弊社指定休日を除く） I 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 

上記050で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ザービス KDD 〖光ダイレクトを利用しています。 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に 
おかけくださし、ますようお願いしゝたします。 


• FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 （011)221-7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305 

隹シヨ_ルーム * 詳細はホームぺ —ジでもご確認し、ただけます。 http:/ / www.epson.jp/showroom/ 

ェプソンスクェア新宿 〒 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 


Mi|CI>SON 


エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

. カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス! 


http:// mvepson.jp/ 


会員登録。 


•ェプソンディスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届け致します0お申込方法■料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 

•消耗品のご購入 

お近くのェプソン商品取扱店及びェプソンダイレクト(ホームぺージアドレス http:/ / www.epsonjp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) 

でお買い求めください。 （2007 年9月現在） 

エブソン販売株式会社 亍 160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 
tZY コーエフソン株式会社 〒 392-8502 長野県調訪市大和 3-3-5 
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